
Високата дълготрайност и 
изобретателност, с които се отличават 
фенерите Peli характеризират и 
произведените от нас куфари. 
Ние предпазваме екипировката  
на целия свят от възможно най-
неблагоприятните условия. 

 Водонепропускливи куфари за 
мокри условия

 Куфари за оръжие, използвани от 
правоохранителните органи и от 
военните 

 Специализирани куфари 
за преносими компютри и 
организационни решения за работа 
на открито 

 Защитни куфари Micro caseTM за 
електронна апаратура с малки 
размери

> ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ДРУГАТА  
    ПОЛОВИНКА НА PELI

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЯЛОСТНАТА ГАМА ОТ ЗАЩИТНИ  
КУФАРИ PELI™ ЩЕ НАМЕРИТЕ В САЙТА WWW.PELI.COM

©2013 Peli Products, S.L.U. Всички търговски марки са 
регистрирани и/или нерегистрирани търговски марки на Pelican 
Products, Inc. - на американската корпорация, на нейните  
дъщерни фирми или филиали. КОД ЕС: 0030-SBL-018E JAN’13

Информацията, предоставена в тази брошура е актуална в момента на 
отпечатването му. Актуализирана информация ще намерите в сайта  
www.peli.com

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ  
СТАНДАРТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩ ОБЕМ СВЕТЛИНА
Общият обем светлина 
представлява целия 
светлинен поток. Това 
е общото количество 
излъчена светлинна 
енегия, вземайки 
предвид цялостното 
ъглово производство на 
преносимия светлинен 
източник. Общият обем 
светлина в този стандарт 
се измерва в лумени.

ВРЕМЕ ЗА РАБОТА
Времето за работа се 
определя като периода от 
време от генерирането на 
началния обем светлина 
(отчетен 30 секунди 
след включването 
на устройството с 
нови батерии) до 
момента, в който се 
произвежда само 10% 
от първоначалното 
количество светлина.

ОБХВАТ НА ЛЪЧА
Обхватът на лъча 
се определя като 
разстоянието между 
устройството и мястото, 
където светлинният 
лъч е 0,25 лукса (0,25 
лукса съответстват 
приблизително на 
излъчената при 
пълнолуние светлина при 
ясно небе, на открито).

МАКСИМАЛНА 
ИНТЕНЗИВНОСТ НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ
Максималната 
интензивност 
на излъчване е 
максималната светлинна 
интензивност по 
централната ос на 
светлинния конус. 
Стойностите се измерват 
в кандела и не се влияят 
от разстоянието.

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ
Водоустойчивост – IPX4 
Изливането на вода върху 
устройството от която и да 
било посока не го уврежда.

ХЕРМЕТИЧНОСТ/
ПОТОПЯЕМОСТ  
Херметичност – IPX7 – Не 
е възможно проникването 
на такова количество 
вода, което да окаже 
вреда при временно 
потапяне на фенера във 
вода при стандартни 
условия на налягане и 
времетраене.

Потопяемост – IPX8 – Не е възможно 
проникването на такова количество 
вода, което да окаже вреда при 
продължително потапяне на 
фенера във вода при определени от 
производителя условия, които са по-
стриктни от тези на IPX7.

ПРАВИЛНО ЛИ Е СЕРТИФИЦИРАН ПО ATEX МОЯТ ФЕНЕР?

60 M 100 M20 M 120 M

За да се гарантира пълно съответствие с изискванията на директивата 94/9/EC на ATEX, фенерите Peli се подлагат на изпитвания 
против запалване при употреба в опасна среда. В сертифицирани лаборатории фенерите се подлагат на строги изпитвания за 
удар и за падане, за излагане в особено опасна среда и за постигане на минимално допустимите изисквания по IP54 за защита 
от проникване на вода и прах. Висококачественият дизайн осигурява дълъг живот и безопасност на фенерите. Върху корпуса 
на всеки сертифициран по ATEX фенер е отпечатан един код. Този код уведомява потребителя в коя зона може да се използва 
даденият фенер без риск от експлозия.

Имате ли нужда от по-подробна 
информация относно ATEX? 
Посетете нашия сайт www.peli.com

* ATEX код за фенер 1930Z0

ДИСТРИБУТОР:

САЩ

САЩ И ЦЕНТРАЛНИ 
ОФИСИ 
23215 Early Avenue 
Torrance, CA 90505 USA 
Тел. 310.326.4700 
800.473.5422 (извън 
Калифорния) 
Факс 310.326.3311

ДИАФИЛД 
PELI HARDIGG CASES 
ОФИСИ В САЩ 
147 North Main Street 
South Deerfield, MA 01373 
Тел. (800) 542-7344 
Факс (413) 665-8330

ЕВРОПА

ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО 
ФЕНЕРИ PELI, КУФАРИ PELI И 
ВОДОНЕПРОНИЦАМИ КУФАРИ 
PELI STORM В ЕВРОПА:

ОФИСИ В ЕВРОПА, 
СРЕДНИЯ ИЗТОК И 
АФРИКА
PELI  PRODUCTS, S.L.U.  
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 • Barcelona, Spain
Тел. +34 934 674 999
Факс +34 934 877 393
www.peli.com 
 
* Разполагаме и с офиси 
  в Канада, Япония, Китай,  
  Австралия, Южна Корея и  
  Индия 
   

ФРАНЦИЯ 
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S. 
487 rue Léopold Le Hon 
01000 • Bourg en Bresse, France 
Тел. +44 (0) 1778 349000  
Факс +44 (0) 1778 349004 
www.peli.com

ADVANCED AREA LIGHTING 
GROUP 
Peli AALG Ltd.      
4 Chater Court 
Halifax Drive • Market Deeping  
Peterborough PE6 8AH,  
United Kingdom          
Тел. +44 (0) 1778 349000  
Факс +44 (0) 1778 349004 
aalg.peli.com

ГЕРМАНИЯ 
PELI PRODUCTS GERMANY 
GmbH 
Graf-Adolf-Platz 15 
40213 • Düsseldorf, Germany 
Тел +49 (0) 211 882 42 401 
Факс +49 (0) 211 882 42 200 
www.peli.com

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ 
ЕМИРАТИ 
PELICAN PRODUCTS 
MIDDLE EAST 
JAFZA 13 office 032, P.O.Box 
261008 Jebel Ali - Dubai -  
United Arab Emirates 
Тел. +971 (0)4 8876550 
Факс +971 (0)4 8876549

ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО 
КУФАРИ PELI HARDIGG В 
ЕВРОПА:

PELI-HARDIGG  
UK CASE CENTER 
Unit 4, Brookfield  
Industrial Estate 
Leacon Road 
Ashford Kent TN23 4TU 
United Kingdom 
Тел. +44 (0) 1233 895895

PELI-HARDIGG FRANCE  
CASE CENTER 
20/22 Rue des Petits Hôtels 
75010 Paris, France 
Тел. +33 (0) 1 44 83 95 63

II 1 G Ex Ia IIC T4/T6
* Следвайте ни в     

ЛЕГЕНДАРНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕВЪЗХОДНО КАЧЕСТВО НА PELI 
Фирмата производител Peli Products, S.L.U. дава доживотна гаранция за своите 
фенери против счупване и дефекти при изработката. Тази гаранция не покрива 
крушката или батерията. Всякакви гаранционни претенции отпадат, ако фенерът 
е променен, повреден или с каквато и да било физическа промяна, предмет на 
злоупотреба, неправилна употреба, небрежност или злополука.
*Доживотната гаранция не се прилага там, където е забранена от закона.     

Доживотната гаранция не покрива отлетите куфари Roto, изделията AALG и 
платнените раници.

> УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

ПЪЛЕН АСОРТИМЕНТ

Тези стандарти са акредитирани от ANSI - 
частна организация с нестопанска цел, която 
следи развитието на съгласуваните стандарти, 
отнасящи се за продукти, услуги, процеси, 
системи и работен персонал в САЩ. 

Тази организация освен това координира 
американските и международните стандарти 
така, че произведените в САЩ продукти 
да могат да се използват в целия свят. 
Стандартите ANSI/NEMA FL 1 включват 
следните шест критерия:

60 M 100 M20 M 120 M

СТАНДАРТ ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE)

Защо са необходими стандартите? Peli беше един от първите производители, които използваха количествени изпитвателни 
процедури, когато бе призната необходимостта от разработката на общ език, който да улесни купувачите в избора на подходящия 
за техните нужди фенер. В резултат на това Американският национален институт за стандартизация (ANSI) с данните от 
производителите на осветителна техника, разработи експлотационни стандарти и символи за ефикасно изразяване на техническите 
характеристики и преимущества на осветителните устройства.

ЕДНОГОДИШНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА ПЕЛИ ЗА ИЗДЕЛИЯТА AALG 
Фирмата производител Peli Products, S.L.U. дава гаранция за своите изделия AALG на 
купувача, който ги закупува за първи път, против дефекти в материалите и в изработката 
в продължение на една година от датата на фактурата. Всякакви гаранционни претенции 
отпадат, ако продуктът е променен или с каквато и да било физическа промяна, предмет  
на злоупотреба, неправилна употреба, небрежност или злополука.

Посетете сайта www.peli.com/en/content/guarantee-excellence за подробна информация 
относно гаранционните условия на Peli. 



> ЗОНИ 0 И 1 |
SabreLite™
2000Z1 Zone 1

SabreLite™ 2010Z0 
Zone 0 LED 

VB3™ 2220Z1  
Zone 1 LED

MityLite™ 
2340Z1 Zone 1

StealthLite™
2400Z1 Zone 1

StealthLite™ 2410Z0 
Zone 0 LED

StealthLite™ Rechargeable
2460Z1 Zone 1 LED

HeadsUp Lite™ 
2610Z0 Zone 0 LED

HeadsUp Lite™
2690ZO Zone 0 LED

Little Ed™ 3610Z0
Zone 0 LED

3715Z0 
Zone 0 LED

Little Ed™ Rechargeable
3660Z1 Zone 1 LED

MityLite™
1900Z1 Zone 1

L1 1930Z0 
Zone 0 LED

MityLite™ 1965Z0 
Zone 0 LED

Фотолуминисцентен
Пръстен 2013PL      

Фотолуминисцентен
Пръстен 3713PL      

Фотолуминисцентен
Пръстен 2003PL      

> ПЕРСОНАЛНИ ФЕНЕРИ |
MityLite™
1900

VersaBrite™
2250

MityLite™ 
2300

MityLite™ 
23401910 LED 1920 LED

> ФЕНЕРИ С УМЕРЕНО НАТОВАРВАНЕ |
PeliLite™
1800 

SabreLite™
2000      

Фотолуминисцентен
Пръстен 2003PL      

StealthLite™
2400     

StealthLite™
Rechargeable 2450    

> ТАКТИЧЕСКИ ФЕНЕРИ |
M6
2320

PM6 
3320

M11 Rechargeable
8050

> ТАКТИЧЕСКИ СВЕТОДИОДНИ ФЕНЕРИ |
M6 
2330 LED 

  
2360 LED 

  
2370 LED 

M6 3W 
2390 LED НОМЕР 

ПО 
КАТАЛОГ

БАТЕРИИ ЛАМПА ТЕГЛО W 
НА БАТЕРИИТЕ (G) 

ДЪЛЖИНА 
(CM)

ОБЩ ОБЕМ 
СВЕТЛИНА ПО 

ANSI (ЛЮМЕНИ)

ВРЕМЕ ЗА  
РАБОТА 
 ПО ANSI

ОБХВАТ НА  
ЛЪЧА ПО ANSI

МАКСИМАЛНА 
ИНТЕНЗИВНОСТ НА 

ИЗЛЪЧВАНЕ ПО ANSI

ХЕРМЕТИЧНОСТ
ПОТОПЯЕМОСТ

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ ПО ANSI

СЕРТИФИКАТИ ATEX (Ex) И ЕС* ЦВЕТОВЕ

1900 2 алкални ААА* Ксенонова 45 10,4 11 1 ч. 30 мин. 45m 571 кандела IPX7      
1910 1 алкална AAA* Светодиодна 40 9,1 39 1 ч. 62m 967 кандела IPX4

1920 2 алкални ААА* Светодиодна 60 13,5 67 2 ч. 45 мин. 81m 1648 кандела IPX4

2250 2 алкални АА* Ксенонова 85 9,8 7 5 ч. 30 мин. 54m 726 кандела IPX4

2300 2 алкални АА* Ксенонова 96 14,3 11 4 ч. 30 мин. 43m 478 кандела IPX4    
2340 2 алкални АА** Ксенонова 99 15,9 10 4 ч. 30 мин. 43m 461 кандела IPX4   
1800 2 алкални C Ксенонова 221 15,2 21 7 ч. 131m 4370 кандела IPX7    
2000 3 алкални C Ксенонова 363 19,8 53 5 ч. 158m 6234 кандела IPX7    
2400 4 алкални AA* Ксенонова 201 16,5 45 3 ч. 45 мин. 125m 3934 кандела IPX7    
2450 4 акум. АА NiMH* Ксенонова 221 16,5 35 3 ч. 30 мин. 122m 3735 кандела IPX7    
2320 2 литиеви CR123* Ксенонова 159 14 82 1 ч. 15 мин. 145m 5260 кандела IPX4  

3320 2 литиеви CR123* Ксенонова 98 13,4  81 1 ч. 30 мин. 131m 4 330 кандела IPX4  

8050 4 акум. C Ni-MH* Ксенонова 508 28,6  154 2 ч. 15 мин. 257m 16535 кандела IPX4   
2330 2 литиеви CR123* Светодиодна 156 14 100 6 ч. 93m 2184 кандела IPX4  

2360 2 алкални АА* Светодиодна 153 15,7 110 2 ч. 158m 6242 кандела IPX4  

2370 2 алкални АА Светодиодна 184 16,3 106 3 ч. 45 мин. 158m 6283 кандела  IPX4

2390 2 литиеви CR123* Светодиодна 159 13,5 177 2 ч. 30 мин. 155m 6002 кандела IPX4   
3330 2 литиеви CR123*  Светодиодна 98 13,4  90 4 ч. 45 мин. 88m 1959 кандела IPX4   

7060 3,7V 2200mAh, акум. 
литиево-йонни* Светодиодна 290 22  164 2 ч. 15 мин. 243m 14,768 кандела IPX4 E-mark

8060 4 акум. C Ni-MH* Светодиодна 660 32,2  180 7 ч. 277m 19,187 кандела IPX4 E-mark

1930 4 алкални LR44* Светодиодна 25 6,7 12 4 ч. 15 мин. 17m 70cd IPX4    
2010 3 алкални C Светодиодна 380 20,6 109 32 ч. 144m 5189cd IPX7   
2220 2 литиеви CR2032*  Светодиодна 28 8,9 9 34 ч. 12m 38 кандела IPX4   
2365 2 алкални АА Светодиодна 260 55,7 65 7 ч. 81m 1644 кандела IPX4

2410 4 алкални AA* Светодиодна 207 17,8 126 7 ч. 30 мин. 161m 6500 кандела IPX7   
2460 4 акум. АА NiMH* Светодиодна 221 17,8 112 4 ч. 30 мин. 153m 5828 кандела IPX7    
2620 3 алкални AAA* *Ксенонова/светодиодна 136 5,5  14**, 26*   2 ч. 15 мин.* 18 ч.** 44m* 29m** 491 кандела* 216 кандела** IPX4 ll 3 G EEx nL llC T3X

2640 4 алкални AA* *Халогенна/светодиодна 309 6,7  16**, 29*  2 ч. 45 мин.* 17 ч.** 46m* 20m** 586 кандела* 103 кандела** IPX4 ll 3 G EEx nL llC T3X

2680 4 алкални AA* Светодиодна RecoilTM 275 11,8  79 10 ч. 123m 3789 кандела IPX7

2710 2 алкални ААА* Светодиодна 80 6,6 24* 7** 2 ч.* 5 ч.** 34m* 14m** 285 кандела* 50 кандела** IPX4

2720 3 алкални AAA* Светодиодна 110 6,3 80* 5** 8 ч.* 175 ч.** 56m* 15m** 790 кандела* 60 кандела** IPX4

1900Z1 2 алкални ААА* Ксенонова 45 10,4 11 1 ч. 30 мин. 45m 571 кандела IPX7 II 2G Ex e ib IIB T4, II 2D Ex ibD 21 IP67 T100°C   
1930Z0 4 алкални LR44* Светодиодна 25 6,7 12 4 ч. 15 мин. 17m 70 кандела IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4/T6

1965Z0 2 алкални ААА* Светодиодна 50 13,9 21 4 ч. 51m 756 кандела IPX7 II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 IP65 T90°C Da   
2000Z1 3 алкални C Ксенонова 363 19,8 39 6 ч. 177m 7852 кандела IPX7 II 2 G Ex e ib IIC T4   
2010Z0 3 алкални C Светодиодна 380 20,6 109 32 ч. 144m 5189 кандела IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga   
2220Z1 2 литиеви CR2032* Светодиодна 28 8,9 9 34 ч. 12m 38 кандела IPX4 ll 2 G Ex ib llC T6   
2340Z1 2 алкални АА Ксенонова 99 15,9 6 6 ч. 45 мин. 34m 285 кандела IPX4 II 2 G Ex e ib IIC T4      
2400Z1 4 алкални АА Ксенонова 201 16,5 38 4 ч. 30 мин. 156m 6194 кандела IPX7 II 2 G Ex e ib IIC T4   
2410Z0 4 алкални АА Светодиодна 207 17,8 126 7 ч. 30 мин. 161m 6500 кандела IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex iaD IIIC T135°C Da IP66   
2460Z1 4 акум. AA NiMH* Светодиодна 221 17,8 112 4 ч. 30 мин. 153m 5828 кандела IPX7 ll 2 G Ex ib llC T4 Gb   
2610ZO 3 алкални AAA* Светодиодна 90 3,8 30*, 14** 19 ч.*, 47 ч.** 28m*, 19** 194 кандела*, 91 кандела** IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

2690Z0 3 алкални AAA* Светодиодна 120 7,1 60 10 ч. 30 мин. 81m 1664 кандела IPX7 I M1 Ex ia l Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T65°C Da IP65

3610Z0 4 алкални АА Светодиодна 297 19,1 126 7 ч. 30 мин. 161m 6500 кандела IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da IP66   
3660Z1 4 акум. АА NiMH* Светодиодна 299 19,1 112 4 ч. 30 мин. 153m 5828 кандела IPX7 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb   

3715Z0 4 алкални АА Светодиодна 410 13,6
174* 95** 

32 (наклонена надолу) 
142 (мигаща)

4 ч. 45 мин.* 8 ч. 30 мин.**
31 ч. (наклонена надолу)

10 ч. (мигаща)

278 m* 175 m** 
28 m (наклонена надолу)  

278 m (мигаща)

19 389 кандела* 8 051 кандела**
197 кандела (наклонена надолу)

19 389 кандела (мигаща) 
IPX4 II 1G Ex ia IIC T4 Ga  

1960N 2 алкални ААА* Светодиодна 50 10,4 24 3 ч. 51m 657 кандела IPX8    
2010N 3 алкални C Светодиодна 380 20,6 109 32 ч. 144m 5189 кандела IPX8    
2410N 4 алкални AA* Светодиодна 210 17,8 126 7 ч. 30 мин 161m 6500 кандела IPX8   
4300N 8 алкални C  Ксенонова 1.038 19  175 6 ч. 143m 5222 кандела IPX8    

9410 4 акум. D NiMH*  Светодиодна 1.400 22,2  741*, 300** 1 ч. 45 мин.* 
4 ч. 45 мин.**

425m*  
249m**

45,260 кандела*
15,516 кандела** IPX4    

НОМЕР ПО 
КАТАЛОГ

БАТЕРИИ ЛАМПА ТЕГЛО W НА 
БАТЕРИИТЕ (KG) 

ДЪЛЖИНА 
(CM)

ЛЮМЕНИ ВРЕМЕ ЗА 
РАБОТА

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
НА ЛЪЧА

БРОЙ НА 
СВЕТОДИОДИТЕ

ГЛАВИ ЗА ЛАМПИ СЕРТИФИКАТИ ЦВЕТОВЕ

9420 Aкум. литиево-йонни* Cree 3,81 157,4* 1000*, 500** 2 ч.*, 4 ч.** 58° 2 за глава 1 CE, RoHS  
9430 12V акум., херметични* Светодиодна с увеличен  

светлинен поток 10,27 82* 3000*, 1500** 8 ч.*, 15 ч.** 125° 6  за глава 1 CE, RoHS   
9430IR 12V акум., херметични* Светодиодна с инфрачервени  

лъчи, 940nm 10 82* 8 ч.*, 15 ч.** 24 за глава 1 CE, RoHS

9430SL 12V акум., херметични* Светодиодна с увеличен 
светлинен поток 10 82* 2000*, 1000** 8 ч.*, 15 ч.** 10° 24 за глава 1 CE, RoHS

9435 Акумулаторни NiMH* Светодиодна с увеличен 
светлинен поток 7,98  82* 1.500*, 750** 5 ч.*, 10 ч.** 90° 18 за глава 1 CE, RoHS. II 3 G Ex ic IIC T4 Gc ETL, IECEx  

9440 Акумулаторни NiMH* Светодиодна 7,3  219* 2.400*, 1.200** 3 ч.*, 6 ч.** 120° 10 за глава 1 CE, RoHS  
9460 12V акум., херметични* Светодиодна с интензивен 

светлинен поток 23 179,9* 6000*, 500** 7 ч.*, 40 ч.** 90° 6 за глава 2 CE, RoHS  
9470 12V акум., херметични* Светодиодна с интензивен 

светлинен поток 40 185* 12.000*, 1.000** 7 ч.*, 40 ч.** 90° 6 за глава 4 CE, RoHS  

9500 - Светодиодна с увеличен 
светлинен поток 13,52 52,4 6 000 (бяла),  

1 200 (червена)
Постоянен ток 

120V 210° (разсеяна) 36 за глава 
(24 бяла, 12 червена) 3 CE, RoHS

*заедно с батериите
**батериите са в 
   отделна опаковка

*Основна/
 Допълнителна

*Максимална 
  височина

*Висок
**Нисък

*Висок
**Нисък

*Висок
**Нисък

*Висок
**Нисък

*Тези сертификати са издадени за определени видове батерии. 
Възможно е прилагането на допълнителни сертификати. За 
допълнителна информация посетете нашия сайт www.peli.com

> ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕНОСТИ

ЛАмПИ PeLi ProGeartm - ВИСОКОЕфЕКТИВНИ ПРОДуКТИ, СъЗДАДЕНИ ЗА ПОТРЕбИТЕЛИТЕ

ВОДОЛАЗНИ фЕНЕРИ ЗА  
ЕКСТРЕмНИ СПОРТОВЕ

НА ПАЗАРА АКумуЛАТОРЕН

> С ГОЛЯМО НАТОВАРВАНЕ |

9410

> ВОДОЛАЗНИ ФЕНЕРИ NEMO |
Nemo™  
1960N

Nemo™   
2010N

Nemo™   
2410N

Nemo™  
4300N

> АВТОНОМНО ПОДВИЖНО ОСВЕТЛЕНИЕ |
  
9430

  
9420

  
9500

9430ir raLS
 Светодиоден инфрачервен  

   фенер за нощно виждане
 Индикатор за ниска  

   температура 
 Лъч 7˚

9430SL raLS
 Фокусиран лъч 10˚
 Достига 183 m

9435 raLS
 Сертифицирана 

безопасност
 Разпространение на лъча 

90°

  
9440

9430 raLS 
 Ширина на лъча 125˚
 Широко покритие

Ново!  
9470RS с активация 
чрез дистанционно 
управление 
и портативен 
комплект 4х4

Интелигентна 
система за 
управление на 
времето Tailor 
Burn

  
9470

Интелигентна 
система за 
управление на 
времето Tailor 
Burn

Ново!  
9460RS с активация 
чрез дистанционно 
управление и 
портативен  
комплект 4х4

  
9460

уСъВъРШЕНСТВАН мОДЕЛ

> ТАКТИЧЕСКИ СВЕТОДИОДНИ ФЕНЕРИ |
Rechargeable
7060 LED 

Rechargeable
8060 LED 

PM6 
3330 LED 

> СВЕТОДИОДНИ И RECOILTM ФЕНЕРИ |
L1™ 
1930 LED

SabreLite™ 
2010 LED

VB3™
2220 LED

2365  
LED Flex Neck

StealthLite™ 
2410 LED

StealthLite™ Rechargeable
2460 LED

Фотолуминисцентен
Пръстен 2013PL      

> НАЧЕЛНИ ФЕНЕРИ |
HeadsUp Lite™ 
2620

HeadsUp Lite™ 
2640

HeadsUp Lite™
2680 Recoil LED™

HeadsUp Lite™
2710

HeadsUp Lite™
2720


