
> MODERNÍ OSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY
PROSPEKT KOMPLETNÍ NABÍDKY

Naše kufry se vyznačují stejnou 
životností a důmyslností, jako každá 
svítilna Peli. 
Po celém světě chráníme vybavení v 
nejtěžších přírodních podmínkách.

 Vodotěsné kufry do mokrého 
prostředí

 Kufry na zbraně pro armádu a 
prosazování zákona 

 Speciální řešení pro příruční 
počítače a činnosti při práci v 
terénu 

 Malá pouzdra Micro caseTM pro 
ochranu drobné elektroniky

> SEZNAMTE SE S  
   DRUHOU ČÁSTÍ  
   SORTIMENTU PELI

KOMPLETNÍ SORTIMENT KUFRŮ PELI PROTECTOR™  
NALEZNETE NA ADRESE WWW.PELI.COM

©2013 Peli Products, S.L.U. Všechny obchodní značky jsou  
registrované a/nebo neregistrované obchodní značky akciové 
společnosti Pelican Products, společnosti v USA, jejich dceřiných 
společností a/nebo poboček. KÓD EU: 0030-SBL-015E JAN ‘13
Veškeré údaje v tomto prospektu jsou v době tisku správné, nejaktuálnější 
informace ale naleznete na stránkách www.peli.com

VÝKONNOSTNÍ  
NORMY A HODNOCENÍ

SVĚTELNÝ VÝKON
Světelný výkon je celkový 
světelný tok. Světelný tok je 
celkové množství vyzářené 
světelné energie, měřené při 
zahrnutí celého úhlu rozptylu 
přenosného světelného 
zdroje. Světelný výkon se 
standardně vyjadřuje v 
jednotkách lumenů.

DOBA PROVOZU
Doba provozu je definována 
jako časový úsek, během 
kterého počáteční světelný 
výkon – který se definuje 
30 sekund po aktivaci 
zařízení – klesne za použití 
čerstvých baterií na 10 % 
výchozí hodnoty.

DOSVIT
Dosvit je definován jako 
jako vzdálenost od zařízení, 
při které odpovídá intenzita 
paprsku hodnotě 0,25 luxu 
(0,25 luxu přibližně odpovídá 
intenzitě osvětlení měsíce 
v úplňku, pozorovaném 
za jasné noci v otevřené 
krajině).

INTENZITA 
SVĚTELNÉHO 
KUžELU
Intenzita světelného kuželu 
je maximální světelný tok, 
nacházející se obvykle 
ve středu kuželu paprsku. 
Hodnota se udává v 
kandelách a se vzrůstající 
vzdáleností se nemění.

OCHRANA PŘED 
STŘÍKAJÍCÍ VODOU
Ochrana před stříkající 
vodou – IPX4. Voda stříkající 
na zařízení z jakéhokoli 
směru nemá žádné škodlivé 
následky.

OCHRANA PROTI 
DOČASNÉMU/TRVALÉMU 
PONOŘENÍ  
Ochrana proti dočasnému 
ponoření – IPX7. Při 
dočasném ponoření 
pouzdra do vody, při tlaku 
a čase daném normou, 
nevnikne do pouzdra 
množství vody, které by 
mělo škodlivé následky.

Ochrana proti trvalému ponoření – IPX8. 
Při trvalém ponoření pouzdra do vody 
za podmínek, které uvede výrobce, ale 
které jsou náročnější než u ochrany IPX7, 
nevnikne do pouzdra množství vody, které 
by mělo škodlivé následky.

MÁ SVÍTILNA SPRÁVNÝ CERTIFIKÁT ATEX?
Aby svítilny Peli přesně splnily směrnici ATEX č. 94/9/ES, jsou testovány, zda nepředstavují hrozbu vznícení při provozu ve výbušném 
prostředí. Svítilny jsou v úředně schválených laboratořích testovány, aby se zajistilo, že odolají při náročných zkouškách nárazem a pádem, 
vystavení nepříznivým prostředím a že splňují stupeň krytí minimálně IP54, jako ochranu před vodou a prachem. Vysokou životnost a 
bezpečnost zajišťuje konstrukce. Každá svítilna s certifikací ATEX musí mít na těle vytištěný kód. Tento kód uživatele informuje o tom, v 
jakých oblastech lze svítilnu bezpečně používat bez nebezpečí výbuchu.

Potřebujete více informací o 
certifikaci ATEX? Navštivte 
stránky www.peli.com

* Kód ATEX odpovídající svítilně 1930Z0

ROZESÍLÁ:

USA

U.S.A. & GLOBAL 
HEADQUARTERS 
23215 Early Avenue 
Torrance, CA 90505 USA 
Tel 310 326 4700 
800 473 5422 (kromě CA)
Fax 310 326 3311

DEERFIELD 
PELI HARDIGG CASES 
USA HEADQUARTERS 
147 North Main Street 
South Deerfield, MA 01373 
Tel (800) 542-7344 
Fax (413) 665-8330

EVROPA
INFORMACE O SVÍTILNÁCH 
PELI, KUFRECH PELI A PELI 
STORM V EVROPĚ:

VEDENÍ PRO EVROPU, 
STŘEDNÍ VÝCHOD A 
AFRIKU
PELI  PRODUCTS, S.L.U.  
C/ Provença, 388 Planta 7 
08025 • Barcelona, Spain 
Tel +34 934 674 999
Fax +34 934 877 393
www.peli.com 
 
* Zastoupení máme také v  
  Kanadě, Japonsku, Číně,  
  Austrálii, Jižní Koreji a Indii 
   

FRANCIE 
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S. 
487 rue Léopold Le Hon 
01000 • Bourg en Bresse, France 
Tel +33 4 74 22 80 40 
Fax +33 4 74 22 09 34 
www.peli.com

SKUPINA PROGRESIVNÍHO 
PLOŠNÉHO OSVĚTLENÍ 
(AALG) 
Peli AALG Ltd.      
4 Chater Court 
Halifax Drive • Market Deeping  
Peterborough PE6 8AH,  
United Kingdom        
Tel +44 (0) 1778 349000  
Fax +44 (0) 1778 349004 
aalg.peli.com

NĚMECKO 
PELI PRODUCTS GERMANY 
GmbH 
Graf-Adolf-Platz 15 
40213 • Düsseldorf, Germany 
Tel +49 (0) 211 882 42 401 
Fax +49 (0) 211 882 42 200 
www.peli.com

SAE 
PELICAN PRODUCTS 
MIDDLE EAST 
JAFZA 13 office 032, P.O.Box 
261008 Jebel Ali - Dubai -  
United Arab Emirates 
Tel +971 (0)4 8876550 
Fax +971 (0)4 8876549

INFORMACE O KUFRECH 
PELI HARDIGG V EVROPĚ:

PELI-HARDIGG  
UK CASE CENTER 
Unit 4, Brookfield  
Industrial Estate 
Leacon Road 
Ashford Kent TN23 4TU 
United Kingdom 
Tel +44 (0) 1233 895895

PELI-HARDIGG FRANCE  
CASE CENTER 
20/22 Rue des Petits Hôtels 
75010 Paris, France 
Tel +33 (0) 1 44 83 95 63

II 1 G EX IA IIC T4/T6
*

Sledujte nás na     

LEGENDARNI ZARUKA SPOLEHLIVOSTI SPOLEČNOSTI PELI Společnost Peli 
Products, S.L.U. poskytuje u svitilen doživotni* zaruku na poškozeni nebo vady, 
vznikle během vyroby. Tato zaruka se nevztahuje na žarovku nebo baterie. Uplatněni 
zaruky jakymkoli způsobem bude zamitnuto, pokud byla svitilna pozměněna, 
poškozena nebo jakkoli fyzicky upravena, nebo pokud byla vystavena hrubemu  
zachazeni, špatně použivana a nebo vznikla škoda v důsledku nedbalosti nebo nehody.
*Doživotni zaruku nelze uplatnit, pokud je zakazana podle zakona.
Doživotní záruka se nevztahuje na kufry vyráběné technologií rotačního tváření, 
výrobky AALG nebo textilní součásti batohů.

Tyto normy jsou autorizovány úřadem ANSI, který 
je soukromou neziskovou organizací pro dohled a  
výzkum jednotných norem pro výrobky, služby, 
postupy, systémy a zaměstnance ve Spojených 
Státech Amerických. 

Aby bylo možné americké výrobky používat ve 
světě, tento úřad také sjednocuje americké a  
mezinárodní normy. Z toho plynou normy ANSI/
NEMA FL 1, včetně šesti níže uvedených kritérií:

60 M 100 M20 M 120 M

NORMY ANSI (AMERICKÝ NÁRODNÍ úSTAV PRO NORMALIZACI)
Proč se tvoří normy? I když byla společnost Peli jedním z prvních výrobců, který používal měřitelné zkušební procedury, vznikla potřeba vývoje 
společného jazyka, který by mohli zákazníci použít při výběru správné svítilny pro jejich specifické potřeby. Výsledkem bylo, že Americký národ-
ní ústav pro normalizaci (ANSI) vytvořil s využitím informací z lehkého průmyslu výkonnostní normy a značení, umožňující efektivní předávání 
informací o vlastnostech a výhodách jednotlivých svítilen.

OMEZENA ROČNI ZARUKA SPOLEČNOSTI PELI NA VYROBKY AALG 
Společnost Peli Products, S.L.U. poskytuje na vyrobky AALG prvotnimu 
zakaznikovi zaruku jeden rok od data nakupu na zavady materialu a 
vyrobni vady. Uplatněni zaruky jakymkoli způsobem bude zamitnuto, 
pokud byl vyrobek pozměněn nebo jakkoli fyzicky upraven, nebo pokud 
byl vystaven hrubemu zachazeni, špatně použivan, nebo pokud vznikla 
škoda v důsledku nedbalosti nebo nehody.
Podrobnosti o zárukách společnosti Peli naleznete na stránce  
www.peli.com/en/content/guarantee-excellence



KAT. 
Č.

BATERIE SVĚTELNÝ 
ZDROJ

HMOTNOST S 
BATERIEMI 

(HR.) 

DÉLKA 
(CM)

SVĚT. VÝKON 
PODLE ANSI

(LUMENY)

DOBA  
PROVOZU 

PODLE ANSI

DOSVIT  
PODLE  
ANSI

INTENZITA SVĚT. 
KUžELU PODLE

ANSI

STUPEŇ  
OCHRANY PROTI  

VODĚ PODLE ANSI

HOMOLOGACE ATEX (Ex) A EU* BARVY

1900 2 AAA, alkalické* Xenonová výbojka 45 10,4 11 1h 30m 45m 571cd IPX7      
1910 1 AAA, alkalická* LED 40 9,1 39 1h 62m 967cd IPX4
1920 2 AAA, alkalické* LED 60 13,5 67 2h 45m 81m 1648cd IPX4
2250 2 AA, alkalické* Xenonová výbojka 85 9,8 7 5h 30m 54m 726cd IPX4
2300 2 AA, alkalické* Xenonová výbojka 96 14,3 11 4h 30m 43m 478cd IPX4    
2340 2 AA, alkalické** Xenonová výbojka 99 15,9 10 4h 30m 43m 461cd IPX4   
1800 2 C, alkalické Xenonová výbojka 221 15,2 21 7h 131m 4370cd IPX7    
2000 3 C, alkalické Xenonová výbojka 363 19,8 53 5h 158m 6234cd IPX7    
2400 4 AA, alkalické* Xenonová výbojka 201 16,5 45 3h 45m 125m 3934cd IPX7    
2450 Dobíj. 4 AA, NiMH* Xenonová výbojka 221 16,5 35 3h 30m 122m 3735cd IPX7    
2320 2 CR123, lithiové* Xenonová výbojka 159 14 82 1h 15m 145m 5260cd IPX4  
3320 2 CR123, lithiové* Xenonová výbojka 98 13,4  81 1h 30m 131m 4330cd IPX4  
8050 Dobíj., 4 C, Ni-MH* Xenonová výbojka 508 28,6  154 2h 15m 257m 16,535cd IPX4   
2330 2 CR123, lithiové* LED 156 14 100 6h 93m 2184cd IPX4  
2360 2 AA, alkalické* LED 153 15,7 110 2h 158m 6242cd IPX4  
2370 2 AA, alkalické* LED 184 16,3 106 3h 45m 158m 6283cd  IPX4
2390 2 CR123, lithiové* LED 159 13,5 177 2h 30m 155m 6002cd IPX4   
3330 2 CR123, lithiové*  LED 98 13,4  90 4h 45m 88m 1959cd IPX4   

7060 Dobíj. 3,7 V, 2200 
mAh, Lithium-Ion* LED 290 22  164 2h 15m 243m 14,768cd IPX4 Označení E

8060 Dobíj. 4 vel. C, Ni-MH* LED 660 32,2  180 7h 277m 19,187cd IPX4 Označení E
1930 4 LR 44, alkalické LED 25 6,7 12 4h 15m 17m 70cd IPX4    
2010 3 C, alkalické LED 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPX7   
2220 2 CR2032, lithiové*  LED 28 8,9 9 34h 12m 38cd IPX4   
2365 2 AA, alkalické LED 260 55,7 65 7h 81m 1644cd IPX4
2410 4 AA, alkalické* LED 207 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPX7   
2460 Dobíj. 4 AA, NiMH* LED 221 17,8 112 4h 30m 153m 5828cd IPX7    
2620 3 AAA, alkalické* *Xenon/LED 136 5,5  14**, 26*   2h 15m* 18h** 44m* 29m** 491cd* 216cd** IPX4 ll 3 G EEx nL llC T3X
2640 4 AA, alkalické* *Halogen/LED 309 6,7  16**, 29*  2h 45m* 17h** 46m* 20m** 586cd* 103cd** IPX4 ll 3 G EEx nL llC T3X
2680 4 AA, alkalické* RecoilTM LED 275 11,8  79 10h 123m 3789cd IPX7
2710 2 AAA, alkalické* LED 80 6,6 24* 7** 2h* 5h** 34m* 14m** 285cd* 50cd** IPX4
2720 3 AAA, alkalické* LED 110 6,3 80* 5** 8h* 175h** 56m* 15m** 790cd* 60cd** IPX4
1900Z1 2 AAA, alkalické* Xenonová výbojka 45 10,4 11 1h 30m 45m 571cd IPX7 II 2G Ex e ib IIB T4, II 2D Ex ibD 21 IP67 T100°C   
1930Z0 4 LR 44, alkalické LED 25 6,7 12 4h 15m 17m 70cd IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4/T6
1965Z0 2 AAA, alkalické* LED 50 13,9 21 4h 51m 756cd IPX7 II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 IP65 T90°C Da   
2000Z1 3 C, alkalické Xenonová výbojka 363 19,8 39 6h 177m 7852cd IPX7 II 2 G Ex e ib IIC T4   
2010Z0 3 C, alkalické LED 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga   
2220Z1 2 CR2032, lithiové* LED 28 8,9 9 34h 12m 38cd IPX4 ll 2 G Ex ib llC T6   
2340Z1 2 AA, alkalické Xenonová výbojka 99 15,9 6 6h 45m 34m 285cd IPX4 II 2 G Ex e ib IIC T4      
2400Z1 4 AA, alkalické Xenonová výbojka 201 16,5 38 4h 30m 156m 6194cd IPX7 II 2 G Ex e ib IIC T4   
2410Z0 4 AA, alkalické LED 207 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex iaD IIIC T135°C Da IP66   
2460Z1 Dobíj., 4 AA, NiMH* LED 221 17,8 112 4h 30m 153m 5828cd IPX7 ll 2 G Ex ib llC T4 Gb   
2610ZO 3 AAA, alkalické* LED 90 3,8 30*, 14** 19h*, 47h** 28m*, 19** 194cd*, 91cd** IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
2690Z0 3 AAA, alkalické* LED 120 7,1 60 10h 30m 81m 1664cd IPX7 I M1 Ex ia l Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T65°C Da IP65
3610Z0 4 AA, alkalické LED 297 19,1 126 7h 30m 161m 6500cd IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da IP66   
3660Z1 Dobíj. 4 AA, NiMH* LED 299 19,1 112 4h 30m 153m 5828cd IPX7 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb   

3715Z0 4 AA, alkalické LED 410 13,6
174* 95** 

32 (snížený výk.) 
142 (blikání)

4 h 45 min* 8 h 30 min**
31 h (snížený výk.)

10 h (blikání)

278 m* 175 m** 
28 m (snížený výk.)  

278 m (blikání)

19389 cd* 8051cd**
197 cd (snížený výk.)

19389 cd (blikání) 
IPX4 II 1G Ex ia IIC T4 Ga  

1960N 2 AAA, alkalické* LED 50 10,4 24 3h 51m 657cd IPX8    
2010N 3 C, alkalické LED 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPX8    
2410N 4 AA, alkalické* LED 210 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPX8   
4300N 8 C, alkalické  Xenonová výbojka 1.038 19  175 6h 143m 5222cd IPX8    

9410 Dobíj. 4 D, NiMH*  LED 1.400 22,2  741*, 300** 1h 45m*  
4h 45m**

425m*  
249m**

45,260cd*
15,516cd** IPX4    

KAT.  
Č.

BATERIE SVĚTELNÝ 
ZDROJ

HMOTNOST S 
BATERIEMI (KG) 

DÉLKA 
(CM)

LUMENY DOBA  
PROVOZU

ROZPTYL 
PAPRSKU

POČET LED SVĚTELNÉ 
HLAVICE

HOMOLOGACE BARVY

9420 Dobíj. Lithium-Ion Cree 3,81 157,4* 1000*, 500** 2h*, 4h** 58° 2 na hlavici 1 CE, RoHS  
9430 Dobíj. 12 V, utěsněné* High Flux LED 10,27 82* 3000*, 1500** 8h*, 15h** 125° 6 na hlavici 1 CE, RoHS   
9430IR Dobíj. 12 V, utěsněné* Infračervená LED 940nm 10 82* 8h*, 15h** 24 na hlavici 1 CE, RoHS
9430SL Dobíj. 12 V, utěsněné* High Flux LED 10 82* 2000*, 1000** 8h*, 15h** 10° 24 na hlavici 1 CE, RoHS
9435 Dobíj. NiMH* High Flux LED 7,98  82* 1.500*, 750** 5h*, 10h** 90° 18 na hlavici 1 CE, RoHS. II 3 G Ex ic IIC T4 Gc ETL, IECEx  
9440 Dobíj. NiMH* LED 7,3  219* 2.400*, 1.200** 3h*, 6h** 120° 10 na hlavici 1 CE, RoHS  
9460 Dobíj. 12 V, utěsněné* Vys. svítivá LED 23 179,9* 6000*, 500** 7h*, 40h** 90° 6 na hlavici 2 CE, RoHS  
9470 Dobíj. 12 V, utěsněné* Vys. svítivá LED 40 185* 12.000*, 1.000** 7h*, 40h** 90° 6 na hlavici 4 CE, RoHS  

9500 Neuvádí se High Flux 
LED 13,52 52,4 6.000 (bílá), 

1.200 (červ.)
Nepřetržitá, 

120 V
210° 

(rozšířený)
36 na hlavici 

(24 bílých, 12 červených) 3 CE, RoHS

*Baterie přiloženy
**Baterie přiloženy v 
   exkluzivním balení

*Primární/
 záložní

*Výška při 
  vytažení

*Vysoký výkon
**Nízký výkon

*Vysoký výkon
**Nízký výkon

*Vysoký výkon
**Nízký výkon

*Vysoký výkon
**Nízký výkon

*Tyto homologace jsou vydány pouze pro určité značky baterií. 
Platit mohou i dodatečné homologace. Podrobnosti naleznete 
na stránce www.peli.com

> SPECIFIKACE A VLASTNOSTI> OSOBNÍ SVÍTILNY |
MityLite™
1900

VersaBrite™
2250

MityLite™ 
2300

MityLite™ 
23401910 LED 1920 LED

> STŘEDNĚ ODOLNÉ SVÍTILNY |
PeliLite™
1800 

SabreLite™
2000      

Fotoluminiscenční
kryt 2003PL      

StealthLite™
2400     

StealthLite™
Rechargeable 2450    

> TAKTICKÉ SVÍTILNY |
M6
2320

PM6 
3320

M11 Rechargeable
8050

> TAKTICKÉ LED SVÍTILNY |
M6 
2330 LED 

  
2360 LED 

  
2370 LED 

M6 3W 
2390 LED 

> TAKTICKÉ LED SVÍTILNY |
Rechargeable
7060 LED 

Rechargeable
8060 LED 

PM6 
3330 LED 

> SVÍTILNY LED A RECOILTM |
L1™ 
1930 LED

SabreLite™ 
2010 LED

VB3™
2220 LED

2365  
LED Flex Neck

StealthLite™ 
2410 LED

StealthLite™ Rechargeable
2460 LED

Fotoluminiscenční
kryt 2013PL    

> ČELOVÉ SVÍTILNY |
HeadsUp Lite™ 
2620

HeadsUp Lite™ 
2640

HeadsUp Lite™
2680 Recoil LED™

HeadsUp Lite™
2710

HeadsUp Lite™
2720

> ZONE 0 & 1 |
SabreLite™
2000Z1 Zone 1

SabreLite™ 2010Z0 
Zone 0 LED 

VB3™ 2220Z1  
Zone 1 LED

MityLite™ 
2340Z1 Zone 1

StealthLite™
2400Z1 Zone 1

StealthLite™ 2410Z0 
Zone 0 LED

StealthLite™ Rechargeable
2460Z1 Zone 1 LED

HeadsUp Lite™ 
2610Z0 Zone 0 LED

HeadsUp Lite™
2690ZO Zone 0 LED

Little Ed™ 3610Z0
Zone 0 LED

3715Z0 
Zone 0 LED

Little Ed™ Rechargeable
3660Z1 Zone 1 LED

MityLite™
1900Z1 Zone 1

L1 1930Z0 
Zone 0 LED

MityLite™ 1965Z0 
Zone 0 LED

Fotoluminiscenční
kryt 2013PL

Fotoluminiscenční
kryt 3713PL      

Fotoluminiscenční
kryt 2003PL

NOVÝ

SVĚTLA PELI PROGEARTM – VYSOCE VÝKONNÉ VÝROBKY KONSTRUOVANÉ PRO SPOTŘEBITELE

POTÁPĚČSKÉ SVÍTILNY PRO  
EXTRÉMNÍ SPORTY

DOBÍJECÍ

> VYSOCE ODOLNÉ |
9410

> ŘADA NEMO DIVE |
Nemo™  
1960N

Nemo™   
2010N

Nemo™   
2410N

Nemo™  
4300N

> PŘENOSNÉ SVÍTILNY PRO PLOŠNÉ OSVĚTLENÍ |
  
9430

  
9420

  
9500

9430IR RALS
 Infračervený paprsek LED  

   kompatibilní s nočním  
   viděním
 Slabá tepelná stopa, 

   paprsek 7˚

9430SL RALS
 Soustředěný  

   světelný kužel 10°
 Dosvit 183 metrů

9435 RALS
 Bezpečnostní atest
 Rozsah paprsku 90°

  
9440

9430 RALS 
 Úhel světelného kužele 125°
 Rozsáhlá osvětlená plocha

Novinka!  
9470RS s aktivací 
dálkového ovládání a 
4x4 mobilní soupravou

Inteligentní  
systém řízení doby 
svitu

  
9470

Inteligentní  
systém řízení doby 
svitu

Novinka!  
9460RS s aktivací 
dálkového ovládání a 
4x4 mobilní soupravou

  
9460

AKTUALIZOVANÝ MODEL


