
> SYSTÈMES AVANCÉS D’ÉCLAIRAGE

BROCHURE DE LA LIGNE COMPLÈTE

La durabilité et la simplicité, qui sont les 
caractéristiques principales de toutes les 
torches Peli, s’applique aussi à nos valises. 
Nous protégeons l’équipement contre les 
environnements les plus hostiles.

 Valises étanches pour les milieux humides

 Valises pour armes pour des applications 
militaires ou judiciaires 

 Portables spécialisés et solutions 
d’organisation pour des travaux hors site 

 Micro valise de protection pour les petits 
appareils électroniques

> DÉCOUVREZ L’AUTRE
   MOITIÉ DE PELI

POUR LA GAMME COMPLÈTE DE VALISES DE PROTECTION™ PELI
ALLEZ À WWW.PELI.COM

NORMES DE  
PERFORMANCE ET INDICES
NORMES ANSI (American National Standards Institute)

RENDEMENT LUMINEUx
Le rendement lumineux est 
le flux lumineux total. C’est 
la quantité totale d’énergie 
lumineuse générale émise 
telle que mesurée en intégrant 
le rendement angulaire total 
de la source de lumière 
portable. L’unité de mesure du 
rendement lumineux de cette 
norme est le lumens.

AUTONOMIE
L’autonomie est définie comme 
la durée à compter de la 
valeur initiale de rendement 
lumineux – définie 30 
secondes après la mise en 
marche de l’appareil – en 
utilisant des batteries neuves, 
et jusqu’à ce que le rendement 
lumineux atteigne 10 % de la 
valeur initiale.

PORTÉE DU fAISCEAU
La portée du faisceau est 
définie comme la distance 
depuis le dispositif à laquelle 
le faisceau lumineux est de 
0,25 lux (0,25 lux correspond 
approximativement à la 
lumière émise par la pleine 
lune, par nuit claire sur un 
terrain dégagé).

INTENSITÉ MAxIMALE 
DE fAISCEAU
L’intensité maximale de  
faisceau est l’intensité 
lumineuse maximale 
généralement sur l’axe central 
d’un cône de Politzer. La valeur 
est exprimée en candela et ne 
change pas avec la distance.

RÉSISTANCE À L’EAU
Résistance à l’eau : IPX4. 
L’eau projetée contre le 
dispositif, quelle qu’en soit la 
direction, n’aura aucun effet 
nuisible.

IMPERMÉABLE/
SUBMERSIBLE 
Water Proof : IPX7. La 
pénétration d’eau en grandes 
quantités entraînant des 
effets nuisibles n’est pas 
possible lorsque le boîtier est 
temporairement plongé dans 
l’eau dans des conditions 
standard de pression et  
de temps.

Submersible – IPX8 – La pénétration d’eau 
en grandes quantités entraînant des effets 
nuisibles n’est pas possible lorsque le boîtier 
est temporairement plongé dans l’eau, dans 
des conditions indiquées par le fabricant, 
mais plus sévères que pour IPX7.

Ces normes sont homologuées par ANSI, organisme privé 
à but non lucratif qui supervise le développement de 
normes, définies de manière volontaire et consensuelle, 
applicables aux produits, services, processus, systèmes 
et aux employés des États-Unis.

L’organisation coordonne également la définition 
des normes américaines par rapport aux normes 
internationales afin que les produits puissent être utilisés 
à l’échelle mondiale. Les normes ANSI/NEMA FL 1 en 
résultant incluent les six critères décrits ci-dessous :

Pourquoi établir des normes ? Alors que Peli était l’un des premiers fabricants à utiliser des procédures de test quantifiables, le besoin est apparu de développer un  
langage commun que les clients pourraient utiliser afin de choisir la torche la mieux adaptée à leurs besoins. C’est pourquoi, l’American National Standards Institute (ANSI)  
a développé, en utilisant des informations du secteur des lampes torches, des normes et des indices de performance pour communiquer efficacement les caractéristiques  
et les avantages des lampes torches.

©2013 Peli Products, S.L.U. Toutes les marques de commerce sont des marques 
deposees et/ou non deposees de Pelican Products, Inc., entreprise americaine,  
de ses filiales et/ou de ses succursales. EU CODE: 0030-SBL-002E JAN 13

Toutes les données comprises dans cette brochure sont exactes lorsqu’elles sont  
imprimées mais pour une information plus actualisée veuillez visiter www.peli.com

DISTRIBUÉ PAR :

ÉTATS-UNIS

SIÈGE SOCIAL  
ÉTATS-UNIS ET  
INTERNATIONAL 
23215 Early Avenue 
Torrance, CA 90505 USA 
Tel 310.326.4700 
800.473.5422 (hors CA) 
fax 310.326.3311

DEERfIELD 
PELI HARDIGG CASES 
SIÈGE SOCIAL ÉTATS-UNIS  
147 North Main Street 
South Deerfield, MA 01373 
Tel (800) 542-7344 
fax (413) 665-8330

EUROPE

POUR TOUTE INfORMATION 
SUR LES TORCHES PELI, 
LES VALISES PELI ET PELI 
STORM EN EUROPE:

SIÈGE SOCIAL EUROPE, 
MOYEN-ORIENT ET 
AfRIQUE 
PELI PRODUCTS, S.L.U.  
C/ Provença, 388 Planta 7 
08025 • Barcelona, Espagne 
Tel +34 934 674 999 
fax +34 934 877 393 
www.peli.com

* Nous avons également des 
bureaux au Canada, au Japon, 
en Chine, en Corée du Sud, en 
Australie et en Inde.

fRANCE 
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S. 
487 rue Léopold Le Hon 
01000 • Bourg en Bresse, France 
Tel +33 4 74 22 80 40 
fax +33 4 74 22 09 34 
www.peli.com

ADVANCED AREA  
LIGHTING GROUP 
Peli AALG Ltd.      
4 Chater Court 
Halifax Drive • Market Deeping  
Peterborough PE6 8AH, Royaume-Uni    
Tel +44 (0) 1778 349000  
fax +44 (0) 1778 349004 
aalg.peli.com

ALLEMAGNE 
PELI PRODUCTS GERMANY GmbH 
Graf-Adolf-Platz 15 
40213 • Düsseldorf, Allemagne 
Tel +49 (0) 211 882 42 401 
fax +49 (0) 211 882 42 200 
www.peli.com

EAU 
PELICAN PRODUCTS 
MIDDLE EAST 
JAFZA 13 office 032, P.O.Box 
261008 Jebel Ali - Dubai -  
Émirats Arabes Unis 
Tel +971 (0)4 8876550 
fax +971 (0)4 8876549

POUR TOUTE INfORMATION 
SUR LES VALISES  
PELI HARDIGG EN EUROPE:

CENTRE DE VALISES  
PELI-HARDIGG AU  
ROYAUME-UNI 
Unit 4, Brookfield Industrial Estate 
Leacon Road 
Ashford Kent TN23 4TU 
Royaume-Uni 
Tel +44 (0) 1233 895895

CENTRE fRANÇAIS DE 
VALISES PELI-HARDIGG 
20/22 Rue des Petits Hôtels 
75010 Paris, France 
Tel +33 (0) 1 44 83 95 63

ÉCLAIRAGES 
LA LÉGENDAIRE GARANTIE D’ExCELLENCE DE PELI: Peli Products S.L.U. garantit à vie* ses torches 
contre la casse et les défauts de fabrication. Cette garantie ne couvre pas l’ampoule ni les piles. Toute demande 
de prise en charge sous garantie, de quelque nature que ce soit, sera refusée si la torche a été transformée, 
endommagée ou physiquement modifiée d’une façon ou d’une autre, ou encore sujette à un traitement abusif, 
une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident. 
* Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi.  
Pour une version complète et détaillée de la garantie, voir www.peli.com/fr/content/guarantee-excellence
La garantie à vie ne couvre pas les valises rotomoulées, les produits AALG et la partie en tissu des sacs à dos. 

SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE POUR ZONES D’ACCÈS DIffICILES 
GARANTIE PELI LIMITÉE À 1 AN POUR LES PRODUITS AALG: Peli Products 
S.L.U. garantit à l’acheteur initial que ses produits AALG sont exempts de tout défaut, 
en ce qui concerne les matériaux et la fabrication, pour une durée de 1 année à  
compter de la date d’achat. Toute demande de prise en charge sous garantie,  
de quelque nature que ce soit, sera refusée si le produit a été transformé ou  
physiquement modifié d’une façon ou d’une autre, ou encore sujet à un traitement 
abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident.
Pour une version complète et détaillée de la garantie, voir:  
www.peli.com/fr/content/guarantee-excellence

EST-CE QUE MA TORCHE EST CONVENABLEMENT HOMOLOGUÉE AU REGARD DE LA DIRECTIVE ATEx ?
Pour répondre aux conditions contraignantes de la directive ATEX 94/9/CE, les torches Peli sont soumises à des tests afin de contrôler qu’elles ne posent aucune menace 
de mise à feu dans des endroits dangereux. Les torches sont testées dans des laboratoires agréés pour contrôler qu’elles passent bien les tests rigoureux de résistance aux 
chocs, aux chutes et à l’exposition à des conditions ambiantes exigeantes et qu’elles répondent bien aux critères minimaux de protection IP54 contre l’intrusion d’eau et 
de poussières. La longévité et la sécurité sont assurés par le modèle conceptionnel. Chaque torche portant la certification ATEX doit porter le code afférent sur le corps de 
lampe. Ce code avertit l’utilisateur des zones dans lesquelles la torche peut être utilisée en toute sécurité sans risque d’explosion.

Vous voulez en savoir plus sur l’ATEX ? 
Rendez-vous sur www.peli.com

* code ATEX correspondant à la torche 1930Z0

II 1 G Ex Ia IIC T4/T6
*

Suivez-nous sur 

60 M 100 M20 M 120 M



> SPECIfICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAU

TORChES PElI PROGEARTM - PRODUITS DE hAUTE PERFORMANCE CONçUS POUR 
lES UTIlISATEURS

TORChES DE PlONGÉE POUR 
SPORTS EXTRÊMES

REChARGEABlE MODÈlE  
RÉACTUAlISÉ

N DE  
CAT

PILES SOURCE DE 
LUMIÉRE

POIDS a.p. 
(GR)

LONGEUR  
(CM)

RENDEMENT 
LUMINEUx  

ANSI (LUMENS)

AUTONOMIE 
ANSI

PORTÉE DU 
fAISCEAU ANSI

INTENSITÉ  
MAxIMALE DE 
fAISCEAU ANSI

IMPERMÉABLE/ 
SUBMERSIBLE/ 

RÉSISTANT À  
L’EAU ANSI

CERTIfICATS ATEx (Ex) 
ET EUROPE (*)

COULEURS

1900 2 alcalines AAA* xenon 45 10,4 11 1h 30m 45m 571cd IPx7      
1910 1 alcaline AAA* LED 40 9,1 39 1h 62m 967cd IPx4

1920 2 alcalines AAA* LED 60 13,5 67 2h 45m 81m 1648cd IPx4

2250 2 alcalines AA* xenon 85 9,8 7 5h 30m 54m 726cd IPx4

2300 2 alcalines AA* xenon 96 14,3 11 4h 30m 43m 478cd IPx4    
2340 2 alcalines AA** xenon 99 15,9 10 4h 30m 43m 461cd IPx4   
1800 2 alcalines C xenon 221 15,2 21 7h 131m 4370cd IPx7    
2000 3 alcalines C xenon 363 19,8 53 5h 158m 6234cd IPx7    
2400 4 alcalines AA* xenon 201 16,5 45 3h 45m 125m 3934cd IPx7    
2450 4 NiMH AA, rechargeable* xenon 221 16,5 35 3h 30m 122m 3735cd IPx7    
2320 2 CR123 au lithium* xenon 159 14 82 1h 15m 145m 5260cd IPx4  

3320 2 CR123 au lithium* xenon 98 13,4  81 1h 30m 131m 4330cd IPx4  

8050 4 NiMH C, rechargeable* xenon 508 28,6  154 2h 15m 257m 16,535cd IPx4   
2330 2 CR123 au lithium* LED 156 14 100 6h 93m 2184cd IPx4  

2360 2 alcalines AA* LED 153 15,7 110 2h 158m 6242cd IPx4  

2370 2 alcalines AA LED 184 16,3 106 3h 45m 158m 6283cd  IPx4

2390 2 CR123 au lithium* LED 159 13,5 177 2h 30m 155m 6002cd IPx4   
3330 2 CR123 au lithium* LED 98 13,4  90 4h 45m 88m 1959cd IPx4   

7060 3,7 V, 2 200 mAh lithium-
Ion, rechargeable* LED 290 22  164 2h 15m 243m 14,768cd IPx4 E-mark

8060 4 NiMH C, rechargeable* LED 660 32,2  180 7h 277m 19,187cd IPx4 E-mark

1930 4 alcalines LR 44* LED 25 6,7 12 4h 15m 17m 70cd IPx4    
2010 3 alcalines C LED 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPx7   
2220 2 CR2032 au lithium*  LED 28 8,9 9 34h 12m 38cd IPx4   
2365 2 alcalines AA LED 260 55,7 65 7h 81m 1644cd IPx4

2410 4 alcalines AA* LED 207 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPx7   
2460 4 NiMH AA rechargeable* LED 221 17,8 112 4h 30m 153m 5828cd IPx7    
2620 3 alcalines AAA* *xenon/LED 136 5,5  14**, 26*   2h 15m* 18h** 44m* 29m** 491cd* 216cd** IPx4 ll 3 G EEx nL llC T3x

2640 4 alcalines AA* *Halogen/LED 309 6,7  16**, 29*  2h 45m* 17h** 46m* 20m** 586cd* 103cd** IPx4 ll 3 G EEx nL llC T3x

2680 4 alcalines AA* RecoilTM LED 275 11,8  79 10h 123m 3789cd IPx7

2710 2 alcalines AAA* LED 80 6,6 24* 7** 2h* 5h** 34m* 14m** 285cd* 50cd** IPx4

2720 3 alcalines AAA* LED 110 6,3 80* 5** 8h* 175h** 56m* 15m** 790cd* 60cd** IPx4

1900Z1 2 alcalines AAA* xenon 45 10,4 11 1h 30m 45m 571cd IPx7 II 2G Ex e ib IIB T4, II 2D Ex ibD 21 IP67 T100°C   
1930Z0 4 alcalines LR 44* LED 25 6,7 12 4h 15m 17m 70cd IPx4 II 1 G Ex ia IIC T4/T6

1965Z0 2 alcalines AAA* LED 50 13,9 21 4h 51m 756cd IPx7 II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 IP65 T90°C Da   
2000Z1 3 alcalines C xenon 363 19,8 39 6h 177m 7852cd IPx7 II 2 G Ex e ib IIC T4   
2010Z0 3 alcalines C LED 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPx7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga   
2220Z1 2 CR2032 au lithium* LED 28 8,9 9 34h 12m 38cd IPx4 ll 2 G Ex ib llC T6   
2340Z1 2 alcalines AA xenon 99 15,9 6 6h 45m 34m 285cd IPx4 II 2 G Ex e ib IIC T4      
2400Z1 4 alcalines AA xenon 201 16,5 38 4h 30m 156m 6194cd IPx7 II 2 G Ex e ib IIC T4   
2410Z0 4 alcalines AA LED 207 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPx7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex iaD IIIC T135°C Da IP66   
2460Z1 4 NiMH AA rechargeable* LED 221 17,8 112 4h 30m 153m 5828cd IPx7 ll 2 G Ex ib llC T4 Gb   
2610ZO 3 alcalines AAA* LED 90 3,8 30*, 14** 19h*, 47h** 28m*, 19** 194cd*, 91cd** IPx4 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

2690Z0 3 alcalines AAA* LED 120 7,1 60 10h 30m 81m 1664cd IPx7 I M1 Ex ia l Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T65°C Da IP65

3610Z0 4 alcalines AA LED 297 19,1 126 7h 30m 161m 6500cd IPx7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da IP66   
3660Z1 4 NiMH AA rechargeable* LED 299 19,1 112 4h 30m 153m 5828cd IPx7 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb   

3715Z0 4 alcalines AA LED 410 13,6
174* 95**  

32 (Vers le sol)  
142 (Clignotant)

4h 45m* 8h 30m**
31h (Vers le sol)
10h (Clignotant)

278m* 175m**  
28m (Vers le sol) 
278m (Clignotant)

19389 cd* 8051cd**
197cd (Vers le sol)

19389cd (Clignotant) 
IPx4 II 1G Ex ia IIC T4 Ga  

1960N 2 alcalines AAA* LED 50 10,4 24 3h 51m 657cd IPx8    
2010N 3 alcalines C LED 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPx8    
2410N 4 alcalines AA LED 210 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPx8   
4300N 8 alcalines C xenon 1.038 19  175 6h 143m 5222cd IPx8    

9410 4 NiMH D rechargeable*  LED 1.400 22,2  741*, 300** 1h 45m*  
4h 45m**

425m*  
249m**

45,260cd*
15,516cd** IPx4    

N DE  
CAT

PILES SOURCE DE 
LUMIÉRE

POIDS AVEC 
BATTERIE (KG)

LONGEUR  
(CM)

LUMENS DURÉE DE 
L’ÉCLAIRAGE

ANGLE DE LA 
PORTÉE DU 
fAISCEAU

NUMÉRO  
DE LED

NUMÉRO  
DE TÊTES

CERTIfICATS COULEURS

9420 Rechargeable lithium Cree 3,81 157,4* 1000*, 500** 2h*, 4h** 58° 2 par tête 1 CE, RoHS  
9430 12 V rechargeable, étanche* High flux LED 10,27 82* 3000*, 1500** 8h*, 15h** 125° 6 par tête 1 CE, RoHS   
9430IR 12 V rechargeable, étanche* Infrarouge 940 nm 10 82* 8h*, 15h** 24 par tête 1 CE, RoHS

9430SL 12 V rechargeable, étanche* High flux LED 10 82* 2000*, 1000** 8h*, 15h** 10° 24 par tête 1 CE, RoHS

9435 NiMH, rechargeable* High flux LED 7,98  82* 1.500*, 750** 5h*, 10h** 90° 18 par tête 1 CE, RoHS. II 3 G Ex ic IIC T4 Gc ETL, IECEx  
9440 NiMH, rechargeable* LED 7,3  219* 2.400*, 1.200** 3h*, 6h** 120° 10 par tête 1 CE, RoHS  
9460 12 V rechargeable, étanche* High flux LED 23 179,9* 6000*, 500** 7h*, 40h** 90° 6 par tête 2 CE, RoHS  
9470 12 V rechargeable, étanche* High flux LED 40 185* 12.000*, 1.000** 7h*, 40h** 90° 6 par tête 4 CE, RoHS  

9500 - High flux LED 13,52 52,4 6.000 (Blanc), 
1.200 (Rouge) Constante 120V 210° (diffusée) 36 par tête 

(24 Blanc, 12 Rouge) 3 CE, RoHS

*Piles inclues
**Piles inclues dans 
 l’emballage choisi

*Premiers/ 
 Secours

*Mât 
 déployé

*Élevé
**faible

*Élevé
**faible

*Élevé
**faible

*Élevé
**faible

*Ces certificats sont délivrés pour certaines marques de piles. 
Pour un supplément d’information, veuillez nous contacter.

> TORCHES PERSONNELLES |
MityLite™
1900

VersaBrite™
2250

MityLite™ 
2300

MityLite™ 
23401910 lED 1920 lED

> TORCHES PROfESSIONNELLES |
PeliLite™
1800 

SabreLite™
2000      

Photoluminescente
Voile 2003Pl

StealthLite™
2400     

StealthLite™
Rechargeable 2450    

> TORCHES TACTIQUES |
M6
2320

PM6 
3320

M11 Rechargeable
8050

> TORCHES TACTIQUES LED |
M6 
2330 LED 

  
2360 LED 

  
2370 LED 

M6 3W 
2390 LED 

> TORCHES TACTIQUES LED |
Rechargeable
7060 LED 

Rechargeable
8060 LED 

PM6 
3330 LED 

> TORCHES LED |
L1™ 
1930 LED

SabreLite™ 
2010 LED

VB3™
2220 LED

2365  
LED Flex Neck

StealthLite™ 
2410 LED

StealthLite™ Rechargeable
2460 LED

Photoluminescente
Voile 2013Pl   

> LAMPES fRONTALES |
HeadsUp Lite™ 
2620

HeadsUp Lite™ 
2640

HeadsUp Lite™
2680 Recoil LED™

HeadsUp Lite™
2710

HeadsUp Lite™
2720

> ZONE 0 & 1 |
SabreLite™
2000Z1 Zone 1

SabreLite™ 2010Z0 
Zone 0 LED 

VB3™ 2220Z1  
Zone 1 LED

MityLite™ 
2340Z1 Zone 1

StealthLite™
2400Z1 Zone 1

StealthLite™ 2410Z0 
Zone 0 LED

StealthLite™ Rechargeable
2460Z1 Zone 1 LED

HeadsUp Lite™ 
2610Z0 Zone 0 LED

HeadsUp Lite™
2690ZO Zone 0 LED

Little Ed™ 3610Z0
Zone 0 LED

3715Z0 
Zone 0 LED

Little Ed™ Rechargeable
3660Z1 Zone 1 LED

MityLite™
1900Z1 Zone 1

L1 1930Z0 
Zone 0 LED

MityLite™ 1965Z0 
Zone 0 LED

Photoluminescente
Voile 2013Pl

Photoluminescente
Voile 3713Pl     

Photoluminescente
Voile 2003Pl

> TORCHES HAUTE RÉSISTANCE |

9410

> SÉRIES NEMO DE PLONGÉE |
Nemo™  
1960N

Nemo™   
2010N

Nemo™   
2410N

Nemo™  
4300N

> SYSTÉMES D´ÉCLAIRAGE POUR ZONES D´ACCÉS DIffICILES |
  
9430

  
9420

  
9500

9430IR RAlS
 Spot à faisceau LED 

   infrarouge conçu pour la   
   vision nocturne
 Faible production thermique 
 Faisceau de 7°

9430Sl RAlS
 Faisceau concentré de 10°
 Portée de 183 mètres

9435 RAlS
 Sécurité homologuée
 Étalement de faisceau  

   sur 90°

  
9440

9430 RAlS 
 Faisceau large de 125°
 Couverture de zone étendue

Nouveau! 9470RS 
avec Activation par 
télécommande et Kit 
de Mobilité 4x4

Autonomie Reglable
Controle Intelligent

  
9470

Autonomie Reglable
Controle Intelligent

Nouveau! 9460RS 
avec Activation par 
télécommande et Kit 
de Mobilité 4x4

  
9460


