
> GEAVANCEERDE BELICHTINGSSYSTEMEN

VOLLEDIGE LIJN BROCHURE

De dezelfde duurzaamheid en vindingrijkheid 
van onze Peli belichtingsoplossingen  
onderscheidt ook onze koffers.  
Wij beschermen ‘s werelds apparatuur  
tegen de zwaarste omstandigheden.

 Waterdichte koffers voor natte  
omstandigheden

 Wapenkoffers voor leger en  
wetshandhaving  

 Speciale laptop- en opbergoplossingen 
voor buitenactiviteiten 

 Micro caseTM bescherming voor kleine 
elektronica

> ONTMOET DE ANDERE  
   HELFT VAN PELI

BEZOEK WWW.PELI.COM VOOR HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT PELI BESCHERMKOFFERS

©2013 Peli Products, S.L.U. Alle handelsmerken zijn geregistreerde en niet- 
geregistreerde handelsmerken van Pelican Products, Inc., een Amerikaanse  
onderneming, haar dochter- en/of gelieerde ondernemingen.  
EU CODE: 0030-SBL-007E JAN ‘13

All informatie in deze brochure is correct op het moment van afdrukken. Voor de meest  
actuele informatie bezoek: www.peli.com

PRESTATIE 
NORMEN EN WAARDEN

LICHTOPBRENGST
De lichtopbrengst is de totale 
lichtstroom. Het is de totale 
hoeveelheid uitgestraalde 
lichtenergie die wordt gemeten 
bij de gehele hoekvormige 
productie van de draagbare 
lichtbron. De lichtopbrengst in 
deze norm wordt uitgedrukt 
in lumen.

GEBRUIKSDUUR
De gebruiksduur wordt 
omschreven als de tijdsduur 
vanaf de initiële waarde van de 
lichtopbrengst – gedefinieerd 
als 30 seconden na de eerste 
inschakeling van het apparaat 
– tot de lichtopbrengst 10% 
van de initiële waarde bereikt. 
Hierbij wordt het gebruik van 
nieuwe batterijen aangenomen.

REIKAFSTAND
De reikafstand wordt 
omschreven als de afstand 
van het apparaat waarbij de 
lichtstraal 0,25 lux bedraagt 
(0,25 lux is ongeveer het 
equivalent van het licht dat 
wordt uitgestraald door een 
volle maan “op een heldere 
nacht in een open veld”).

MAxIMALE 
STRAALINTENSITEIT
De maximale straalintensiteit 
is de maximale lichtintensiteit 
bij de centrale as van een 
lichtkegel. De waarde wordt 
uitgedrukt in candela en is 
afstandsonafhankelijk.

WATERBESTENDIG
Waterbestendig – IPX4 Water 
dat uit elke hoek wordt 
gesproeid tegen het apparaat 
zal geen schadelijke gevolgen 
hebben.

WATER PROOF/
ONDERDOMPELBAAR 
Waterdicht – IPX7 – Indringing 
van water zal geen ernstige 
gevolgen hebben wanneer 
de behuizing tijdelijk wordt 
ondergedompeld in water 
onder genormaliseerde druk- 
en tijdsomstandigheden.

Onderdompelbaar – IPX8 – Indringing 
van water zal geen ernstige gevolgen 
hebben wanneer de behuizing continu 
wordt ondergedompeld in water onder 
omstandigheden die worden opgegeven  
door de fabrikant, maar ernstiger zijn  
dan bij IPX7.

IS MIJN LANTAARN GOEDGEKEURD DOOR ATEx?
Om aan de eisen van de ATEX richtlijn 94/9/EC te voldoen, zijn Peli-belichtingsoplossingen getest om te garanderen dat ze geen ontstekingsbedreiging vormen bij gebruik in 
explosiegevaarlijke ruimtes. De belichtingsoplossingen zijn getest met behulp van erkende laboratoria om te garanderen dat ze bestand zijn tegen harde schokken, valproeven, 
blootstelling aan strenge milieufactoren en dat ze voldoen aan de IP54 minimum veiligheideisen voor bescherming tegen water en stof. Het ontwerp waarborgt levensduur en 
veiligheid. Een door ATEX goedgekeurde belichtingsoplossing draagt meestal een code. Deze code heeft betrekking tot het gebied waarin ze veilig kan worden gebruikt zonder 
explosiegevaar.

Wilt u meer weten over ATEX?  
Ga dan naar www.peli.com

* ATEX code komt overeen met de 1930Z0 lantaarn

GEDISTRIBUEERD DOOR:

V.S.

V.S. en WERELDWIJD 
HOOFDKANTOOR 
23215 Early Avenue 
Torrance, CA 90505 USA 
Tel 310.326.4700 
800.473.5422 (voor buiten CA) 
Fax 310.326.3311

DEERFIELD 
PELI HARDIGG CASES 
HOOFKANTOOR in de V.S.   
147 North Main Street 
South Deerfield, MA 01373 
Tel (800) 542-7344 
Fax (413) 665-8330

EUROPA

VOOR INFORMATIE OVER 
PELI LIGHTSYSTEMEN, PELI 
KOFFERS EN PELI STORM 
KOFFERS IN EUROPA:

HOOFDKANTOOR voor 
EUROPA, MIDDEN- 
OOSTEN en AFRIKA HQ 
PELI  PRODUCTS, S.L.U.  
C/ Provença, 388 Planta 7 
08025 • Barcelona, Spanje 
Tel +34 934 674 999 
Fax +34 934 877 393 
www.peli.com

* We hebben ook vestigingen in  
  Canada, Japan, China, Australië,  
  Zuid-Korea en Indië

FRANKRIJK 
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S. 
487 rue Léopold Le Hon 
01000 • Bourg en Bresse, Frankrijk 
Tel +33 4 74 22 80 40 
Fax +33 4 74 22 09 34 
www.peli.com

ADVANCED AREA  
LIGHTING GROUP 
Peli AALG Ltd.      
4 Chater Court 
Halifax Drive • Market Deeping  
Peterborough PE6 8AH,  
Verenigd Koninkrijk    
Tel +44 (0) 1778 349000  
Fax +44 (0) 1778 349004 
aalg.peli.com

DUITSLAND 
PELI PRODUCTS GERMANY GmbH 
Graf-Adolf-Platz 15 
40213 • Düsseldorf, Duitsland 
Tel +49 (0) 211 882 42 401 
Fax +49 (0) 211 882 42 200 
www.peli.com

VAE 
PELICAN PRODUCTS 
MIDDLE EAST 
JAFZA 13 office 032, P.O.Box 
261008 Jebel Ali - Dubai -  
Verenigde Arabische Emiraten 
Tel +971 (0)4 8876550 
Fax +971 (0)4 8876549

VOOR INFORMATIE OVER PELI 
HARDIGG CASES IN EUROPA:

PELI-HARDIGG  
UK CASE CENTER 
Unit 4, Brookfield Industrial Estate 
Leacon Road 
Ashford Kent TN23 4TU 
Verenigd Koninkrijk 
Tel +44 (0) 1233 895895

PELI-HARDIGG FRANCE  
CASE CENTER 
20/22 Rue des Petits Hôtels 
75010 Parijs, Frankrijk 
Tel +33 (0) 1 44 83 95 63

 

II 1 G Ex Ia IIC T4/T6
*

Volg ons op

REMOTE AREA LIGHTING SYSTEMS
1 JAAR BEPERKTE PELI-GARANTIE VOOR AALG-PRODUCTEN 
Peli Products, S.L.U. geeft de oorspronkelijke koper een garantie van 1 jaar vanaf de aankoop-
datum op haar AALG-producten voor materiaal- en productiefouten. Alle garantieclaims, van 
welke aard dan ook, worden afgewezen als het product is gewijzigd of op enige manier fysiek 
veranderd is, of onderhevig is geweest aan mishandeling, misbruik, nalatigheid of ongelukken. 

Raadpleeg www.peli.com/nl/content/guarantee-excellence voor nadere informatie m.b.t. de 
garanties van Peli.

Deze normen zijn geaccrediteerd door ANSI. Dit is een  
particuliere non-profit organisatie die toezicht houdt op de 
ontwikkeling van vrijwillige consensusnormen voor producten, 
services, processen, systemen en personeel in de Verenigde 
Staten. 

De organisatie coördineert ook Amerikaanse normen met  
internationale normen zodat Amerikaanse producten  
wereldwijd kunnen worden gebruikt. De resulterende  
ANSI/NEMA FL 1-normen omvatten de zes onderstaande 
criteria:

60 M 100 M20 M 120 M

Waarom normen creëren? Hoewel Peli één van de eerste fabrikanten was dat meetbare testprocedures gebruikte, ontstond de behoefte om een algemene taal te ontwikkelen, 
die klanten konden gebruiken om de juiste verlichtingsoplossing te kiezen voor hun specifieke behoeften. Daarom ontwikkelde de American National Standards Institute (ANSI) 
met hulp van de verlichtingsindustrie prestatienormen en symbolen om de functies en voordelen van een verlichtingsoplossing doeltreffend te communiceren. 

ANSI-NORMEN (American National Standards Institute)

LANTAARNS
LEGENDARISCHE GARANTIE VOOR UITMUNTENDHEID VAN PELI Peli 
Products S.L.U. geeft een levenslange* garantie op haar lantaarns voor breuk of 
productiefouten. Deze garantie dekt noch de lamp noch de batterijen. Alle garan-
tieclaims, van welke aard dan ook, worden afgewezen als de lantaarn is gewijzigd 
of beschadigd, op enige manier fysiek veranderd is, of onderhevig is geweest aan 
misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid of ongelukken.  
*Levenslange garantie is niet van toepassing waar dit wettelijk verboden is. 
Levenslange garantie dekt geen rotatiegegoten koffers, AALG-producten of stoffen 
gedeelten van rugzakken. 



CAT.  
NR.

BATTERIJEN LAMP GEWICHT M 
BATTERIJEN  

(GR) 

LENGTE 
(CM)

ANSI LICHT 
OPBRENGST 

(LUMEN)

ANSI 
GEBRUIKSDUUR

ANSI  
REIKAFSTAND

ANSI LICHT 
STRAAL

INTENSITEIT

ANSI WATERPROOF
ONDERDOMPELBAAR
WATERBESTENDIG

ATEx (Ex) en EU GOEDKEURINGEN* KLEUREN

1900 2 AAA Alkaline* xenon 45 10,4 11 1h 30m 45m 571cd IPx7      
1910 1 AAA Alkaline* LED 40 9,1 39 1h 62m 967cd IPx4

1920 2 AAA Alkaline* LED 60 13,5 67 2h 45m 81m 1648cd IPx4

2250 2 AA Alkaline* xenon 85 9,8 7 5h 30m 54m 726cd IPx4

2300 2 AA Alkaline* xenon 96 14,3 11 4h 30m 43m 478cd IPx4    
2340 2 AA Alkaline** xenon 99 15,9 10 4h 30m 43m 461cd IPx4   
1800 2 C Alkaline xenon 221 15,2 21 7h 131m 4370cd IPx7    
2000 3 C Alkaline xenon 363 19,8 53 5h 158m 6234cd IPx7    
2400 4 AA Alkaline* xenon 201 16,5 45 3h 45m 125m 3934cd IPx7    
2450 Oplaad. 4 AA NiMH* xenon 221 16,5 35 3h 30m 122m 3735cd IPx7    
2320 2 CR123 Lithium* xenon 159 14 82 1h 15m 145m 5260cd IPx4  

3320 2 CR123 Lithium* xenon 98 13,4  81 1h 30m 131m 4330cd IPx4  

8050 Oplaad. 4 C Ni-MH* xenon 508 28,6  154 2h 15m 257m 16,535cd IPx4   
2330 2 CR123 Lithium* LED 156 14 100 6h 93m 2184cd IPx4  

2360 2 AA Alkaline* LED 153 15,7 110 2h 158m 6242cd IPx4  

2370 2 AA Alkaline LED 184 16,3 106 3h 45m 158m 6283cd  IPx4

2390 2 CR123 Lithium* LED 159 13,5 177 2h 30m 155m 6002cd IPx4   
3330 2 CR123 Lithium*  LED 98 13,4  90 4h 45m 88m 1959cd IPx4   

7060 Rech. 3.7v, 2200mAh 
Lithium-Ion* LED 290 22  164 2h 15m 243m 14,768cd IPx4 E-mark

8060 Rech. 4 C SIZE Ni-MH* LED 660 32,2  180 7h 277m 19,187cd IPx4 E-mark

1930 4 LR 44 Alkaline* LED 25 6,7 12 4h 15m 17m 70cd IPx4    
2010 3 C Alkaline LED 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPx7   
2220 2 CR2032 Lithium*  LED 28 8,9 9 34h 12m 38cd IPx4   
2365 2 AA Alkaline LED 260 55,7 65 7h 81m 1644cd IPx4

2410 4 AA Alkaline* LED 207 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPx7   
2460 Oplaad. 4 AA NiMH* LED 221 17,8 112 4h 30m 153m 5828cd IPx7    
2620 3 AAA Alkaline* *xenon/LED 136 5,5  14**, 26*   2h 15m* 18h** 44m* 29m** 491cd* 216cd** IPx4 ll 3 G EEx nL llC T3x

2640 4 AA Alkaline* *Halogeen/LED 309 6,7  16**, 29*  2h 45m* 17h** 46m* 20m** 586cd* 103cd** IPx4 ll 3 G EEx nL llC T3x

2680 4 AA Alkaline* RecoilTM LED 275 11,8  79 10h 123m 3789cd IPx7

2710 2 AAA Alkaline* LED 80 6,6 24* 7** 2h* 5h** 34m* 14m** 285cd* 50cd** IPx4

2720 3 AAA Alkaline* LED 110 6,3 80* 5** 8h* 175h** 56m* 15m** 790cd* 60cd** IPx4

1900Z1 2 AAA Alkaline* xenon 45 10,4 11 1h 30m 45m 571cd IPx7 II 2G Ex e ib IIB T4, II 2D Ex ibD 21 IP67 T100°C   
1930Z0 4 LR 44 Alkaline* LED 25 6,7 12 4h 15m 17m 70cd IPx4 II 1 G Ex ia IIC T4/T6

1965Z0 2 AAA Alkaline* LED 50 13,9 21 4h 51m 756cd IPx7 II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 IP65 T90°C Da   
2000Z1 3 C Alkaline xenon 363 19,8 39 6h 177m 7852cd IPx7 II 2 G Ex e ib IIC T4   
2010Z0 3 C Alkaline LED 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPx7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga   
2220Z1 2 CR2032 Lithium* LED 28 8,9 9 34h 12m 38cd IPx4 ll 2 G Ex ib llC T6   
2340Z1 2 AA Alkaline xenon 99 15,9 6 6h 45m 34m 285cd IPx4 II 2 G Ex e ib IIC T4      
2400Z1 4 AA Alkaline xenon 201 16,5 38 4h 30m 156m 6194cd IPx7 II 2 G Ex e ib IIC T4   
2410Z0 4 AA Alkaline LED 207 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPx7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex iaD IIIC T135°C Da IP66   
2460Z1 Oplaad. 4 AA NiMH* LED 221 17,8 112 4h 30m 153m 5828cd IPx7 ll 2 G Ex ib llC T4 Gb   
2610ZO 3 AAA Alkaline* LED 90 3,8 30*, 14** 19h*, 47h** 28m*, 19** 194cd*, 91cd** IPx4 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

2690Z0 3 AAA Alkaline* LED 120 7,1 60 10h 30m 81m 1664cd IPx7 I M1 Ex ia l Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T65°C Da IP65

3610Z0 4 AA Alkaline LED 297 19,1 126 7h 30m 161m 6500cd IPx7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da IP66   
3660Z1 Oplaad. 4 AA NiMH* LED 299 19,1 112 4h 30m 153m 5828cd IPx7 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb   

3715Z0 4 AA Alkaline LED 410 13,6
174* 95** 

32 (neerwaarts) 
142 (knipperend)

4u 45m* 8u 30m**
32u (neerwaarts)
10u (knipperend)

278u* 175u** 
28m (neerwaarts) 
278m (knipperend)

19389 cd* 8051cd**
197cd (neerwaarts)

19389cd (knipperend) 
IPx4 II 1G Ex ia IIC T4 Ga  

1960N 2 AAA Alkaline* LED 50 10,4 24 3h 51m 657cd IPx8    
2010N 3 C Alkaline LED 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPx8    
2410N 4 AA Alkaline LED 210 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPx8   
4300N 8 C Alkaline  xenon 1.038 19  175 6h 143m 5222cd IPx8    

9410 Rech. 4 D NiMH*  LED 1.400 22,2  741*, 300** 1h 45m*  
4h 45m**

425m*  
249m**

45,260cd*
15,516cd** IPx4    

CAT.  
NR.

BATTERIJEN LAMP GEWICHT M 
BATTERIJEN (KG) 

LENGTE 
(CM)

LUMEN GEBRUIKSDUUR REIKWIJDTE AANTAL LEDs LAMPKOPPEN GOEDKEURINGEN KLEUREN

9420 Oplaad. Lithium-Ion* Cree 3,81 157,4* 1000*, 500** 2h*, 4h** 58° 2 per hoofd 1 CE, RoHS  
9430 12V Oplaad. verzegeld* High Flux LED 10,27 82* 3000*, 1500** 8h*, 15h** 125° 6 per hoofd 1 CE, RoHS   
9430IR 112V Oplaad. verzegeld* Infrarood 940nm LED 10 82* 8h*, 15h** 24 per hoofd 1 CE, RoHS

9430SL 12V Oplaad. verzegeld* High Flux LED 10 82* 2000*, 1000** 8h*, 15h** 10° 24 per hoofd 1 CE, RoHS

9435 Rech. NiMH* High Flux LED 7,98  82* 1.500*, 750** 5h*, 10h** 90° 18 per hoofd 1 CE, RoHS. II 3 G Ex ic IIC T4 Gc ETL, IECEx  
9440 Rech. NiMH* LED 7,3  219* 2.400*, 1.200** 3h*, 6h** 120° 10 per hoofd 1 CE, RoHS  
9460 12V Oplaad. verzegeld* Hoge Intensiteit LED 23 179,9* 6000*, 500** 7h*, 40h** 90° 6 per hoofd 2 CE, RoHS  
9470 12V Oplaad. verzegeld* Hoge Intensiteit LED 40 185* 12.000*, 1.000** 7h*, 40h** 90° 6 per hoofd 4 CE, RoHS  

9500 n.v.t. High Flux LED 13,52 52,4 6.000 (Wit), 
1.200 (Rood) Constant 120V 210° (diffuus) 36 per hoofd 

(24 wit, 12 rood) 3 CE, RoHS

*Batterijen inbegrepen
**Batterijen inbegrepen in 
   Select Packaging

*Primary/
 Back-up

*Gestrekte 
 hoogte

*Hoog
**Laag

*Hoog
**Laag

*Hoog
**Laag

*Hoog
**Laag

*Deze goedkeuringen zijn voor sommige batterijmerken afgegeven. 
Aanvullende goedkeuringen kunnen nog van toepassing zijn. Voor 
nadere informatie ga naar www.peli.com

> SPECIFICATIES EN KENMERKEN

> ZONE 0 & 1 |
SabreLite™
2000Z1 Zone 1

SabreLite™ 2010Z0 
Zone 0 LED 

VB3™ 2220Z1  
Zone 1 LED

MityLite™ 
2340Z1 Zone 1

StealthLite™
2400Z1 Zone 1

StealthLite™ 2410Z0 
Zone 0 LED

StealthLite™ Rechargeable
2460Z1 Zone 1 LED

HeadsUp Lite™ 
2610Z0 Zone 0 LED

HeadsUp Lite™
2690ZO Zone 0 LED

Little Ed™ 3610Z0
Zone 0 LED

3715Z0 
Zone 0 LED

Little Ed™ Rechargeable
3660Z1 Zone 1 LED

MityLite™
1900Z1 Zone 1

L1 1930Z0 
Zone 0 LED

MityLite™ 1965Z0 
Zone 0 LED

Fotoluminescent
2013PL Ringlens      

Fotoluminescent
3713PL Ringlens      

Fotoluminescent
2003PL Ringlens      

NIEuW

PELI PROGEAR™ LAMPEN - hOOGWAARDIGE PRODucTEN GEMAAkT vOOR cONSuMENTEN

EXTREME SPORT DuIkLANTAARNS OPLAADBAAR

> HEAVY DUTY |

9410

> NEMO-DUIK SERIES |
Nemo™  
1960N

Nemo™   
2010N

Nemo™   
2410N

Nemo™  
4300N

> REMOTE AREA LAMPEN |
  
9430

  
9420

  
9500

9430IR RALS
 Infrarode LED-lichtstraal  

   voor nachtzicht
 Lage thermische  

   signatuurstraal 7˚ breed

9430SL RALS
 Geconcentreerde 

   straal 10° breed
 183 meter bereik

9435 RALS
 Incl. veiligheidscertificaat
 90° spreidingshoek

  
9440

9430 RALS 
 Straal 125˚ breed
 Brede lichtstraal

Nieuw!  
9470RS met Activering 
op Afstandsbediening  
en 4x4 Mobiliteitskit

Intelligente 
brandduurcontrole

  
9470

Intelligente 
brandduurcontrole

Nieuw!  
9460RS met Activering  
op Afstandsbediening  
en 4x4 Mobiliteitskit

  
9460

vERBETERD MODEL

> TACTISCHE LED-LANTAARNS |
Rechargeable
7060 LED 

Rechargeable
8060 LED 

PM6 
3330 LED 

> LEDS EN RECOILTM LANTAARNS |
L1™ 
1930 LED

SabreLite™ 
2010 LED

VB3™
2220 LED

2365  
LED Flex Neck

StealthLite™ 
2410 LED

StealthLite™ Rechargeable
2460 LED

Fotoluminescent
2013PL Ringlens      

> HOOFDLAMPEN |
HeadsUp Lite™ 
2620

HeadsUp Lite™ 
2640

HeadsUp Lite™
2680 Recoil LED™

HeadsUp Lite™
2710

HeadsUp Lite™
2720

> PERSOONLIJKE LANTAARNS |
MityLite™
1900

VersaBrite™
2250

MityLite™ 
2300

MityLite™ 
23401910 LED 1920 LED

> MEDIUM DUTY LANTAARNS |
PeliLite™
1800 

SabreLite™
2000      

Fotoluminescent
2003PL Ringlens      

StealthLite™
2400     

StealthLite™
Rechargeable 2450    

> TACTISCHE LANTAARNS |
M6
2320

PM6 
3320

M11 Rechargeable
8050

> TACTISCHE LED-LANTAARNS |
M6 
2330 LED 

  
2360 LED 

  
2370 LED 

M6 3W 
2390 LED 


