
> AVANSERTE LYKTER OG ARBEIDSLYS

KOMPLETT PRODUKTSPEKTER

Den unike kvalitet og kreativitet som preger 
Peli-lyktene gjelder også våre vanntette og 
uknuselige bokser:  PeliCase beskytter  
verdens utstyr i de tøffeste miljøer! 

 Vanntette utstyrskofferter for våte miljøer

 Våpenkasser for militære og politi

 Spesialiserte PC- og laptop-løsninger 

 Mikrobokser for småelektronikk

 Store transportkasser

> MØT DEN ANDRE  
   HALVPARTEN AV PELI

FOR HELE SPEKTERET AV PELICASETM UTSTYRSKOFFERTER, BESØK WWW.PELI.COM

©2013 Peli Products, S.L.U. Alle varemerker er registrerte og/eller uregistrerte 
varemerker for Pelican Products, Inc., et amerikansk selskap, dets  
datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper. EU-KODE: 0030-SBL-009E JAN’13

Alle detaljer inkludert i denne brosjyren er korrekte når de utgis, men for oppdatert  
informasjon vennligst besøk www.peli.com

STANDARDER 
OG SYMBOLER FOR YTELSE

LYSSTYRKE
Lysstyrke oppgis ved lysfluks, 
dvs. den totale mengden av 
lyspartikler som utstråles 
fra lyskilden, uavhengig av 
fotonenes retning. Lysfluks 
uttrykkes i lumen. 

LYSTID
Lystiden er definert som 
varigheten fra startlysstyrken, 
definert som verdien 30 
sekunder etter at enheten slås 
på, inntil lysstyrken når 10% 
av startverdien.

LYSREKKEVIDDE
Lysrekkevidde er definert som 
avstanden fra lykten til dit 
lysstyrken er på 0,25 lux (0,25 
lux tilsvarer omtrent lyset fra 
fullmåne en klar natt).

MAKS LYSSTYRKE
Maks lysstyrke er den 
maksimale lysstyrken i en 
viss retning, typisk langs 
sentralaksen av lyskjeglen. 
Verdien oppgis i candela, som 
ikke endres med avstand.

VANNBESTANDIG
Vannbestandig – IPX4: 
Vannsprut, fra uansett hvilken 
retning, skal ikke ha skadelig 
effekt på enheten. 

VANNTETT / NEDSENKBAR  
Vanntett – IPX7: Inntrengning 
av vann i mengder som kan 
ha skadelig effekt på utstyret 
skal ikke være mulig ved 
midlertidig nedsenkning i vann 
under standardiserte forhold 
mht trykk og tidsrom.

Nedsenkbar – IPX8: Inntrengning av vann 
i mengder som kan ha skadelig effekt på 
utstyret skal ikke være mulig ved vedvarende 
nedsenkning i vann, under forhold oppgitt 
av produsent, men som er strengere enn 
for IPX7.

HAR MIN LYKT RIKTIG ATEX-GODKJENNELSE?
En rekke Peli-lykter er Ex-sertifisert i henhold til ATEX-direktiv 94/9/EC, for å sikre 100% sikker bruk i eksplosjonsfarlige områder. Autoriserte sertifiseringsinstanser 
gjennomfører strenge tester av maks varmeutvikling ved kortslutning, støt- og droptester, IP-grad, påvirkning under ekstreme forhold mm. Alle ATEX-sertifiserte lykter skal ha 
ATEX-kode påtrykket lyktekroppen. Denne koden definerer hva slags miljøer lykten kan benyttes i uten risiko for eksplosjon.

Trenger du mer informasjon om ATEX? 
Vennligst besøk www.peli.com.

* ATEX-koden som svarer til 1930Z0-lykten

DISTRIBUERT AV:

USA

USA og GLOBALT 
HOVEDKONTOR 
23215 Early Avenue 
Torrance, CA 90505 USA 
Tel 310.326.4700 
800.473.5422 (utenfor CA) 
Fax 310.326.3311

DEERFIELD 
PELI HARDIGG-BOKSER 
USA HOVEDKONTOR 
147 North Main Street 
South Deerfield, MA 01373 
Tel (800) 542-7344 
Fax (413) 665-8330

EUROPA

FOR INFORMASJON OM  
PELI-LYKTER, PELICASE OG 
PELI STORM CASE I EUROPA

HOVEDKONTOR FOR  
EUROPA, MIDTØSTEN  
OG AFRIKA 
PELI  PRODUCTS, S.L.U.  
C/ Provença, 388 Planta 7 
08025 • Barcelona, Spania 
Tel +34 934 674 999 
Fax +34 934 877 393 
www.peli.com

* Vi har også kontorer i Canada, Japan,  
  Kina, Australia, Sør-Korea og India.

FRANKRIKE 
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S. 
487 rue Léopold Le Hon 
01000 • Bourg en Bresse, Frankrike 
Tel +33 4 74 22 80 40 
Fax +33 4 74 22 09 34 
www.peli.com

ADVANCED AREA  
LIGHTING GROUP 
Peli AALG Ltd.      
4 Chater Court 
Halifax Drive • Market Deeping  
Peterborough PE6 8AH, Storbritannia    
Tel +44 (0) 1778 349000  
Fax +44 (0) 1778 349004 
aalg.peli.com

TYSKLAND 
PELI PRODUCTS GERMANY GmbH 
Graf-Adolf-Platz 15 
40213 • Düsseldorf, Tyskland 
Tel +49 (0) 211 882 42 401 
Fax +49 (0) 211 882 42 200 
www.peli.com

UAE 
PELICAN PRODUCTS 
MIDTØSTEN 
JAFZA 13 office 032, P.O.Box 
261008 Jebel Ali - Dubai -  
De forente arabiske emirater 
Tel +971 (0)4 8876550 
Fax +971 (0)4 8876549

FOR INFORMASJON OM PELI 
HARDIGG-BOKSER I EUROPA:

PELI-HARDIGG  
UK CASE CENTER 
Unit 4, Brookfield Industrial Estate 
Leacon Road 
Ashford Kent TN23 4TU 
Storbritannia  
Tel +44 (0) 1233 895895

PELI-HARDIGG FRANCE  
CASE CENTER 
20/22 Rue des Petits Hôtels 
75010 Paris, Frankrike 
Tel +33 (0) 1 44 83 95 63

II 1 G Ex Ia IIC T4/T6
*

Følg oss på     

Disse standardene er sertifisert av ANSI, som er en privat 
nonprofit organisasjon som overvåker utviklingen av frivillige 
overenkomststandarder for produkter, tjenester, prosesser, 
systemer og personell i USA. 

Organisasjonen koordinerer også amerikanske standarder 
med internasjonale standarder, slik at amerikanske  
produkter kan brukes globalt. De resulterende ANSI/NEMA 
FL 1-standardene omfatter seks kriterier, som er beskrevet 
nedenfor:

60 M 100 M20 M 120 M

Hvorfor lage standarder? Mens Peli var en av de første produsentene til å bruke kvantifiserbare testprosedyrer, ble det etter hvert et anerkjent behov for å utvikle felles språk for 
å hjelpe kundene til å velge riktig lykt til sitt spesifikke behov. Som et resultat, med innspill fra lykteindustrien, utviklet American National Standards Institute (ANSI)  
ytelsesstandarder og symboler for effektivt å kommunisere lykters egenskaper og fordeler.

ANSI-STANDARDER (American National Standards Institute) 

BELYSNINGSSYSTEMER FOR AVSIDES OMRADER
PELIS BEGRENSET 1-ARSGARANTI FOR AALG-PRODUKTER  
Peli Produkter, S.L.U. garanterer den originale kjoperen av dets AALG-produkter  
at disse vil vare fri for feil i materialer og utforelse i 1 ar fra kjopsdatoen. Alle  
garantikrav av enhver art er sperret hvis produktet er endret, skadet eller pa annen  
mate fysisk endret, eller utsatt for misbruk, uaktsomhet eller uhell.

Det henvises til www.peli.com/en/content/guarantee-excellence for fullstendig  
informasjon om Pelis garantier.

LYKTER
PELIS LEGENDARISKE HOYKVALITETSGARANTI  
Peli Products S.L.U. garanterer sine lykter pa livstid* mot brudd eller feil i utforelse. Denne  
garantien dekker ikke lysparen eller batterier. Alle garantikrav av enhver art er sperret hvis lykten  
er endret, skadet eller pa annen mate fysisk endret, eller utsatt for misbruk, uaktsomhet eller uhell.
*Livstidsgarantien er uanvendelig om forbudt ved lov.

Livstidsgarantien dekker ikke Roto-støpte kofferter, AALG-produkter eller stoffdelen i ryggsekker.



ART. 
NR.

BATTERIER LYSKILDE VEKT M/
BATTERIER  

(GR) 

LENGDE 
(CM)

ANSI  
LYSFLUKS 
(LUMEN)

ANSI  
LYSTID

ANSI  
LYSREKKEVIDDE

ANSI  
MAKS  

LYSSTYRKE

ANSI VANNTETT
SENKBAR

VANNBESTANDIG

ATEX (Ex)- OG EU-GODKJENNELSE*  FARGER

1900 2 AAA alkalisk* Xenon 45 10,4 11 1h 30m 45m 571cd IPX7      
1910 1 AAA alkalisk* LED 40 9,1 39 1h 62m 967cd IPX4

1920 2 AAA alkalisk* LED 60 13,5 67 2h 45m 81m 1648cd IPX4

2250 2 AA alkalisk* Xenon 85 9,8 7 5h 30m 54m 726cd IPX4

2300 2 AA alkalisk* Xenon 96 14,3 11 4h 30m 43m 478cd IPX4    
2340 2 AA alkalisk** Xenon 99 15,9 10 4h 30m 43m 461cd IPX4   
1800 2 C alkalisk Xenon 221 15,2 21 7h 131m 4370cd IPX7    
2000 3 C alkalisk Xenon 363 19,8 53 5h 158m 6234cd IPX7    
2400 4 AA alkalisk* Xenon 201 16,5 45 3h 45m 125m 3934cd IPX7    
2450 Ladbart 4 AA NiMH* Xenon 221 16,5 35 3h 30m 122m 3735cd IPX7    
2320 2 CR123 litium* Xenon 159 14 82 1h 15m 145m 5260cd IPX4  

3320 2 CR123 litium* Xenon 98 13,4  81 1h 30m 131m 4330cd IPX4  

8050 Ladbart 4 C Ni-MH* Xenon 508 28,6  154 2h 15m 257m 16,535cd IPX4   
2330 2 CR123 litium* LED 156 14 100 6h 93m 2184cd IPX4  

2360 2 AA alkalisk* LED 153 15,7 110 2h 158m 6242cd IPX4  

2370 2 AA alkalisk LED 184 16,3 106 3h 45m 158m 6283cd  IPX4

2390 2 CR123 litium* LED 159 13,5 177 2h 30m 155m 6002cd IPX4   
3330 2 CR123 litium*  LED 98 13,4  90 4h 45m 88m 1959cd IPX4   

7060 Ladbart 3,7 V, 2200 
mAh litiumion* LED 290 22  164 2h 15m 243m 14,768cd IPX4 E-mark

8060 Ladbart 4 C STØRRELSE Ni-MH* LED 660 32,2  180 7h 277m 19,187cd IPX4 E-mark

1930 4 LR 44 alkalisk* LED 25 6,7 12 4h 15m 17m 70cd IPX4    
2010 3 C alkalisk LED 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPX7   
2220 2 CR2032 litium*  LED 28 8,9 9 34h 12m 38cd IPX4   
2365 2 AA alkalisk LED 260 55,7 65 7h 81m 1644cd IPX4

2410 4 AA alkalisk* LED 207 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPX7   
2460 Ladbart 4 AA NiMH* LED 221 17,8 112 4h 30m 153m 5828cd IPX7    
2620 3 AAA alkalisk* *Xenon/LED 136 5,5  14**, 26*   2h 15m* 18h** 44m* 29m** 491cd* 216cd** IPX4 ll 3 G EEx nL llC T3X

2640 4 AA alkalisk* *Halogen/LED 309 6,7  16**, 29*  2h 45m* 17h** 46m* 20m** 586cd* 103cd** IPX4 ll 3 G EEx nL llC T3X

2680 4 AA alkalisk* RecoilTM LED 275 11,8  79 10h 123m 3789cd IPX7

2710 2 AAA alkalisk* LED 80 6,6 24* 7** 2h* 5h** 34m* 14m** 285cd* 50cd** IPX4

2720 3 AAA alkalisk* LED 110 6,3 80* 5** 8h* 175h** 56m* 15m** 790cd* 60cd** IPX4

1900Z1 2 AAA alkalisk* Xenon 45 10,4 11 1h 30m 45m 571cd IPX7 II 2G Ex e ib IIB T4, II 2D Ex ibD 21 IP67 T100°C   
1930Z0 4 LR 44 alkalisk* LED 25 6,7 12 4h 15m 17m 70cd IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4/T6

1965Z0 2 AAA alkalisk* LED 50 13,9 21 4h 51m 756cd IPX7 II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 IP65 T90°C Da   
2000Z1 3 C alkalisk Xenon 363 19,8 39 6h 177m 7852cd IPX7 II 2 G Ex e ib IIC T4   
2010Z0 3 C alkalisk LED 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga   
2220Z1 2 CR2032 litium* LED 28 8,9 9 34h 12m 38cd IPX4 ll 2 G Ex ib llC T6   
2340Z1 2 AA alkalisk Xenon 99 15,9 6 6h 45m 34m 285cd IPX4 II 2 G Ex e ib IIC T4      
2400Z1 4 AA alkalisk Xenon 201 16,5 38 4h 30m 156m 6194cd IPX7 II 2 G Ex e ib IIC T4   
2410Z0 4 AA alkalisk LED 207 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex iaD IIIC T135°C Da IP66   
2460Z1 Ladbart 4 AA NiMH* LED 221 17,8 112 4h 30m 153m 5828cd IPX7 ll 2 G Ex ib llC T4 Gb   
2610ZO 3 AAA alkalisk* LED 90 3,8 30*, 14** 19h*, 47h** 28m*, 19** 194cd*, 91cd** IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

2690Z0 3 AAA alkalisk* LED 120 7,1 60 10h 30m 81m 1664cd IPX7 I M1 Ex ia l Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T65°C Da IP65

3610Z0 4 AA alkalisk LED 297 19,1 126 7h 30m 161m 6500cd IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da IP66   
3660Z1 Ladbart 4 AA NiMH* LED 299 19,1 112 4h 30m 153m 5828cd IPX7 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb   

3715Z0 4 AA alkalisk LED 410 13,6
174* 95**  

32 (nedrettet) 
142 (blinking)

4 t 45 m* 8 t 30 m**
31h (nedrettet)
10h (blinking)

278 m* 175 m** 
28 m (nedrettet) 
278 m (blinking)

19389 cd* 8051cd**
197 cd (nedrettet)
19389 cd (blinking)

IPX4 II 1G Ex ia IIC T4 Ga  

1960N 2 AAA alkalisk* LED 50 10,4 24 3h 51m 657cd IPX8    
2010N 3 C alkalisk LED 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPX8    
2410N 4 AA alkalisk* LED 210 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPX8   
4300N 8 C alkalisk  Xenon 1.038 19  175 6h 143m 5222cd IPX8    

9410 Ladbart 4 D NiMH*  LED 1.400 22,2  741*, 300** 1h 45m*  
4h 45m**

425m*  
249m**

45,260cd*
15,516cd** IPX4    

ART. 
NR.

BATTERIER LYKT VEKT V 
BATTERIER (KG) 

LENGDE 
(CM)

LUMEN LYSTID SPREDNING  
LYS

ANTALL LED LED-HODER GODKJENNINGER  FARGER

9420 Ladbart litiumion* Cree 3,81 157,4* 1000*, 500** 2h*, 4h** 58° 2 per hode 1 CE, RoHS  
9430 12 V ladbart, forseglet* Høyfluks-LED 10,27 82* 3000*, 1500** 8h*, 15h** 125° 6 per hode 1 CE, RoHS   
9430IR 12 V ladbart, forseglet* Infrarød 940 nm-LED 10 82* 8h*, 15h** 24 per hode 1 CE, RoHS

9430SL 12 V ladbart, forseglet* Høyfluks-LED 10 82* 2000*, 1000** 8h*, 15h** 10° 24 per hode 1 CE, RoHS

9435 Ladbart NiMH* Høyfluks-LED 7,98  82* 1.500*, 750** 5h*, 10h** 90° 18 per hode 1 CE, RoHS. II 3 G Ex ic IIC T4 Gc ETL, IECEx  
9440 Ladbart NiMH* LED 7,3  219* 2.400*, 1.200** 3h*, 6h** 120° 10 per hode 1 CE, RoHS  
9460 12 V ladbart, forseglet* Høystyrke-LED 23 179,9* 6000*, 500** 7h*, 40h** 90° 6  per hode 2 CE, RoHS  
9470 12 V ladbart, forseglet* Høystyrke-LED 40 185* 12.000*, 1.000** 7h*, 40h** 90° 6  per hode 4 CE, RoHS  

9500 - Høyfluks-LED 13,52 52,4 6000 (hvit), 
1200 (rød) Constant 120V 210° (spredt) 36 per hode 

(24 hvit, 12 rød) 3 CE, RoHS

*Batterier inkludert
**Batterier inkludert i 
   Velg forpakning

*Primær/
  Reserve

*Utstrakt 
  høyde

*Høy
**Lav

*Høy
**Lav

*Høy
**Lav

*Høy
**Lav

*Disse godkjenningene er utstedt for visse batterimerker. 
Tilleggsgodkjenninger kan være gjeldende.  
For mer informasjon besøk www.peli.com

> SPESIFIKASJONER OG EGENSKAPER

> TAKTISKE LED-LYKTER |
Rechargeable
7060 LED 

Rechargeable
8060 LED 

PM6 
3330 LED 

> LED OG RECOILTM-LYKTER |
L1™ 
1930 LED

SabreLite™ 
2010 LED

VB3™
2220 LED

2365  
LED Flex Neck

StealthLite™ 
2410 LED

StealthLite™ Rechargeable
2460 LED

Fluorescerende 
frontring 2013PL      

> HEADS UP-LYKTER |
HeadsUp Lite™ 
2620

HeadsUp Lite™ 
2640

HeadsUp Lite™
2680 Recoil LED™

HeadsUp Lite™
2710

HeadsUp Lite™
2720

NY

PELi PROGEARTM LYkTER - høYPRESTASjONSPRODukTER LAGET FOR FORBRukERE vERSjONEN uTEN 
SkuM ER BARE TiLGjENGELiG i MiNiMuMSkvANTiTETER

LYkTER FOR EkSTREMSPORTDYkkiNG OPPLADBAR

> HØYYTELSE |

9410

> NEMO DIVE-SERIEN |
Nemo™  
1960N

Nemo™   
2010N

Nemo™   
2410N

Nemo™  
4300N

> PORTABEL ARBEIDSBELYSNING |
  
9430

  
9420

  
9500

9430iR RALS
 Infrarødt LED-lys
 Lav termisk signatur  
 Fokusert lys, 7º spredning

9430SL RALS
 Fokusert 10°-stråle
 183-meters rekkevidde

9435 RALS
 Sikkerhetsgodkjent
 Bredt lys, 90º spredning

  
9440

9430 RALS 
 Bredt lys, 125º spredning
 Stor arealdekning

Ny!  
9470RS med  
fjernstyrt aktivering 
og 4x4 mobilitetssett

Intelligent  
brukstidskontroll

  
9470

Intelligent  
brukstidskontroll

Ny!  
9460RS med  
fjernstyrt aktivering 
og 4x4 mobilitetssett

  
9460

OPPGRADERT MODELL

> SONE 0 OG 1 |
SabreLite™
2000Z1 Zone 1

SabreLite™ 2010Z0 
Zone 0 LED 

VB3™ 2220Z1  
Zone 1 LED

MityLite™ 
2340Z1 Zone 1

StealthLite™
2400Z1 Zone 1

StealthLite™ 2410Z0 
Zone 0 LED

StealthLite™ Rechargeable
2460Z1 Zone 1 LED

HeadsUp Lite™ 
2610Z0 Zone 0 LED

HeadsUp Lite™
2690ZO Zone 0 LED

Little Ed™ 3610Z0
Zone 0 LED

3715Z0 
Zone 0 LED

Little Ed™ Rechargeable
3660Z1 Zone 1 LED

MityLite™
1900Z1 Zone 1

L1 1930Z0 
Zone 0 LED

MityLite™ 1965Z0 
Zone 0 LED

Fluorescerende 
frontring 2013PL

Fluorescerende
frontring 3713PL      

Fluorescerende 
frontring 2003PL

> PERSONLIGE LYKTER |
MityLite™
1900

VersaBrite™
2250

MityLite™ 
2300

MityLite™ 
23401910 LED 1920 LED

> MELLOMKRAFTIGE LYKTER |
PeliLite™
1800 

SabreLite™
2000      

Fluorescerende 
frontring 2003PL      

StealthLite™
2400     

StealthLite™
Rechargeable 2450    

> TAKTISKE LYKTER |
M6
2320

PM6 
3320

M11 Rechargeable
8050

> TAKTISKE LED-LYKTER |
M6 
2330 LED 

  
2360 LED 

  
2370 LED 

M6 3W 
2390 LED 


