
> ZAAWANSOWANE SYSTEMY OŚWIETLENIOWE

KOMPLETNA BROSZURA

Charakterystyczne dla latarek Peli 
trwałość i pomysłowość to cechy, 
którymi odznaczają się również nasze 
skrzynie ochronne. 
Chronimy delikatny sprzęt w  
najbardziej ekstremalnych warunkach.

 Wodoszczelne skrzynie stosowane 
w środowiskach wilgotnych

 Skrzynie na uzbrojenie dla wojska 
i policji 

 Specjalne organizery i skrzynie na 
laptopy dla osób pracujących na 
zewnątrz  

 Skrzynie Micro CaseTM chroniące 
niewielkie urządzenia  
elektroniczne

> POZNAJ DRUGĄ CZĘŚĆ  
    ASORTYMENTU PELI

CAŁY ASORTYMENT SKRZYŃ OCHRONNYCH PELI PROTECTOR™  
MOŻNA ZOBACZYĆ NA STRONIE WWW.PELI.COM

©2013 Peli Products, S.L.U. Wszystkie znaki handlowe, zarejes-
trowane lub niezarejestrowane, należą do amerykańskiej spółki 
Pelican Products, Inc., jej spółek zależnych lub stowarzyszonych. 
KOD UE: 0030-SBL-014E JAN ‘13

Wszystkie dane znajdujące się w niniejszej broszurze są poprawne na dzień 
wydrukowania. Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na stronie 
www.peli.com

NORMY  
I OZNACZENIA WYDAJNOŚCI

STRUMIEŃ ŚWIETLNY
Jest to całkowity strumień 
świetlny emitowany przez 
źródło światła. Określa 
się go jako całkowitą 
ilość wyemitowanej 
energii świetlnej obliczoną 
poprzez całkowanie w 
całym obszarze kąta 
promieniowania przenośnego 
źródła światła. Strumień 
świetlny w tej normie jest 
wyrażany w lumenach.

CZAS ŚWIECENIA
Czas świecenia jest 
definiowany jako przedział 
czasu od zaświecenia 
źródła światła przy 
początkowym strumieniu 
świetlnym zmierzonym 
30 sekund po pierwszym 
zaświeceniu źródła, przy 
użyciu nowych baterii, do 
czasu spadku wartości 
strumienia do 10% wartości 
początkowej.

ZASIĘG ŚWIECENIA
Zasięg świecenia jest 
definiowany jako odległość 
od źródła światła, 
przy której natężenie 
oświetlenia emitowanego 
promienia świetlnego 
wynosi 0,25 luksa (jest to 
natężenie odpowiadające 
w przybliżeniu światłu 
emitowanemu przez księżyc 
w pełni „w otwartym terenie, 
w pogodną noc”).

ŚWIATŁOŚĆ 
MAKSYMALNA
Jest to maksymalne 
natężenie światła 
emitowanego zazwyczaj 
wzdłuż osi centralnej 
stożka światła. Jednostką 
światłości maksymalnej 
jest kandela. Wartość 
światłości nie zmienia się 
wraz z odległością.

OCHRONA PRZED 
BRYZGAMI WODY
Ochrona przed bryzgami 
wody – IPX4 – Zbryzganie 
urządzenia wodą z 
dowolnego kierunku nie 
powoduje uszkodzenia tego 
urządzenia.

WODOODPORNOŚĆ/
ZANURZALNOŚĆ 
Ochrona przed 
krótkotrwałym zanurzeniem 
– IPX7 – Obudowa 
chroni urządzenie przed 
wnikaniem wody w 
ilościach powodujących 
uszkodzenie przy 
krótkotrwałym 
zanurzeniu w wodzie, 
w znormalizowanych 
warunkach ciśnienia i 
czasu.

Ochrona przed ciągłym zanurzeniem 
– IPX8 – Obudowa chroni urządzenie 
przed wnikaniem wody w ilościach 
powodujących uszkodzenie przy ciągłym 
zanurzeniu w wodzie, w warunkach 
określonych przez producenta, które są 
ostrzejsze niż dla stopnia ochrony IPX7.

CZY MOJA LATARKA MA ODPOWIEDNI CERTYFIKAT ATEX?
W celu spełnienia rygorystycznych wymogów dyrektywy ATEX 94/9/WE latarki Peli są sprawdzane pod kątem ryzyka zapłonu podczas 
działania w miejscach niebezpiecznych. W zatwierdzonych laboratoriach sprawdzamy, czy latarki przejdą rygorystyczne testy wytrzymałości 
na uderzenia i upadki, ekspozycję na trudne warunki środowiskowe oraz czy spełnią normę IP54 dotyczącą ochrony przed wodą i 
kurzem. Latarki wykonane są w sposób gwarantujący trwałość i bezpieczeństwo. Każda latarka certyfikowana przez ATEX powinna mieć 
nadrukowany specjalny kod. Taki kod informuje użytkownika o granicach bezpiecznego użytkowania urządzenia bez stwarzania ryzyka 
wybuchu.

Chcesz dowiedzieć się więcej 
o ATEX? Odwiedź stronę  
www.peli.com

* Kod ATEX odpowiadający latarce 1930Z0

DYSTRYBUCJA:

USA

CENTRALA ŚWIATOWA 
I DLA STANÓW  
ZJEDNOCZONYCH 
23215 Early Avenue 
Torrance, CA 90505 USA 
Tel 310.326.4700 
800.473.5422 (poza CA) 
Faks 310.326.3311

DEERFIELD 
PELI HARDIGG CASES 
CENTRALA DLA STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH  
147 North Main Street 
South Deerfield, MA 01373 
Tel (800) 542-7344 
Faks (413) 665-8330

EUROPA

INFORMACJE O LATARKACH 
PELI, SKRZYNIACH PELI I 
PRZECIWSZTORMOWYCH 
SKRZYNIACH PELI W EUROPIE:

CENTRALA DLA EUROPY, 
BLISKIEGO WSCHODU I 
AFRYKI
PELI  PRODUCTS, S.L.U.  
C/ Provença, 388 Planta 7 
08025 • Barcelona, Hiszpania 
Tel +34 934 674 999 
Faks +34 934 877 393 
www.peli.com 
 
* Mamy też oddziały w 
  Kanadzie, Japonii, Chinach, 
  Australii, Korei Południowej i 
  Indiach 
   

FRANCJA 
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S. 
487 rue Léopold Le Hon 
01000 • Bourg en Bresse, Francja 
Tel +33 4 74 22 80 40 
Faks +33 4 74 22 09 34 
www.peli.com

ADVANCED AREA  
LIGHTING GROUP 
Peli AALG Ltd.      
4 Chater Court 
Halifax Drive • Market Deeping  
Peterborough PE6 8AH,  
Wielka Brytania       
Tel +44 (0) 1778 349000  
Faks +44 (0) 1778 349004 
aalg.peli.com

NIEMCY 
PELI PRODUCTS GERMANY 
GmbH 
Graf-Adolf-Platz 15 
40213 • Düsseldorf, Niemcy 
Tel +49 (0) 211 882 42 401 
Faks +49 (0) 211 882 42 200 
www.peli.com

ZEA 
PELICAN PRODUCTS 
MIDDLE EAST 
JAFZA 13 office 032, P.O.Box 
261008 Jebel Ali - Dubai -  
Zjednoczone Emiraty Arabskie 
Tel +971 (0)4 8876550 
Faks +971 (0)4 8876549

INFORMACJE O SKRZYNIACH 
PELI HARDIGG W EUROPIE:

PELI-HARDIGG  
UK CASE CENTER 
Unit 4, Brookfield  
Industrial Estate 
Leacon Road 
Ashford Kent TN23 4TU 
Wielka Brytania 
Tel +44 (0) 1233 895895

PELI-HARDIGG FRANCE  
CASE CENTER 
20/22 Rue des Petits Hôtels 
75010 Paris, Francja 
Tel +33 (0) 1 44 83 95 63

II 1 G Ex Ia IIC T4/T6
*

Śledź nas na     

OŚWIETLENIE
LEGENDARNA GWARANCJA DOSKONAŁOŚCI PELI
Firma Peli Products, S.L.U. udziela na produkty oświetleniowe dożywotniej* gwarancji 
obejmującej uszkodzenia oraz wady wykonania. Niniejsza gwarancja nie obejmuje 
żarówek i baterii. Wszystkie roszczenia uznaje się za bezzasadne w przypadku zmiany, 
uszkodzenia lub innej formy fizycznej modyfikacji oświetlenia, a także użytkowania 
niezgodnego z przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku.  
*Dożywotnia gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli nie jest ono dozwolone przez prawo. 
Dożywotnia gwarancja nie obejmuje następujących produktów pojemników  
formowanych rotacyjnie, produktów AALG, części plecaków wykonanych z tkanin.

Są to oficjalne normy ANSI, prywatnej organizacji 
non-profit, która nadzoruje opracowywanie  
dobrowolnie uzgadnianych norm dotyczących 
produktów, usług, procesów, systemów i personelu  
w Stanach Zjednoczonych. 

Organizacja ta koordynuje również normy 
amerykańskie z ich międzynarodowymi o 
dpowiednikami, tak aby amerykańskie produkty 
mogły być stosowane na całym świecie. Powstałe w 
wyniku opisanych wyżej prac normy ANSI/NEMA FL 1 
opisują sześć wyszczególnionych niżej kryteriów:

60 M 100 M20 M 120 M

STANDARDY ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE; AMERYKAŃSKI NARODOWY INSTYTUT NORMALIZACJI)

Jaki jest cel tworzenia norm? Chociaż firma Peli była jednym z pierwszych producentów stosujących mierzalne procedury testowe, pojawiła 
się potrzeba stworzenia jednolitego systemu, który pozwoliłby klientom dobrać źródło światła do ich konkretnych wymagań. Amerykański 
Narodowy Instytut Normalizacji, z pomocą przedstawicieli przemysłu oświetleniowego, opracował normy wydajności oraz zestaw symboli 
pozwalające skutecznie opisywać właściwości i zalety poszczególnych źródeł światła.

SYSTEMY OŚWIETLENIA POLA AKCJI
ROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA PELI NA PRODUKTY AALG
Peli Products, S.L.U. udziela pierwszemu nabywcy produktów AALG gwarancji na 
uszkodzenia w zakresie wad materiałowych i fabrycznych na okres 1 roku od daty 
zakupu. Wszystkie roszczenia uznaje się za bezzasadne w przypadku zmiany lub  
innej formy fizycznej modyfikacji produktu, a także użytkowania niezgodnego z  
przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku.

Wszystkie szczegóły gwarancji Peli znajdują się na stronie www.peli.com/pl/content/
guarantee-excellence



NR  
KAT.

BATERIE ŻARÓWKA WAGA Z 
BATERIAMI  

(GR) 

DŁUGOŚĆ 
(CM)

STRUMIEŃ  
ŚWIETLNY 

WG ANSI (LUMENY)

CZAS PRACY 
WG ANSI

ZASIĘG 
ŚWIECENIA WG 

ANSI

ŚWIATŁOŚĆ 
MAKSYMALNA 

WG ANSI

ANSI: WODOODPORNOŚĆ
ZANURZALNOŚĆ

OCHRONA PRZED BRYZGAMI WODY

ATESTY ATEX (Ex) I EUROPEJSKIE 
ZATWIERDZENIA MATERIAŁÓW*

KOLORY

1900 2 alkaliczne AAA* Ksenonowa 45 10,4 11 1h 30m 45m 571cd IPX7      
1910 1 alkaliczna AAA* LED 40 9,1 39 1h 62m 967cd IPX4

1920 2 alkaliczne AAA* LED 60 13,5 67 2h 45m 81m 1648cd IPX4

2250 2 alkaliczne AA* Ksenonowa 85 9,8 7 5h 30m 54m 726cd IPX4

2300 2 alkaliczne AA* Ksenonowa 96 14,3 11 4h 30m 43m 478cd IPX4    
2340 2 alkaliczne AA** Ksenonowa 99 15,9 10 4h 30m 43m 461cd IPX4   
1800 2 alkaliczne C Ksenonowa 221 15,2 21 7h 131m 4370cd IPX7    
2000 3 alkaliczne C Ksenonowa 363 19,8 53 5h 158m 6234cd IPX7    
2400 4 alkaliczne AA* Ksenonowa 201 16,5 45 3h 45m 125m 3934cd IPX7    
2450 Ład. 4 AA NiMH* Ksenonowa 221 16,5 35 3h 30m 122m 3735cd IPX7    
2320 2 litowe CR123* Ksenonowa 159 14 82 1h 15m 145m 5260cd IPX4  

3320 2 litowe CR123* Ksenonowa 98 13,4  81 1h 30m 131m 4330cd IPX4  

8050 Ład. 4 C Ni-MH* Ksenonowa 508 28,6  154 2h 15m 257m 16,535cd IPX4   
2330 2 litowe CR123* LED 156 14 100 6h 93m 2184cd IPX4  

2360 2 alkaliczne AA* LED 153 15,7 110 2h 158m 6242cd IPX4  

2370 2 alkaliczne AA LED 184 16,3 106 3h 45m 158m 6283cd  IPX4

2390 2 litowe CR123* LED 159 13,5 177 2h 30m 155m 6002cd IPX4   
3330 2 litowe CR123*  LED 98 13,4  90 4h 45m 88m 1959cd IPX4   

7060
Ład. 3,7 V, 2200 mAh 
litowo-jonowa* LED 290 22  164 2h 15m 243m 14,768cd IPX4 Oznaczenie E

8060 Ład. 4 ROZM. C Ni-MH* LED 660 32,2  180 7h 277m 19,187cd IPX4 Oznaczenie E

1930 4 alkaliczne LR 44* LED 25 6,7 12 4h 15m 17m 70cd IPX4    
2010 3 alkaliczne C LED 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPX7   
2220 2 litowe CR2032*  LED 28 8,9 9 34h 12m 38cd IPX4   
2365 2 alkaliczne AA LED 260 55,7 65 7h 81m 1644cd IPX4

2410 4 alkaliczne AA* LED 207 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPX7   
2460 Ład. 4 AA NiMH* LED 221 17,8 112 4h 30m 153m 5828cd IPX7    
2620 3 alkaliczne AAA* *Ksenonowa/LED 136 5,5  14**, 26*   2h 15m* 18h** 44m* 29m** 491cd* 216cd** IPX4 ll 3 G EEx nL llC T3X

2640 4 alkaliczne AA* *Halogenowa/LED 309 6,7  16**, 29*  2h 45m* 17h** 46m* 20m** 586cd* 103cd** IPX4 ll 3 G EEx nL llC T3X

2680 4 alkaliczne AA* RecoilTM LED 275 11,8  79 10h 123m 3789cd IPX7

2710 2 alkaliczne AAA* LED 80 6,6 24* 7** 2h* 5h** 34m* 14m** 285cd* 50cd** IPX4

2720 3 alkaliczne AAA* LED 110 6,3 80* 5** 8h* 175h** 56m* 15m** 790cd* 60cd** IPX4

1900Z1 2 alkaliczne AAA* Ksenonowa 45 10,4 11 1h 30m 45m 571cd IPX7 II 2G Ex e ib IIB T4, II 2D Ex ibD 21 IP67 T100°C   
1930Z0 4 alkaliczne LR 44* LED 25 6,7 12 4h 15m 17m 70cd IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4/T6

1965Z0 2 alkaliczne AAA* LED 50 13,9 21 4h 51m 756cd IPX7 II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 IP65 T90°C Da   
2000Z1 3 alkaliczne C Ksenonowa 363 19,8 39 6h 177m 7852cd IPX7 II 2 G Ex e ib IIC T4   
2010Z0 3 alkaliczne C LED 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga   
2220Z1 2 litowe CR2032* LED 28 8,9 9 34h 12m 38cd IPX4 ll 2 G Ex ib llC T6   
2340Z1 2 alkaliczne AA Ksenonowa 99 15,9 6 6h 45m 34m 285cd IPX4 II 2 G Ex e ib IIC T4      
2400Z1 4 alkaliczne AA Ksenonowa 201 16,5 38 4h 30m 156m 6194cd IPX7 II 2 G Ex e ib IIC T4   
2410Z0 4 alkaliczne AA LED 207 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex iaD IIIC T135°C Da IP66   
2460Z1 Ład. 4 AA NiMH* LED 221 17,8 112 4h 30m 153m 5828cd IPX7 ll 2 G Ex ib llC T4 Gb   
2610ZO 3 alkaliczne AAA* LED 90 3,8 30*, 14** 19h*, 47h** 28m*, 19** 194cd*, 91cd** IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

2690Z0 3 alkaliczne AAA* LED 120 7,1 60 10h 30m 81m 1664cd IPX7 I M1 Ex ia l Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T65°C Da IP65

3610Z0 4 alkaliczne AA LED 297 19,1 126 7h 30m 161m 6500cd IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da IP66   
3660Z1 Ład. 4 AA NiMH* LED 299 19,1 112 4h 30m 153m 5828cd IPX7 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb   

3715Z0 4 alkaliczne AA LED 410 13,6
174* 95**  

32 (Downcast)  
142 (Flashing)

4h 45m* 8h 30m**
31h (Downcast)
10h (Flashing)

278m* 175m**  
28m (Downcast) 
278m (Flashing)

19389 cd* 8051cd**
197cd (Downcast)
19389cd (Flashing) 

IPX4 II 1G Ex ia IIC T4 Ga  

1960N 2 alkaliczne AAA* LED 50 10,4 24 3h 51m 657cd IPX8    
2010N 3 alkaliczne C LED 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPX8    
2410N 4 alkaliczne AA* LED 210 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPX8   
4300N 8 alkalicznych C  Ksenonowa 1.038 19  175 6h 143m 5222cd IPX8    

9410 Ład. 4 D NiMH*  LED 1.400 22,2  741*, 300** 1h 45m*  
4h 45m**

425m*  
249m**

45,260cd*
15,516cd** IPX4    

NR  
KAT.

BATERIE ŻARÓWKA WAGA Z 
BATERIAMI (KG) 

DŁUGOŚĆ 
(CM)

LUMENY CZAS PRACY KĄT ROZWARCIA 
WIĄZKI

LICZBA DIOD LED REFLEKTORY ZATWIERDZENIA KOLORY

9420 Ład. litowo-jonowa* Cree 3,81 157,4* 1000*, 500** 2h*, 4h** 58° 2 na głowicę 1 CE, RoHS  
9430 Ład. 12 V uszczel.* LED podczerwieni 940 nm 10,27 82* 3000*, 1500** 8h*, 15h** 125° 6 na głowicę 1 CE, RoHS   
9430IR Ład. 12 V uszczel.* High Flux LED 10 82* 8h*, 15h** 24 na głowicę 1 CE, RoHS

9430SL Ład. NiMH* High Flux LED 10 82* 2000*, 1000** 8h*, 15h** 10° 24 na głowicę 1 CE, RoHS

9435 Ład. NiMH* LED 7,98  82* 1.500*, 750** 5h*, 10h** 90° 18 na głowicę 1 CE, RoHS. II 3 G Ex ic IIC T4 Gc ETL, IECEx  
9440 Ład. 12 V uszczel.* LED dużego natężenia 7,3  219* 2.400*, 1.200** 3h*, 6h** 120° 10 na głowicę 1 CE, RoHS  
9460 Ład. 12 V uszczel.* LED dużego natężenia 23 179,9* 6000*, 500** 7h*, 40h** 90° 6 na głowicę 2 CE, RoHS  
9470 12V Rech., Sealed* High Intensity LED 40 185* 12.000*, 1.000** 7h*, 40h** 90° 6 na głowicę 4 CE, RoHS  

9500 ND High Flux LED 13,52 52,4 6000 (białe),  
1200 (czerwone) Stały 120 V 210°  

(rozproszona)
36 na głowicę 

24 (białe), 12 (czerwone) 3 WE, RoHS

*Baterie w komplecie
**Baterie w komplecie w 
 wybranych opakowaniach

*Pierwotna/
  Zapasowa

*Wysokość 
  po 
  rozłożeniu

*Wys.
**Nis.

*Wys.
**Nis.

*Wys.
**Nis.

*Wys.
**Nis.

*Te zatwierdzenia są wydawane dla niektórych marek baterii. 
Inne zatwierdzenia również mogły zostać wydane. Szczegóły 
na www.peli.com

> CECHY I SPECYFIKACJE

> TAKTYCZNE LATARKI LED |
Rechargeable
7060 LED 

Rechargeable
8060 LED 

PM6 
3330 LED 

> LATARKI LED I RECOILTM |
L1™ 
1930 LED

SabreLite™ 
2010 LED

VB3™
2220 LED

2365  
LED Flex Neck

StealthLite™ 
2410 LED

StealthLite™ Rechargeable
2460 LED

Fotoluminescencyjna
2013PL Shroud      

> CZOŁÓWKI |
HeadsUp Lite™ 
2620

HeadsUp Lite™ 
2640

HeadsUp Lite™
2680 Recoil LED™

HeadsUp Lite™
2710

HeadsUp Lite™
2720

> LATARKI MAŁE |
MityLite™
1900

VersaBrite™
2250

MityLite™ 
2300

MityLite™ 
23401910 LED 1920 LED

> LATARKI ŚREDNIE |
PeliLite™
1800 

SabreLite™
2000      

Fotoluminescencyjna
2003PL Shroud      

StealthLite™
2400     

StealthLite™
Rechargeable 2450    

> LATARKI TAKTYCZNE |
M6
2320

PM6 
3320

M11 Rechargeable
8050

> TAKTYCZNE LATARKI LED |
M6 
2330 LED 

  
2360 LED 

  
2370 LED 

M6 3W 
2390 LED 

> STREFA 0 i 1 |
SabreLite™
2000Z1 Zone 1

SabreLite™ 2010Z0 
Zone 0 LED 

VB3™ 2220Z1  
Zone 1 LED

MityLite™ 
2340Z1 Zone 1

StealthLite™
2400Z1 Zone 1

StealthLite™ 2410Z0 
Zone 0 LED

StealthLite™ Rechargeable
2460Z1 Zone 1 LED

HeadsUp Lite™ 
2610Z0 Zone 0 LED

HeadsUp Lite™
2690ZO Zone 0 LED

Little Ed™ 3610Z0
Zone 0 LED

3715Z0 
Zone 0 LED

Little Ed™ Rechargeable
3660Z1 Zone 1 LED

MityLite™
1900Z1 Zone 1

L1 1930Z0 
Zone 0 LED

MityLite™ 1965Z0 
Zone 0 LED

Fotoluminescencyjna
2013PL Shroud      

Fotoluminescencyjna
3713PL Shroud      

Fotoluminescencyjna
2003PL Shroud      

NOWOŚĆ

OŚWIETLENIE PELI PROGEARTM – WYTRZYMAŁE PRODUKTY STWORZONE Z MYŚLĄ O NASZYCH KLIENTACH

LATARKA DO NURKOWANIA NA  
EKSTREMALNYCH GŁĘBOKOŚCIACH

ŁADOWALNA

> LATARKI DUŻE |

9410

> LATARKI NURKOWE SERII NEMO |
Nemo™  
1960N

Nemo™   
2010N

Nemo™   
2410N

Nemo™  
4300N

> SYSTEMY OŚWIETLENIOWE |
  
9430

  
9420

  
9500

9430IR RALS
 Diodowe źródło promieni  

   podczerwonych zgodne z  
   systemami noktowizyjnymi
 Niska sygnatura termiczna o  

   szerokości 7˚

9430SL RALS
 Szerokość wiązki 10 stopni
 Zasięg 183 metry

9435 RALS
 Certyfikat bezpieczeństwa
 Kąt rozwarcia 90 stopni

  
9440

9430 RALS 
 Szerokość wiązki 125 stopni
 Pokrycie dużego terenu

Nowość!  
System 9470RS  
ze zdalnym urucha-
mianiem i zestawem 
mobilnym 4x4

Inteligentna 
kontrola  
dostosowania 
czasu pracy

  
9470

Inteligentna 
kontrola  
dostosowania 
czasu pracy

Nowość!  
System 9460RS ze 
zdalnym uruchamia-
niem i zestawem 
mobilnym 4x4

  
9460

ZMODERNIZOWANY MODEL


