
> SISTEME AVANSATE DE ILUMINAT

BROŞURĂ LINIE COMPLETĂ

Aceeaşi durabilitate şi ingeniozitate înglo-
bate în fiecare lanternă Peli fac şi casetele 
noastre să fie aparte. Noi protejăm echipa-
mentele lumii de mediile cele mai dure. 

 Casete etanşe pentru condiţii de 
umiditate

 Casete pentru arme, pentru forţe 
militare şi de ordine  

 Soluţii specializate pentru laptop şi de 
organizare pentru activităţi pe teren  

 Micro caseTM protecţie pentru 
electronice mici

>  CUNOAŞTEŢI CEALALTĂ 
JUMĂTATE A PELI

PENTRU GAMA COMPLETĂ PROTECTOR CASES™ DE LA PELI, VIZITAŢI WWW.PELI.COM

©2012 Peli Products, S.L.U. Toate mărcile sunt mărci comerciale înregistrate 
şi/sau neînregistrate ale Pelican Products, Inc., o companie din Statele Unite, 
ale filialelor şi/sau afiliatelor sale. COD UE: 0030-SBL-017E MAR’12

Toate detaliile cuprinse în această broşură sunt corecte la data tipăririi, dar pentru 
informaţiile cele mai actuale, vă rugăm să vizitaţi www.peli.com

STANDARDE ŞI EVALUĂRI  
DE PERFORMANŢĂ 

De ce se creează standarde? Pe când Peli era unul dintre primii producători care utilizau proceduri de testare cuantificabile, a fost recunoscută nevoia de a dezvolta un limbaj 
comun pe care să îl poată utiliza clienţii pentru a selecta lanterna potrivită, conform nevoilor lor specifice. Prin urmare, Institutul American pentru Standarde Naţionale (ANSI), 
consultând industria iluminatului, a dezvoltat standarde de performanţă şi simboluri pentru a comunica eficient caracteristicile şi beneficiile unei lămpi.

STANDARDE ANSI (Institutul American de Standarde Naţionale)

INTENSITATEA LUMINOASĂ
Intensitatea luminoasă 
reprezintă fluxul luminos 
total. Este cantitatea totală 
de energie luminoasă 
globală emisă, măsurată prin 
integrarea întregii intensităţi 
unghiulare a sursei portabile 
de lumină. Intensitatea 
luminoasă în acest standard 
este exprimată în lumeni.

TIMP DE fUNCŢIONARE
Timpul de funcţionare este 
definit ca perioada de timp de 
la valoare iniţială a intensităţii 
luminoase - determinată la 
30 de secunde de la momentul 
pornirii pentru prima dată 
a dispozitivului - utilizând 
baterii noi, până când 
intensitatea luminoasă ajunge 
la 10% din valoarea iniţială.

LUNGIMEA fASCICULULUI
Lungimea fasciculului este 
definită ca distanţa de la 
dispozitiv până în punctul 
în care fasciculul de lumină 
are 0,25 lux (0,25 lux este 
aproximativ echivalentul 
luminii emise de luna plină 
„într-o noapte senină, în câmp 
deschis”).

INTENSITATEA MAxIMĂ 
A fASCICULULUI
Intensitatea maximă 
a fasciculului este intensitatea 
luminoasă maximă, de obicei 
de-a lungul axei centrale a unui 
con de lumină. Valoarea este 
exprimată în candele şi nu se 
modifică în funcţie de distanţă.

REZISTENT LA APĂ
Rezistent la apă – IPX4 
Stropirea cu apă a dispozitivu-
lui din orice direcţie nu va avea 
efecte dăunătoare.

IMPERMEABIL/
SUBMERSIBIL 
Impermeabil – IPX7 – 
Pătrunderea de apă în cantităţi 
care să aibă efecte dăunătoare 
nu va fi posibilă atunci când 
carcasa este scufundată 
temporar în apă, în condiţii 
standardizate de presiune 
şi timp.

Submersibil – IPX8 – Pătrunderea de apă în 
cantităţi care să producă efecte dăunătoare 
nu va fi posibilă atunci când carcasa este 
scufundată continuu în apă, în condiţii ce vor 
fi declarate de producător, dar care sunt mai 
severe decât cele pentru IPX7.

ESTE LANTERNA MEA CERTIfICATĂ CORECT DE ATEx?

60 M 100 M20 M 120 M

Aceste standarde sunt acreditate de ANSI, care este 
o organizaţie privată non-profit ce supraveghează  
dezvoltarea de standarde voluntare consensuale pentru 
produse, servicii, procese, sisteme şi personal în Statele Unite. 

Organizaţia coordonează, de asemenea, standardele Statelor 
Unite cu standardele internaţionale, astfel încât produsele 
americane să poată fi utilizate pe plan internaţional. Standardele 
ANSI/NEMA FL 1 rezultate includ cele şase criterii descrise mai jos:

Pentru a îndeplini cerinţele stricte ale directivei ATEX 94/9/EC, lanternele Peli sunt testate pentru a se asigura faptul că nu prezintă niciun pericol de aprindere atunci când 
funcţionează în locuri periculoase. Utilizând laboratoare autorizate, lanternele sunt testate pentru a se asigura faptul că vor rezista la teste riguroase de impact şi cădere, expunerea 
la medii severe şi se vor încadra cel puţin în protecţia IP54 privind pătrunderea apei şi prafului. Longevitatea şi siguranţa sunt asigurate prin proiectare. Fiecare lanternă certificată 
de ATEX trebuie să aibă un cod imprimat pe corpul său. Acest cod avizează utilizatorul asupra zonei în care lanterna poate fi utilizată în siguranţă, fără risc de explozie.

Aveţi nevoie de informaţii suplimentare 
despre ATEX?  
Vă rugăm să vizitaţi www.peli.com

* Codul ATEX corespunzător lanternei 1930Z0

DISTRIBIUT DE:

S.U.A.

U.S.A. & GLOBAL  
HEADQUARTERS 
23215 Early Avenue 
Torrance, CA 90505 USA 
Tel 310.326.4700 
800.473.5422 (Outside CA) 
fax 310.326.3311

DEERfIELD 
PELI HARDIGG CASES 
USA HEADQUARTERS  
147 North Main Street 
South Deerfield, MA 01373 
Tel (800) 542-7344 
fax (413) 665-8330

EUROPE

PENTRU INfORMAŢII 
PRIVIND LANTERNELE PELI, 
CASETELE PELI ŞI LĂZILE RE-
ZISTENTE PELI ÎN EUROPA:

SEDIUL PT. EUROPA, ORIENTUL 
MIJLOCIU ŞI AfRICA 
PELI  PRODUCTS, S.L.U.  
C/ Provença, 388 Planta 7 
08025 • Barcelona, Spain 
Tel +34 934 674 999 
fax +34 934 877 393 
www.peli.com

*  De asemenea, avem birouri 
în Canada, Japonia, China, 
Australia, Coreea de Sud şi India

fRANŢA 
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S. 
487 rue Léopold Le Hon 
01000 • Bourg en Bresse, France 
Tel +33 4 74 22 80 40 
fax +33 4 74 22 09 34 
www.peli.com

ADVANCED AREA  
LIGHTING GROUP 
Peli AALG Ltd.      
4 Chater Court 
Halifax Drive • Market Deeping  
Peterborough PE6 8AH, United Kingdom    
Tel +44 (0) 1778 349000  
fax +44 (0) 1778 349004 
aalg.peli.com

GERMANY 
PELI PRODUCTS GERMANY GmbH 
Graf-Adolf-Platz 15 
40213 • Düsseldorf, Germany 
Tel +49 (0) 211 882 42 401 
fax +49 (0) 211 882 42 200 
www.peli.com

EAU 
PELICAN PRODUCTS 
MIDDLE EAST 
JAFZA 13 office 032, P.O.Box 261008 
Jebel Ali - Dubai -  
United Arab Emirates 
Tel +971 (0)4 8876550 
fax +971 (0)4 8876549

PENTRU INfORMAŢII PRIVIND 
CASETELE PELI HARDIGG ÎN EUROPA:

PELI-HARDIGG  
UK CASE CENTER 
Unit 4, Brookfield Industrial Estate 
Leacon Road 
Ashford Kent TN23 4TU 
Tel +44 (0) 1233 895895

PELI-HARDIGG fRANŢA   
CASE CENTER 
20/22 Rue des Petits Hôtels 
75010 Paris, France 
Tel +33 (0) 1 44 83 95 63

II 1 G Ex Ia IIC T4/T6
*

Urmaţi-ne pe     

LEGENDARA GARANŢIE DE ExCELENŢĂ DE LA PELI
LANTERNE: Peli Products, S.L.U. garantează produsele sale în ceea ce priveşte defectarea sau defectele de fabricaţie. Această garanţie nu se aplică becului sau bateriilor (reîncărcabile 
sau alcaline). Toate reclamaţiile în baza garanţiei de orice natură se prescriu în cazul în care lanterna a fost modificată, deteriorată sau schimbată fizic în orice mod, sau a făcut obiectul 
vreunui abuz, utilizări incorecte, neglijenţe sau accident. 

PRODUSE AALG (LĂMPI LED PENTRU SUPRAfEŢE): Peli garantează produsele sale AALG o pe perioadă de 1 an de la data achiziţiei în ceea ce priveşte defectele legate de 
materiale şi defectele de fabricaţie. Toate reclamaţiile în baza garanţiei de orice natură se prescriu în cazul în care produsul a fost modificat, deteriorat sau schimbat fizic în orice mod, 
sau a făcut obiectul vreunui abuz, utilizări incorecte, neglijenţe sau accident.

Consultaţi www.peli.com/sites/default/files/warranty/Peli_Warranty_EN.pdf pentru detalii complete despre garanţiile Peli.



CAT. 
NR.

BATERII BEC GREUTATE 
W BATERII (GR)  

LUNGIME  
(CM)

ANSI LUMINĂ 
INTENSITATE 

(LUMENI)

ANSI TIMP 
fUNCŢIONARE

ANSI, LUNGIME 
fASCICUL

ANSI, VÂRf 
INTENSITATE 

fASCICUL

ANSI, IMPERMEABIL 
SUBMERSIBIL 

REZISTENT LA APĂ

APROBĂRI ATEx (Ex) ŞI UE* CULORI

1900 2 AAA Alcaline* xenon 45 10,4 11 1oră 30m 45m 571cd IPx7      
1910 1 AAA Alcaline* LED 40 9,1 39 1oră 62m 967cd IPx4

1920 2 AAA Alcaline* LED 60 13,5 67 2ore 45m 81m 1648cd IPx4

2250 2 AA Alcaline* xenon 85 9,8 7 5ore 30m 54m 726cd IPx4

2300 2 AA Alcaline* xenon 96 14,3 11 4ore 30m 43m 478cd IPx4    
2340 2 AA Alcaline** xenon 99 15,9 10 4ore 30m 43m 461cd IPx4   
1800 2 C Alcaline xenon 221 15,2 21 7ore 131m 4370cd IPx7    
2000 3 C Alcaline xenon 363 19,8 53 5ore 158m 6234cd IPx7    
2400 4 AA Alcaline* xenon 201 16,5 45 3ore 45m 125m 3934cd IPx7    
2450 Reîncărcabile 4 AA NiMH* xenon 221 16,5 35 3ore 30m 122m 3735cd IPx7    
2320 2 CR123 Litiu* xenon 159 14 82 1oră 15m 145m 5260cd IPx4  

3320 2 CR123 Litiu* xenon 98 13,4  81 1oră 30m 131m 4330cd IPx4  

8050 Reîncărcabile 4 C Ni-MH* xenon 508 28,6  154 2ore 15m 257m 16,535cd IPx4   
2330 2 CR123 Litiu* LED 156 14 100 6ore 93m 2184cd IPx4  

2360 2 AA Alcaline* LED 153 15,7 110 2ore 158m 6240cd IPx4  

2390 2 CR123 Litiu* LED 159 13,5 177 2ore 30m 155m 6002cd IPx4   
3330 2 CR123 Litiu*  LED 98 13,4  90 4ore 45m 88m 1959cd IPx4    

7060 Reîncărcabile 3,7v, 
2200mAh Litiu-Ion* LED 290 22  160 2ore 254m 16,101cd IPx4 Marcaj E

8060 Reîncărcabile 4 C SIZE Ni-MH* LED 660 32,2  179 7ore 279m 19,525cd IPx4 Marcaj E

1930 4 LR 44 Alcaline* LED 25 6,7 12 4ore 15m 17m 70cd IPx4    
2010 3 C Alcaline LED 380 20,6 109 32ore 144m 5189cd IPx7   
2220 2 CR2032 Litiu*  LED 28 8,9 9 34ore 12m 38cd IPx4   
2365 2 AA Alcaline LED 260 55,7 49 7ore 81m 1644cd IPx4

2410 4 AA Alcaline* LED 207 17,8 126 7ore 30m 161m 6500cd IPx7   
2460 Reîncărcabile 4 AA NiMH* LED 221 17,8 112 4ore 30m 153m 5828cd IPx7    
2490 4 AA Alcaline RecoilTM LED 230 31,7 51 15ore 88m 1930cd IPx7

2620 3 AAA Alcaline* *xenon/LED 136 5,5  14**, 26*   2ore 15m* 18ore** 44m* 29m** 491cd* 216cd** IPx4 ll 3 G EEx nL llC T3x

2640 4 AA Alcaline* *Halogen/LED 309 6,7  16**, 29*  2ore 45m* 17ore** 46m* 20m** 586cd* 103cd** IPx4 ll 3 G EEx nL llC T3x

2680 4 AA Alcaline* RecoilTM LED 275 11,8  79 10ore 123m 3789cd IPx7

2710 2 AAA Alcaline* LED 80 6,6 24* 7** 2ore* 5ore** 34m* 14m** 285cd* 50cd** IPx4

2720 3 AAA Alcaline* LED 110 6,3 80* 5** 8ore* 175ore** 56m* 15m** 790cd* 60cd** IPx4

1900Z1 2 AAA Alcaline* xenon 45 10,4 11 1oră 30m 45m 571cd IPx7 II 2G Ex e ib IIB T4, II 2D Ex ibD 21 IP67 T100°C   
1930Z0 4 LR 44 Alcaline* LED 25 6,7 12 4ore 15m 17m 70cd IPx4 II 1 G Ex ia IIC T4/T6

1965Z0 2 AAA Alcaline* LED 50 13,9 21 4ore 51m 756cd IPx7 II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 IP65 T90°C Da   
2000Z1 3 C Alcaline xenon 363 19,8 39 6ore 177m 7852cd IPx7 II 2 G Ex e ib IIC T4   
2010Z0 3 C Alcaline LED 380 20,6 109 32ore 144m 5189cd IPx7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga   
2220Z1 2 CR2032 Litiu* LED 28 8,9 9 34ore 12m 38cd IPx4 ll 2 G Ex ib llC T6   
2340Z1 2 AA Alcaline xenon 99 15,9 6 6ore 45m 34m 285cd IPx4 II 2 G Ex e ib IIC T4      
2400Z1 4 AA Alcaline xenon 201 16,5 38 4ore 30m 156m 6194cd IPx7 II 2 G Ex e ib IIC T4   
2410Z0 4 AA Alcaline LED 207 17,8 126 7ore 30m 161m 6500cd IPx7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex iaD IIIC T135°C Da IP66   
2460Z1 Reîncărcabile 4 AA NiMH* LED 221 17,8 112 4ore 30m 153m 5828cd IPx7 ll 2 G Ex ib llC T4 Gb   
2610Z0 3 AAA Alcaline* LED 90 3,8 30*, 14** 19ore*, 47ore** 28m*, 19** 194cd*, 91cd** IPx4 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

2690Z0 3 AAA Alcaline* LED 120 7,1 60 10ore 30m 81m 1664cd IPx7 II 1 D/G Ex ia IIC T4, Ex iaD 20 IP65 T65° C

3610Z0 4 AA Alcaline LED 297 19,1 126 7ore 30m 161m 6500cd IPx7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da IP66   
3660Z1 Reîncărcabile 4 AA NiMH* LED 299 19,1 112 4ore 30m 153m 5828cd IPx7 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb   

3715Z0 4 AA Alcaline LED 410 13,6
174* 95**  
32 (Spot)  

142 (Intermitent)

4ore 45m* 8ore 30m**
31ore (Spot)

10ore (Intermitent)

278m* 175m**  
28m (Spot) 278m 

(Intermitent)

19389 cd* 8051cd**
197cd (Spot)

19389cd (Intermitent) 
IPx4 Approval pending, Cat. 1 (Zona 0)  

9445Z1 Reîncărcabile NiMH* LED 6.500 212* 900*, 450** 7*, 14** RoHS. ATEx Cat. 2 (Zona 1)   
1900N 2 AAA Alcaline* xenon 45 10,4 11 1oră 30m 45m 571cd IPx8    
2000N 3 C Alcaline xenon 360 19,8 53 5ore 158m 6234cd IPx8    
2400N 4 AA Alcaline* xenon 200 16,5 45 3ore 45m 125m 3934cd IPx8    
4300N 8 C Alcaline  xenon 1.038 19  175 6ore 143m 5222cd IPx8    

9410 Reîncărcabile 4 D NiMH*  LED 1.400 22,2  741*, 300** 1oră 45m*  
4ore 45m**

425m*  
249m**

45,260cd*
15,516cd** IPx4    

CAT. 
NR.

BATERII BEC GREUTATE 
W BATERII (KG)

LUNGIME 
(CM)

LUMENI TIMP 
fUNCŢIONARE

DISPERSIE 
fASCICUL

NUMĂR DE LEDURI CAPETE BEC APROBĂRI CULORI

9430B 12V Reîncărcabile, sigilate* LED superflux 10,27 82* 2000*, 1000** 8ore*, 15ore** 90° 6 per cap 1 CE, RoHS   
9430IR 12V Reîncărcabile, sigilate* LED infraroşu 940nm 10 82* 8ore*, 15ore** 24 per cap 1 CE, RoHS

9430SL 12V Reîncărcabile, sigilate* LED superflux 10 82* 2000*, 1000** 8ore*, 15ore** 10° 24 per cap 1 CE, RoHS

9435 Reîncărcabile NiMH* LED superflux 7,98  82* 1.500*, 750** 5ore*, 10ore** 90° 18 per cap 1 CE, RoHS. II 3 G Ex ic IIC T4 Gc ETL, IECEx  
9440 Reîncărcabile NiMH* LED 7,3  219* 2.400*, 1.200** 3ore*, 6ore** 120° 10 per cap 1 CE, RoHS  
9460B 12V Reîncărcabile, sigilate* LED intensitate ridicată 23 179,9* 6.000*, 2.000** 7ore*, 14ore** 90° 6 per cap 2 CE, RoHS  
9470B 12V Reîncărcabile, sigilate* LED intensitate ridicată 40 185* 12.000*, 4.000** 7ore*, 14ore** 90° 6 per cap 4 CE, RoHS  

9500 - LED superflux 13,52 52,4 6.000 (alb), 
1.200 (roşu) Constant 120V 210° (difuz) 36 per cap 

(24 alb, 12 roşu) 3 CE, RoHS

**Baterii incluse
** Baterii incluse în 

Selectaţi ambalajul

*Primar/ 
Rezervă

*Înălţime 
extinsă

*Ridicat
**Scăzut

*Ridicat
**Scăzut

*Ridicat
**Scăzut

*Ridicat
**Scăzut

*Aceste aprobări sunt emise pentru anumite mărci de baterii.  
Se pot aplica aprobări suplimentare. Pentru detalii vizitaţi  
www.peli.com

> SPECIfICAŢII ŞI CARACTERISTICI

NEw COMING LANTERNE PT. SCUFUNDĂRI SPORTIVE EXTREME REÎNCĂRCABILE

> LANTERNE PERSONALE |
MityLite™
1900

VersaBrite™
2250

MityLite™ 
2300

MityLite™ 
23401910 LED 1920 LED

> LANTERNE PT. REGIM MEDIU DE LUCRU |
PeliLite™
1800 

SabreLite™
2000      

Fotoluminescentă
2003PL Carcasă

StealthLite™
2400     

StealthLite™
Rechargeable 2450    

> LANTERNE TACTICE |
M6
2320

PM6 
3320

M11 Rechargeable
8050

> LANTERNE TACTICE CU LED |

> LANTERNE TACTICE CU LED |

M6 
2330 LED 

Rechargeable
7060 LED 

  
2360 LED 

Rechargeable
8060 LED 

M6 3W 
2390 LED 

PM6 
3330 LED 

> LANTERNE LEDS AND RECOILTM |
L1™ 
1930 LED

SabreLite™ 
2010 LED

VB3™
2220 LED

2365  
LED Flex Neck

StealthLite™ 
2410 LED

StealthLite™ Rechargeable
2460 LED

2490 Recoil LED™ cu baston dirijare 
trafic şi discuri lentile colorate

Fotoluminescentă
2013PL Carcasă

> LANTERNE DE CAP |
HeadsUp Lite™ 
2620

HeadsUp Lite™ 
2640

HeadsUp Lite™
2680 Recoil LED™

HeadsUp Lite™
2710

HeadsUp Lite™
2720

> ZONA 0 şi 1 |
SabreLite™
2000Z1 Zone 1

SabreLite™ 2010Z0 
Zone 0 LED 

VB3™ 2220Z1  
Zone 1 LED

MityLite™ 
2340Z1 Zone 1

StealthLite™
2400Z1 Zone 1

StealthLite™ 2410Z0 
Zone 0 LED

StealthLite™ Rechargeable
2460Z1 Zone 1 LED

HeadsUp Lite™ 
2610Z0 Zone 0 LED

HeadsUp Lite™
2690ZO Zone 0 LED

Little Ed™ 3610Z0
Zone 0 LED

3715Z0 
Zone 0 LED

Little Ed™ Rechargeable
3660Z1 Zone 1 LED

MityLite™
1900Z1 Zone 1

L1 1930Z0 
Zone 0 LED

MityLite™ 1965Z0 
Zone 0 LED 9445Z1

Fotoluminescentă
2013PL Carcasă

Fotoluminescentă
2003PL Carcasă

> REGIM GREU DE LUCRU |

9410

> SERIA NEMO DIVE |
Nemo™  
1900N

Nemo™   
2000N

Nemo™   
2400N

Nemo™  
4300N

> LĂMPI PT. SUPRAfEŢE LA DISTANŢĂ |
  
9430

  
9500

  
9470B

9430B RALS 
 Fascicul cu lărgimea de 90˚
 Acoperire suprafaţă mare

9430IR RALS
  Rază LED infraroşu 
compatibilă viziune nocturnă

 Semnătură termică redusă 
 Fascicul de 7˚

9430SL RALS
 Fascicul îngust 10°
 Ajunge la 183 de metri

9435 RALS
 Aprobare de siguranţă
 Rază 90° dispersată

  
9460B

Control inteligent al 
duratei de utilizare 
personalizate

Control inteligent al 
duratei de utilizare 
personalizate

  
9440


