
> SVETELNÉ SYSTÉMY

BROŽÚRA S KOMPLETNÝM SORTIMENTOM

Prepravné boxy Peli sa vyznačujú rovnakou 
trvanlivosťou a kompaktnosťou, akú majú 
všetky naše svietidlá. 
Chránime vaše zariadenia po celom svete aj 
v tých najnáročnejších prírodných podmienkach.

	 vodotesné kufre do vlhkého prostredia

	 kufre na zbrane pre vojenské a policajné 
účely  

	 špecializované riešenia pre notebooky 
a kancelárske potreby, ak potrebujete 
pracovať mimo svojho pracoviska  

	 ochranné mikro kufríky Micro case™ 
pre drobnú elektroniku

> �PREDSTAVUJEME VÁM AJ 
DRUHÚ ČASŤ VÝROBKOV PELI

INFORMÁCIE O KOMPLETNOM SORTIMENTE OCHRANNÝCH KUFROV PELI NÁJDETE NA STRÁNKE WWW.PELI.COM

©2012 Peli Products, S.L.U. Všetky uvedené značky a logá sú registrované 
alebo neregistrované ochranné známky spoločnosti Pelican Products Inc., 
jej dcérskych spoločností a pobočiek. Kód EÚ: 0030-SBL-019E MAR ‘12

Všetky údaje uvedené v tejto brožúre sú v čase tlače pravdivé, najaktuálnejšie informácie 
nájdete na adrese www.peli.com

Výkonnostné 
normy a kategórie
Prečo sa tvoria normy? Napriek tomu, že spoločnosť Peli bola jedným z prvých výrobcov, ktorí zverejnili výsledky svojich skúšobných meraní / testovaní, uznávame potrebu vytvorenia 
„spoločnej reči“ pre všetkých našich zákazníkov, aby si mohli čo najjednoduchšie vybrať to správne svietidlo podľa svojich konkrétnych požiadaviek. Na základe toho, Americký národný 
inštitút pre normalizáciu (ANSI) vytvoril všeobecne uznávane normy a symboly, ktoré predstavujú spojenie najdôležitejších vlastností svietidiel spolu s ich výhodami.

NORMY PODĽA ANSI (Národný úrad pre normalizáciu USA)

SVETELNÝ VÝKON
Svetelný výkon je celkový 
svietiaci tok /iluminancia. Je to 
celkové množstvo vyžarovanej 
svetelnej energie, merané 
spojením kompletného 
uhlového výstupu z 
prenosného svetelného zdroja. 
Jednotkou svetelného výkonu 
podľa tejto normy je lumen.

DOBA SVIETENIA
Doba svietenia sa definuje 
ako dĺžka času, ktorý uplynie 
medzi prvým zapnutím 
svietidla pri použití nových 
batérií až po  dosiahnutie 
10 % svetelného výkonu 
z počiatočnej hodnoty.

DOSVIT SVETELNÉHO 
ZVÄZKU SVIETIDLA
Dosvit svetelného zväzku 
svietidla je definovaný 
ako vzdialenosť od 
svietidla, v ktorej má ešte 
svetelný zväzok intenzitu 
0,25 lux. (0,25 lux je 
približný ekvivalent svetla 
vyžarovaného Mesiacom za 
mesačného splnu).

MAXIMÁLNA INTENZITA 
SVETELNÉHO ZVÄ ZKU
Maximálna intenzita svetelného 
zväzku je svetelná intenzita, 
ktorá sa meria v stredovej osi 
svetelného kužeľa. Nameraná 
hodnota sa udáva v kandelách 
a nemení sa s rastúcou 
vzdialenosťou.

ODOLNOSŤ VOČI VODE
Odolnosť voči vode – krytie IPX4 
Voda striekajúca na svietidlo 
z ľubovoľného smeru nemá 
žiadne škodlivé účinky na toto 
zariadenie.

VODOTESNOSŤ / 
POTOPITEĽNOSŤ 
Vodotesnosť – krytie IPX7 – 
Ak je svietidlo dočasne 
ponorené do vody za 
štandardných tlakových 
a časových podmienok, 
nevnikne doň voda, ktorá 
by mala škodlivé účinky na 
zariadenie.

Potopiteľné – IPX8 – Ak je svietidlo 
nepretržite ponorené do vody za prísnych 
podmienok, ktoré uvádza výrobca, nevnikne 
doň voda, ktorá by mala škodlivé účinky na 
zariadenie.

JE MOJE RUČNÉ SVIETIDLO SPRÁVNE CERTIFIKOVANÉ PODĽA ATEX?

60 M 100 M20 M 120 M

Tieto normy sú akreditované podľa ANSI, čo je súkromná 
nezisková organizácia, ktorá uskutočňuje dohľad nad prípravou 
zhodných noriem pre výrobky, služby, procesy, systémy 
a personál v Spojených štátoch amerických. 

Organizácia okrem toho koordinuje americké normy 
s medzinárodnými normami, čo umožňuje používanie 
amerických výrobkov globálne. Výsledné normy ANSI/NEMA FL 1 
zahŕňajú šesť nižšie uvedených kritérií:

Pre splnenie náročných požiadaviek smernice ATEX 94/9/ES, sú Peli svietidlá prísne testované, aby sa zabezpečilo, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo vznietenia pri práci 
v nebezpečnom výbušnom prostredí. V schválených laboratóriach sa svietidlá testujú prísnymi nárazovými a vlhkostnými skúškami. Takto je zaručené ich používanie 
v náročných prírodných podmienkach a vyhovujú najmenej triede IP54 ochrany proti vode a prachu. Dlhú životnosť a bezpečnosť zaručuje dokonalá konštrukcia. Každé 
svietidlo certifikované podľa smerníc ATEX musí mať na svojom tele vyrazený kód. Tento kód udáva používateľovi, v akých pracovných zónach môže svietidlo bezpečne 
používať bez nebezpečenstva výbuchu.

Chcete získať ďalšie informácie o ATEX? 
Navštívte stránku www.peli.com

* Kód ATEX zodpovedajúci ručnému svietidlu 1930Z0

DISTRIBÚTOR:

U.S.A.

U.S.A. & HLAVNÉ  
SÍDLO FIRMY 
23215 Early Avenue 
Torrance, CA 90505 USA 
Tel 310.326.4700 
800.473.5422  
(medzištátne hovory) 
Fax 310.326.3311

DEERFIELD 
PELI HARDIGG KUFRE 
HLAVNÉ SÍDLO PRE USA  
147 North Main Street 
South Deerfield, MA 01373 
Tel (800) 542-7344 
Fax (413) 665-8330

EURÓPA

INFORMÁCIE O SVIETIDLÁCH 
PELI, KUFROCH PELI A 
KUFROCH PELI STORM 
V EURÓPE:

ÚSTREDIE PRE EURÓPU, 
STREDNÝ VÝCHOD A AFRIKU 
PELI PRODUCTS, S.L.U.  
C/ Provença, 388 Planta 7 
08025 • Barcelona, Španielsko 
Tel +34 934 674 999 
Fax +34 934 877 393 
www.peli.com

* �Okrem toho máme kancelárie 
aj v Kanade, Japonsku, Číne, 
Austrálií, Južnej Kórei a v Indií

FRANCÚZSKO 
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S. 
487 rue Léopold Le Hon 
01000 • Bourg en Bresse, Francúzsko 
Tel +33 4 74 22 80 40 
Fax +33 4 74 22 09 34 
www.peli.com

SVIETIDLÁ ADVANCED AREA 
LIGHTING GROUP 
Peli AALG Ltd.    
4 Chater Court 
Halifax Drive • Market Deeping  
Peterborough PE6 8AH, Spojené kráľovstvo 
Tel +44 (0) 1778 349000  
Fax +44 (0) 1778 349004 
aalg.peli.com

NEMECKO 
PELI PRODUCTS GERMANY GmbH 
Graf-Adolf-Platz 15 
40213 • Düsseldorf, Nemecko 
Tel +49 (0) 211 882 42 401 
Fax +49 (0) 211 882 42 200 
www.peli.com

SAE 
PELICAN PRODUCTS 
MIDDLE EAST 
JAFZA 13 office 032, P.O.Box 261008 
Jebel Ali - Dubai -  
Spojené arabské emiráty 
Tel +971 (0)4 8876550 
Fax +971 (0)4 8876549

INFORMÁCIE O KUFROCH PELI 
HARDIGG V EURÓPE:

PELI-HARDIGG  
CENTRÁLA Anglicko 
Unit 4, Brookfield Industrial Estate 
Leacon Road 
Ashford Kent TN23 4TU 
Tel +44 (0) 1233 895895

PELI-HARDIGG  
CENTRÁLA Francúzsko 
20/22 Rue des Petits Hôtels 
75010 Paris, Francúzsko 
Tel +33 (0) 1 44 83 95 63

II 1 G Ex ia IIC T4/T6
*

Sledujte nás na   

ZÁRUKA VYNIKAKÚCEJ KVALITY VŠETKÝCH VÝROBKOV PELI
SVIETIDLÁ: Spoločnosť Peli Products, S.L.U. poskytuje na svoje výrobky záruku v prípade rozbitia alebo pri zistení výrobných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo k svietidlám, ako sú žiarovky 
a batérie (nabíjateľné alebo alkalické). Nárok na túto výnimočnú záruku okamžite zaniká v prípade akejkoľvek úpravy na svietidle, úmyselného poškodenia alebo pri nevhodnom násilnom používaní. 

PRENOSNÉ OSVETĽOVACIE SYSTÉMY (AALG): Spoločnosť Peli poskytuje na svoje výrobky AALG jednoročnú záruku na chyby materiálu a chyby vzniknuté pri výrobe od dátumu 
zakúpenia. Nárok na túto výnimočnú záruku okamžite zaniká v prípade akejkoľvek úpravy na svietidle, úmyselného poškodenia alebo pri nevhodnom násilnom používaní.

Podrobnosti o záruke, ktorú poskytuje spoločnosť Peli nájdete na www.peli.com/sites/default/files/warranty/Peli_Warranty_EN.pdf



Číslo Batéria Žiarovka HMOTNOSŤ 
s batériou (g.)

DĹŽKA  
(cm)

SVIETIVOSŤ 
(LUMENY)

DOBA  
SVIETENIA

DĹŽKA  
DOSVITU

MAXIMÁLNA  
INTENZITA  
SVIETENIA

VODOTESNÉ 
POTOPITEĽNÉ 
VODEODOLNÉ

Zhoda s ATEX a EÚ normami* FARBY

1900 2 Alkalické AAA* Xenon 45 10,4 11 1h 30m 45m 571cd IPX7      
1910 1 Alkalické AAA* LED 40 9,1 39 1h 62m 967cd IPX4

1920 2 Alkalické AAA* LED 60 13,5 67 2h 45m 81m 1648cd IPX4

2250 2 Alkalické AA* Xenon 85 9,8 7 5h 30m 54m 726cd IPX4

2300 2 Alkalické AA* Xenon 96 14,3 11 4h 30m 43m 478cd IPX4    
2340 2 Alkalické AA** Xenon 99 15,9 10 4h 30m 43m 461cd IPX4   
1800 2 Alkalické C Xenon 221 15,2 21 7h 131m 4370cd IPX7    
2000 3 Alkalické C Xenon 363 19,8 53 5h 158m 6234cd IPX7    
2400 4 Alkalické AA* Xenon 201 16,5 45 3h 45m 125m 3934cd IPX7    
2450 Nabíjateľné, 4 AA NiMH* Xenon 221 16,5 35 3h 30m 122m 3735cd IPX7    
2320 2 Lítiové CR123* Xenon 159 14 82 1h 15m 145m 5260cd IPX4  

3320 2 Lítiové CR123* Xenon 98 13,4 81 1h 30m 131m 4330cd IPX4  

8050 Nabíjateľné, 4 C Ni-MH* Xenon 508 28,6 154 2h 15m 257m 16,535cd IPX4   
2330 2 Lítiové CR123* LED 156 14 100 6h 93m 2184cd IPX4  

2360 2 Alkalické AA* LED 153 15,7 110 2h 158m 6240cd IPX4  

2390 2 Lítiové CR123* LED 159 13,5 177 2h 30m 155m 6002cd IPX4   
3330 2 Lítiové CR123* LED 98 13,4 90 4h 45m 88m 1959cd IPX4    

7060 Nabíjateľné, 3.7v, 
2200mAh Lítiovo-Iónové* LED 290 22 160 2h 254m 16,101cd IPX4 E-mark

8060 Nabíjateľné, 4 C Ni-MH* LED 660 32,2 179 7h 279m 19,525cd IPX4 E-mark

1930 4 LR 44 Alkaline* LED 25 6,7 12 4h 15m 17m 70cd IPX4    
2010 3 Alkalické C LED 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPX7   
2220 2 Lítiové CR2032* LED 28 8,9 9 34h 12m 38cd IPX4   
2365 2 Alkalické AA LED 260 55,7 49 7h 81m 1644cd IPX4

2410 4 Alkalické AA* LED 207 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPX7   
2460 Nabíjateľné, 4 AA NiMH* LED 221 17,8 112 4h 30m 153m 5828cd IPX7    
2490 4 Alkalické AA RecoilTM LED 230 31,7 51 15h 88m 1930cd IPX7

2620 3 Alkalické AAA* *Xenon/LED 136 5,5 14**, 26*  2h 15m* 18h** 44m* 29m** 491cd* 216cd** IPX4 ll 3 G EEx nL llC T3X

2640 4 Alkalické AA* *Halogén/LED 309 6,7 16**, 29* 2h 45m* 17h** 46m* 20m** 586cd* 103cd** IPX4 ll 3 G EEx nL llC T3X

2680 4 Alkalické AA* RecoilTM LED 275 11,8 79 10h 123m 3789cd IPX7

2710 2 Alkalické AAA* LED 80 6,6 24* 7** 2h* 5h** 34m* 14m** 285cd* 50cd** IPX4

2720 3 Alkalické AAA* LED 110 6,3 80* 5** 8h* 175h** 56m* 15m** 790cd* 60cd** IPX4

1900Z1 2 Alkalické AAA* Xenon 45 10,4 11 1h 30m 45m 571cd IPX7 II 2G Ex e ib IIB T4, II 2D Ex ibD 21 IP67 T100°C   
1930Z0 4 Alkalické LR 44* LED 25 6,7 12 4h 15m 17m 70cd IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4/T6

1965Z0 2 Alkalické AAA* LED 50 13,9 21 4h 51m 756cd IPX7 II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 IP65 T90°C Da   
2000Z1 3 Alkalické C Xenon 363 19,8 39 6h 177m 7852cd IPX7 II 2 G Ex e ib IIC T4   
2010Z0 3 Alkalické C LED 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga   
2220Z1 2 Lítiové CR2032* LED 28 8,9 9 34h 12m 38cd IPX4 ll 2 G Ex ib llC T6   
2340Z1 2 Alkalické AA Xenon 99 15,9 6 6h 45m 34m 285cd IPX4 II 2 G Ex e ib IIC T4    
2400Z1 4 Alkalické AA Xenon 201 16,5 38 4h 30m 156m 6194cd IPX7 II 2 G Ex e ib IIC T4   
2410Z0 4 Alkalické AA LED 207 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex iaD IIIC T135°C Da IP66   
2460Z1 Nabíjateľné, 4 AA NiMH* LED 221 17,8 112 4h 30m 153m 5828cd IPX7 ll 2 G Ex ib llC T4 Gb   
2610Z0 3 Alkalické AAA* LED 90 3,8 30*, 14** 19h*, 47h** 28m*, 19** 194cd*, 91cd** IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

2690Z0 3 Alkalické AAA* LED 120 7,1 60 10h 30m 81m 1664cd IPX7 II 1 D/G Ex ia IIC T4, Ex iaD 20 IP65 T65° C

3610Z0 4 Alkalické AA LED 297 19,1 126 7h 30m 161m 6500cd IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da IP66   
3660Z1 Nabíjateľné, 4 AA NiMH* LED 299 19,1 112 4h 30m 153m 5828cd IPX7 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb   

3715Z0 4 Alkalické AA LED 410 13,6
174* 95**  

32 (Downcast)  
142 (pri blikaní)

4h 45m* 8h 30m**
31h (Downcast)
10h (pri blikaní)

278m* 175m**  
28m (Downcast) 

278m (pri blikaní)

19389 cd* 8051cd**
197cd (Downcast)

19389cd (pri blikaní) 
IPX4 Proces schvalovania, Kat.1 (Zóna 0)  

9445Z1 Nabíjateľná NiMH* LED 6.500 212* 900*, 450** 7*, 14** RoHS. ATEX Kat. 2 (Zóna 1)   
1900N 2 Alkalické AAA* Xenon 45 10,4 11 1h 30m 45m 571cd IPX8    
2000N 3 Alkalické C Xenon 360 19,8 53 5h 158m 6234cd IPX8    
2400N 4 Alkalické AA* Xenon 200 16,5 45 3h 45m 125m 3934cd IPX8    
4300N 8 Alkalické C Xenon 1.038 19 175 6h 143m 5222cd IPX8    

9410 Nabíjateľné, 4 D NiMH* LED 1.400 22,2 741*, 300** 1h 45m*  
4h 45m**

425m*  
249m**

45,260cd*
15,516cd** IPX4   

Číslo Batéria Žiarovka HMOTNOSŤ 
s batériou (kg.) 

DĹŽKA  
(cm)

SVIETIVOSŤ 
(LUMENY)

DOBA  
SVIETENIA

ŠÍRKA LÚČA POČET LED diód POČET lampových 
hláv

Certifikáty FARBY

9430B 12V Nabíjateľná, zabudovaná* LED s vysokou 
intenzitou svietenia 10,27 82* 2000*, 1000** 8h*, 15h** 90° 6 na 1 hlave 1 CE, RoHS   

9430IR 12V Nabíjateľná, zabudovaná* Infračervená 940nm LED 10 82* 8h*, 15h** 24 na 1 hlave 1 CE, RoHS

9430SL 12V Nabíjateľná, zabudovaná* LED s vysokou 
intenzitou svietenia 10 82* 2000*, 1000** 8h*, 15h** 10° 24 na 1 hlave 1 CE, RoHS

9435 Nabíjateľná NiMH* LED s vysokou 
intenzitou svietenia 7,98 82* 1.500*, 750** 5h*, 10h** 90° 18 na 1 hlave 1 CE, RoHS. II 3 G Ex ic IIC T4 Gc ETL, IECEx  

9440 Nabíjateľná NiMH* LED 7,3 219* 2.400*, 1.200** 3h*, 6h** 120° 10 na 1 hlave 1 CE, RoHS  
9460B 12V Nabíjateľná, zabudovaná* LED s vysokou 

intenzitou svietenia 23 179,9* 6.000*, 2.000** 7h*, 14h** 90° 6 na 1 hlave 2 CE, RoHS  
9470B 12V Nabíjateľná, zabudovaná* LED s vysokou 

intenzitou svietenia 40 185* 12.000*, 4.000** 7h*, 14h** 90° 6 na 1 hlave 4 CE, RoHS  

9500 - LED s vysokou 
intenzitou svietenia 13,52 52,4 6.000 (biele), 

1.200 (červené)
Trvalá pri 

napájaní 120V
210° 

(rozptýlený)
36 na 1 hlave (24 bielych, 

12 červených) 3 CE, RoHS

*vrátane batérie
**�batéria v priloženom 

obale

*Hlavná / 
Záložná

*možnosť 
nastavenia 
do výšky

*Najvyššia
**Najnižšia

*Najvyššia
**Najnižšia

*Najdlhšia
**Najkratšia

*Najvyššia
**Najnižšia

*Tieto osvedčenia sú vydávané len pre určité typy batérií.  
Možnosť získania dodatočných povolení. Pre viac informácií 
navštívte www.peli.com

> TECHNICKÉ PARAMETRE A VLASTNOSTI

NOVINKA ČOSKORO BUDE 
NA TRHU

SVIETIDLÁ PRE EXTRÉMNE ŠPORTOVÉ 
POTÁPANIE

NABÍJATEĽNÉ

> OSOBNÉ SVIETIDLÁ |
MityLite™
1900

VersaBrite™
2250

MityLite™ 
2300

MityLite™ 
23401910 LED 1920 LED

> STREDNE VEĽKÉ SVIETIDLÁ |
PeliLite™
1800 

SabreLite™
2000   

Fotoluminescenčný kryt
2003PL      

StealthLite™
2400   

StealthLite™
Rechargeable 2450  

> TAKTICKÉ SVIETIDLÁ |
M6
2320

PM6 
3320

M11 Rechargeable
8050

> TAKTICKÉ LED SVIETIDLÁ |

> TAKTICKÉ LED SVIETIDLÁ |

M6 
2330 LED 

Rechargeable
7060 LED 

  
2360 LED 

Rechargeable
8060 LED 

M6 3W 
2390 LED 

PM6 
3330 LED 

> SVIETIDLÁ S TECHNOLÓGIAMI LED A RECOIL™ |
L1™ 
1930 LED

SabreLite™ 
2010 LED

VB3™
2220 LED

2365  
LED Flex Neck

StealthLite™ 
2410 LED

StealthLite™ Rechargeable
2460 LED

2490 Recoil LED™ so signalizačným 
svetlom a farebnými kotúčmi

Fotoluminescenčný kryt
2013PL   

> ČELOVÉ SVIETIDLÁ |
HeadsUp Lite™ 
2620

HeadsUp Lite™ 
2640

HeadsUp Lite™
2680 Recoil LED™

HeadsUp Lite™
2710

HeadsUp Lite™
2720

> SVIETIDLÁ DO ZÓNY 0 a 1 |
SabreLite™
2000Z1 Zone 1

SabreLite™ 2010Z0 
Zone 0 LED 

VB3™ 2220Z1  
Zone 1 LED

MityLite™ 
2340Z1 Zone 1

StealthLite™
2400Z1 Zone 1

StealthLite™ 2410Z0 
Zone 0 LED

StealthLite™ Rechargeable
2460Z1 Zone 1 LED

HeadsUp Lite™ 
2610Z0 Zone 0 LED

HeadsUp Lite™
2690ZO Zone 0 LED

Little Ed™ 3610Z0
Zone 0 LED

3715Z0 
Zone 0 LED

Little Ed™ Rechargeable
3660Z1 Zone 1 LED

MityLite™
1900Z1 Zone 1

L1 1930Z0 
Zone 0 LED

MityLite™ 1965Z0 
Zone 0 LED 9445Z1

Fotoluminescenčný kryt
2013PL      

Fotoluminescenčný kryt
2003PL   

> VEĽKÉ SVIETIDLÁ |

9410

> SVIETIDLÁ PRE POTÁPAČOV |
Nemo™  
1900N

Nemo™   
2000N

Nemo™   
2400N

Nemo™  
4300N

> RALS / OSVETĽOVACIE SYSTÉMY |
  
9430

  
9500

  
9470B

9430B RALS 
 zväzok lúčov má rozptyl 90˚
 osvetlenie veľkej plochy

9430IR RALS
 �LED systém kompatibilný 
s prístrojmi na nočné videnie

 Minimálna tepelná zložka 
 �7˚ zväzok s malou tepelnou 
stopou

9430SL RALS
 koncentrovaný zväzok 10°
 dosvit 183 metrov

9435 RALS
 bezpečnostné certifikáty
 zväzok lúčov má rozptyl 90°

  
9460B

Prispôsobte si 
inteligentnou reguláciou 
intenzitu svietenia

Prispôsobte si 
inteligentnou reguláciou 
intenzitu svietenia

  
9440


