
> AVANCERADE BELYSNINGSSYSTEM

FULLSTÄNDIG BROSCHYR

Samma hållbarhet och uppfinningsrikedom 
som byggts in i varje Peli-lampa gör även 
våra väskor unika. 
Vi skyddar världens utrustning mot de 
hårdaste miljöerna.

 Vattentäta väskor för våta förhållanden

 Vapenväskor för militär och  
brottsbekämpning 

 Specialiserade lösningar för bärbara 
datorer och organisering för jobb i fält 

 Micro caseTM-skydd för liten elektronik
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All information i denna broschyr är korrekt när den trycks, men den mest aktuella  
informationen hittar du på www.peli.com

PRESTANDA
STANDARDER OCH MÄRKVÄRDEN

LJUSEFFEKT
Ljuseffekt är det totala 
ljusflödet. Det är den totala 
mängden utsläppt ljusenergi 
och den mäts genom att ta 
med den bärbara ljuskällans 
hela vinkeleffekt. Ljuseffekten 
i denna standard uttrycks i 
enheten lumen.

DRIFTSTID
Driftstid definieras som 
tidslängden från det 
ursprungliga ljusflödesvärdet 
– definierat som 30 sekunder 
efter tidpunkten då enheten 
först slås på – med nya 
batterier, tills ljuseffekten 
når 10 % av det ursprungliga 
värdet.

STRÅLAVSTÅND
Strålavståndet definieras som 
avståndet från produkten i 
vilken ljusstrålen är 0,25 lux 
(0,25 lux motsvarar ungefär 
fullmånens ljus ”en klar natt 
på ett öppet fält”).

STRÅLLINTENSITET
Strålintensiteten är den 
maximala ljusintensiteten, 
vanligtvis längs en ljuskäglas 
mittaxel. Värdet redovisas i 
candela och förändras inte med 
avståndet.

VATTENTÅLIGHET
Vattentålighet – IPX4 – Vatten 
som stänks mot produkten, 
oavsett ifrån vilken riktning, 
får inte ha skadlig inverkan.

VATTENTÄTHET/
NEDSÄNKBARHET  
Vattentäthet – IPX7 – 
Inträngning av vatten i 
mängder som har skadliga 
effekter ska inte vara möjlig 
då kapslingen är tillfälligt 
nedsänkt i vatten under 
standardiserade villkor för 
tryck och tid.

Nedsänkbar – IPX8 – Inträngning av vatten i 
mängder som har skadliga effekter ska inte 
vara möjlig då kapslingen är kontinuerligt 
nedsänkt i vatten under villkor som anges 
av tillverkaren, men som är strängare än 
för IPX7.

ÄR MIN FICKLAMPA CERTIFIERAD AV ATEX PÅ RÄTT SÄTT?
För att tillgodose de stränga kraven i ATEX-direktivet 94/9/EG testas Peli-lampor för att säkerställa att de inte utgör något antändningshot vid användning på farliga platser. 
Lamporna testas i godkända laboratorier för att säkerställa att de tål rigorösa stöt- och falltest och svår miljöexponering och uppfyller vatten- och dammskydd som minst 
motsvarar IP54. Livslängd och säkerhet säkerställs genom deras utformning. Varje lampa som har certifierats av ATEX ska ha en kod tryckt på sitt hölje. Den här koden 
informerar användaren om i vilket område den kan användas på säkert sätt utan explosionsrisk.

Behöver du mer information om ATEX? 
Gå till www.peli.com

* ATEX-kod som motsvarar ficklampan 1930Z0

DISTRIBUERAS AV:

U.S.A.

U.S.A. OCH GLOBALT 
HUVUDKONTOR 
23215 Early Avenue 
Torrance, CA 90505 USA 
Tel 310.326.4700 
800.473.5422 (Outside CA) 
Fax 310.326.3311

DEERFIELD 
PELI HARDIGG CASES 
USA-HUVUDKONTOR  
147 North Main Street 
South Deerfield, MA 01373 
Tel (800) 542-7344 
Fax (413) 665-8330

EUROPA

INFORMATION OM  
PELI-LAMPOR,  
PELI-VÄSKOR OCH PELI  
STORM-VÄSKOR I EUROPA:

HUVUDKONTOR I  
EUROPA, MELLANÖSTERN 
OCH AFRIKA 
PELI  PRODUCTS, S.L.U.  
C/ Provença, 388 Planta 7 
08025 • Barcelona, Spanien 
Tel +34 934 674 999 
Fax +34 934 877 393 
www.peli.com

* Vi har även kontor i Kanada,  
  Japan, Kina, Australien, Sydkorea  
  och Indien

FRANKRIKE 
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S. 
487 rue Léopold Le Hon 
01000 • Bourg en Bresse, Frankrike 
Tel +33 4 74 22 80 40 
Fax +33 4 74 22 09 34 
www.peli.com

ADVANCED AREA  
LIGHTING GROUP 
Peli AALG Ltd.      
4 Chater Court 
Halifax Drive • Market Deeping  
Peterborough PE6 8AH, Storbritannien    
Tel +44 (0) 1778 349000  
Fax +44 (0) 1778 349004 
aalg.peli.com

TYSKLAND 
PELI PRODUCTS GERMANY GmbH 
Graf-Adolf-Platz 15 
40213 • Düsseldorf, Tyskland 
Tel +49 (0) 211 882 42 401 
Fax +49 (0) 211 882 42 200 
www.peli.com

FAE 
PELICAN PRODUCTS 
MELLANÖSTERN 
JAFZA 13 office 032, P.O.Box 
261008 Jebel Ali - Dubai -  
Förenade Arabemiraten 
Tel +971 (0)4 8876550 
Fax +971 (0)4 8876549

INFORMATION OM PELI 
HARDIGG-VÄSKOR I EUROPA:

PELI-HARDIGG  
UK CASE CENTER 
Unit 4, Brookfield Industrial Estate 
Leacon Road 
Ashford Kent TN23 4TU, Storbritannien 
Tel +44 (0) 1233 895895

PELI-HARDIGG FRANCE  
CASE CENTER 
20/22 Rue des Petits Hôtels 
75010 Paris, Frankrike 
Tel +33 (0) 1 44 83 95 63

II 1 G Ex Ia IIC T4/T6
*

Följ oss på     

LAMPOR
PELIS LEGENDARISKA FÖRTRÄFFLIGHETSGARANTI 
Peli Products, S.L.U. garanterar att dess lampor inte går sönder eller har produktionsfel under 
en livstid*. Den här garantin täcker inte lampor eller batterier. Alla garantianspråk, oavsett 
deras natur, ogiltigförklaras om ficklampan har modifierats, skadats eller på något annat sätt 
ändrats fysiskt, eller utsatts för missbruk, fel användning, försumlighet eller olyckor. 
*Livstidsgarantin gäller inte där den är förbjuden enligt lag. 

Livstidsgarantin täcker inte rotationsgjutna väskor, AALG-produkter eller ryggsäckars tygdel.

60 M 100 M20 M 120 M

Varför upprätta standarder? Peli var en av de första tillverkarna som använde kvantifierbara testprocedurer erkändes behovet av att utveckla ett gemensamt språk som kunderna 
kunde använda sig av för att kunna välja rätt ficklampa för deras specifika behov. Resultatet var att American National Standards Institute (ANSI), med hjälp av lampbranschen, 
tog fram prestandastandarder och symboler som effektivt informerade om en lampas funktioner och fördelar.

ANSI-STANDARDER (American National Standards Institute)

Dessa normer ackrediteras av ANSI, som är en privat ideell 
organisation som övervakar utvecklingen av frivilliga  
samförståndsstandarder för produkter, tjänster, processer, 
system och personal i USA. 

Organisationen samordnar också de amerikanska  
standarderna med de internationella så att amerikanska 
produkter kan användas globalt. Resulterande  
ANSI/NEMA FL 1-standarder omfattar de sex kriterier  
som beskrivs nedan:

R.A.L.S. (terrängbelysningssystem)
1 ÅRS BEGRÄNSAD PELI-GARANTI FÖR AALG-PRODUKTER 
Peli Products, S.L.U. garanterar ursprungsköparen att dess AALG-produkter inte har  
materialdefekter och produktionsfel under 1 år fr.o.m. inköpsdatum. Alla garantianspråk, 
oavsett deras natur, ogiltigförklaras om produkten har modifierats eller på något annat sätt 
ändrats fysiskt, eller utsatts för missbruk, fel användning, försumlighet eller olyckor.

Se fullstandig information om Pelis garantier pa www.peli.com/sv/content/guarantee-excellence



KAT. 
NR

BATTERIER LAMPA VIKT M. 
BATTERIER  

(GR) 

LÄNGD 
(CM)

ANSI-LJUS
EFFEKT 

(LUMEN)

ANSI-
DRIFTSTID

ANSI-STRÅLA-
VSTÅND

ANSI-STRÅL
INTENSITET

ANSI-VATTENTÄT
NEDSÄNKBAR
VATTENTÅLIG

ATEX- (Ex) OCH EU-GODKÄNNANDEN* FÄRGER

1900 2 AAA, alkaliska* Xenon 45 10,4 11 1h 30m 45m 571cd IPX7      
1910 1 AAA, alkaliskt* Lysdiod 40 9,1 39 1h 62m 967cd IPX4

1920 2 AAA, alkaliska* Lysdiod 60 13,5 67 2h 45m 81m 1648cd IPX4

2250 2 AA, alkaliska* Xenon 85 9,8 7 5h 30m 54m 726cd IPX4

2300 2 AA, alkaliska* Xenon 96 14,3 11 4h 30m 43m 478cd IPX4    
2340 2 AA, alkaliska** Xenon 99 15,9 10 4h 30m 43m 461cd IPX4   
1800 2 C, alkaliska Xenon 221 15,2 21 7h 131m 4370cd IPX7    
2000 3 C, alkaliska Xenon 363 19,8 53 5h 158m 6234cd IPX7    
2400 4 AA, alkaliska* Xenon 201 16,5 45 3h 45m 125m 3934cd IPX7    
2450 Laddn. 4 AA, NiMH* Xenon 221 16,5 35 3h 30m 122m 3735cd IPX7    
2320 2 CR123, litium* Xenon 159 14 82 1h 15m 145m 5260cd IPX4  

3320 2 CR123, litium* Xenon 98 13,4  81 1h 30m 131m 4330cd IPX4  

8050 Laddn. 4 C, Ni-MH* Xenon 508 28,6  154 2h 15m 257m 16,535cd IPX4   
2330 2 CR123, litium* Lysdiod 156 14 100 6h 93m 2184cd IPX4  

2360 2 AA, alkaliska* Lysdiod 153 15,7 110 2h 158m 6242cd IPX4  

2370 2 AA, alkaliska Lysdiod 184 16,3 106 3h 45m 158m 6283cd  IPX4

2390 2 CR123, litium* Lysdiod 159 13,5 177 2h 30m 155m 6002cd IPX4   
3330 2 CR123, litium*  Lysdiod 98 13,4  90 4h 45m 88m 1959cd IPX4   

7060 Laddn. 3,7 V, 2 200 
mAh, litiumjon* Lysdiod 290 22  164 2h 15m 243m 14,768cd IPX4 E-mark

8060 Laddn. 4 C, Ni-MH* Lysdiod 660 32,2  180 7h 277m 19,187cd IPX4 E-mark

1930 4 LR 44, alkaliska* Lysdiod 25 6,7 12 4h 15m 17m 70cd IPX4    
2010 3 C, alkaliska Lysdiod 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPX7   
2220 2 CR2032, litium*  Lysdiod 28 8,9 9 34h 12m 38cd IPX4   
2365 2 AA, alkaliska Lysdiod 260 55,7 65 7h 81m 1644cd IPX4

2410 4 AA, alkaliska* Lysdiod 207 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPX7   
2460 Laddn. 4 AA, NiMH* Lysdiod 221 17,8 112 4h 30m 153m 5828cd IPX7    
2620 3 AAA, alkaliska* *Xenon/lysdiod 136 5,5  14**, 26*   2h 15m* 18h** 44m* 29m** 491cd* 216cd** IPX4 ll 3 G EEx nL llC T3X

2640 4 AA, alkaliska* *Halogen/lysdiod 309 6,7  16**, 29*  2h 45m* 17h** 46m* 20m** 586cd* 103cd** IPX4 ll 3 G EEx nL llC T3X

2680 4 AA, alkaliska* RecoilTM, lysdiod 275 11,8  79 10h 123m 3789cd IPX7

2710 2 AAA, alkaliska* Lysdiod 80 6,6 24* 7** 2h* 5h** 34m* 14m** 285cd* 50cd** IPX4

2720 3 AAA, alkaliska* Lysdiod 110 6,3 80* 5** 8h* 175h** 56m* 15m** 790cd* 60cd** IPX4

1900Z1 2 AAA, alkaliska* Xenon 45 10,4 11 1h 30m 45m 571cd IPX7 II 2G Ex e ib IIB T4, II 2D Ex ibD 21 IP67 T100°C   
1930Z0 4 LR 44, alkaliska* Lysdiod 25 6,7 12 4h 15m 17m 70cd IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4/T6

1965Z0 2 AAA, alkaliska* Lysdiod 50 13,9 21 4h 51m 756cd IPX7 II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 IP65 T90°C Da   
2000Z1 3 C, alkaliska Xenon 363 19,8 39 6h 177m 7852cd IPX7 II 2 G Ex e ib IIC T4   
2010Z0 3 C, alkaliska Lysdiod 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga   
2220Z1 2 CR2032, litium* Lysdiod 28 8,9 9 34h 12m 38cd IPX4 ll 2 G Ex ib llC T6   
2340Z1 2 AA, alkaliska Xenon 99 15,9 6 6h 45m 34m 285cd IPX4 II 2 G Ex e ib IIC T4      
2400Z1 4 AA, alkaliska Xenon 201 16,5 38 4h 30m 156m 6194cd IPX7 II 2 G Ex e ib IIC T4   
2410Z0 4 AA, alkaliska LysdiodD 207 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex iaD IIIC T135°C Da IP66   
2460Z1 Laddn. 4 AA, NiMH* Lysdiod 221 17,8 112 4h 30m 153m 5828cd IPX7 ll 2 G Ex ib llC T4 Gb   
2610ZO 3 AAA, alkaliska* Lysdiod 90 3,8 30*, 14** 19h*, 47h** 28m*, 19** 194cd*, 91cd** IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

2690Z0 3 AAA, alkaliska* Lysdiod 120 7,1 60 10h 30m 81m 1664cd IPX7 I M1 Ex ia l Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T65°C Da IP65

3610Z0 4 AA, alkaliska Lysdiod 297 19,1 126 7h 30m 161m 6500cd IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da IP66   
3660Z1 Laddn. 4 AA, NiMH* Lysdiod 299 19,1 112 4h 30m 153m 5828cd IPX7 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb   

3715Z0 4 AA, alkaliska Lysdiod 410 13,6
174* 95**  
32 (nedåt) 

142 (blinkande)

4 h 45 m* 8 h 30 m**
31 h (nedåt)

10 h (blinkande)

278 m* 175 m** 
28 m (nedåt),  

278 m (blinkande)

19389cd* 8051cd**
197cd (nedåt)

19389cd (blinkande) 
IPX4 II 1G Ex ia IIC T4 Ga  

1960N 2 AAA, alkaliska* Lysdiod 50 10,4 24 3h 51m 657cd IPX8    
2010N 3 C, alkaliska Lysdiod 380 20,6 109 32h 144m 5189cd IPX8    
2410N 4 AA, alkaliska* Lysdiod 210 17,8 126 7h 30m 161m 6500cd IPX8   
4300N 8 C, alkaliska  Xenon 1.038 19  175 6h 143m 5222cd IPX8    

9410 Laddn. 4 D, NiMH*  Lysdiod 1.400 22,2  741*, 300** 1h 45m*  
4h 45m**

425m*  
249m**

45,260cd*
15,516cd** IPX4    

KAT.NR BATTERIER LAMPA VIKT M. 
BATTERIER (KG) 

LÄNGD 
(CM)

LUMEN DRIFTSTID BEAM  
SPREAD

ANTAL  
LYSDIODER

LAMPHUVUDEN GODKÄNNANDEN FÄRGER

9420 Laddn. litiumjon* Cree 3,81 157,4* 1000*, 500** 2h*, 4h** 58° 2 per huvud 1 CE, RoHS  
9430 12 V, laddn., förseglat* High Flux LED 10,27 82* 3000*, 1500** 8h*, 15h** 125° 6  per huvud 1 CE, RoHS   
9430IR 12 V, laddn., förseglat* Infrared 940nm LED 10 82* 8h*, 15h** 24 per huvud 1 CE, RoHS

9430SL 12 V, laddn., förseglat* High Flux LED 10 82* 2000*, 1000** 8h*, 15h** 10° 24 per huvud 1 CE, RoHS

9435 Laddn. NiMH* High Flux LED 7,98  82* 1.500*, 750** 5h*, 10h** 90° 18 per huvud 1 CE, RoHS. II 3 G Ex ic IIC T4 Gc ETL, IECEx  
9440 Laddn. NiMH* LED 7,3  219* 2.400*, 1.200** 3h*, 6h** 120° 10 per huvud 1 CE, RoHS  
9460 12 V, laddn., förseglat* High Intensity LED 23 179,9* 6000*, 500** 7h*, 40h** 90° 6 per huvud 2 CE, RoHS  
9470 12 V, laddn., förseglat* High Intensity LED 40 185* 12.000*, 1.000** 7h*, 40h** 90° 6 per huvud 4 CE, RoHS  

9500 - Lysdiod med 
högt flöde 13,52 52,4 6 000 (vita),  

1 200 (röda) Konstant 120 V 210° (spritt) 36 per huvud 
(24 vita, 12 röda) 3 CE, RoHS

*Batterier medföljer
**Batterier medföljer i 
   vissa förpackningar

*Primär/
 reserv

*Utökad 
 höjd

*Hög
**Låg

*Hög
**Låg

*Hög
**Låg

*Hög
**Låg

*Dessa godkännanden utfärdas till vissa batterimärken. 
Ytterligare godkännanden kan vara tillämpliga.  
För mer information går du till www.peli.com

> SPECIFIKATIONER OCH FUNKTIONER

> ZON 0 OCH ZON 1 |
SabreLite™
2000Z1 Zone 1

SabreLite™ 2010Z0 
Zone 0 LED 

VB3™ 2220Z1  
Zone 1 LED

MityLite™ 
2340Z1 Zone 1

StealthLite™
2400Z1 Zone 1

StealthLite™ 2410Z0 
Zone 0 LED

StealthLite™ Rechargeable
2460Z1 Zone 1 LED

HeadsUp Lite™ 
2610Z0 Zone 0 LED

HeadsUp Lite™
2690ZO Zone 0 LED

Little Ed™ 3610Z0
Zone 0 LED

3715Z0 
Zone 0 LED

Little Ed™ Rechargeable
3660Z1 Zone 1 LED

MityLite™
1900Z1 Zone 1

L1 1930Z0 
Zone 0 LED

MityLite™ 1965Z0 
Zone 0 LED

Självlysande
2013PL-mantel     

Sjalvlysande
3713PL-mantel      

Självlysande
2003PL-mantel      

> TAKTISKA LYSDIODSLAMPOR |
Rechargeable
7060 LED 

Rechargeable
8060 LED 

PM6 
3330 LED 

> LYSDIODS- OCH RECOILTM-LAMPOR |
L1™ 
1930 LED

SabreLite™ 
2010 LED

VB3™
2220 LED

2365  
LED Flex Neck

StealthLite™ 
2410 LED

StealthLite™ Rechargeable
2460 LED

Självlysande
2013PL-mantel      

> HUVUDLAMPOR |
HeadsUp Lite™ 
2620

HeadsUp Lite™ 
2640

HeadsUp Lite™
2680 Recoil LED™

HeadsUp Lite™
2710

HeadsUp Lite™
2720

> PERSONLIGA LAMPOR |
MityLite™
1900

VersaBrite™
2250

MityLite™ 
2300

MityLite™ 
23401910 LED 1920 LED

> LAMPOR FÖR MELLANHÅRT ARBETE |
PeliLite™
1800 

SabreLite™
2000      

Självlysande
2003PL-mantel      

StealthLite™
2400     

StealthLite™
Rechargeable 2450    

> TAKTISKA LAMPOR |
M6
2320

PM6 
3320

M11 Rechargeable
8050

> TAKTISKA LYSDIODSLAMPOR |
M6 
2330 LED 

  
2360 LED 

  
2370 LED 

M6 3W 
2390 LED 

NYHET

PELi PROGEARTM-LAMPOR - HöGPRESTANDAPRODuKTER bYGGDA föR KONSuMENTER

DYKLAMPOR föR EXTREM SPORT uPPLADDNiNGSbAR

> HÅRT ARBETE |

9410

> NEMO-DYKFAMILJEN |
Nemo™  
1960N

Nemo™   
2010N

Nemo™   
2410N

Nemo™  
4300N

> TERRÄNGLAMPOR |
  
9430

  
9420

  
9500

9430iR RALS
 Nattsikteskompatibel infraröd 

   lysdiodsstråle
 7˚-stråle med låg termisk  

   signatur

9430SL RALS
 Koncentrerad

   10°-stråle
 183 meters   

   räckvidd

9435 RALS
 Säkerhetsgodkänd
 90° strålspridning

  
9440

9430 RALS 
 Bred 125˚-stråle
 Täckning av stort område

Nyhet!  
9470RS med fjärrstyrd 
aktivering och  
4x4-mobilitetssats

Intelligent reglering 
av skräddarsydd 
bränntid

  
9470

Intelligent reglering 
av skräddarsydd 
bränntid

Nyhet!  
9460RS med  
fjärrstyrd aktivering och 
4x4-mobilitetssats

  
9460

uPPGRADERAD MODELL


