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MÄRKTE:

Lampen — sie sind das Herzstück jeder Werkzeugkiste. Sie haben 
einen eindeutigen und einfachen Zweck. Und dennoch möchten 
Sie sicherstellen, dass Sie in einer Situation, die eine Lampe 
erfordert, die richtige zur Hand haben. Peli weiß genau, wie 
wichtig dieses Werkzeug ist. Wir bieten eine große Auswahl an 
Beleuchtungssystemen für abgelegene Gebiete, um Fachleute, 
Naturfreunde und alle Do-it-yourself Freunde zu unterstützen. 
Ganz gleich, welcher Zweck Ihrem Bedarf zugrunde liegt, unsere 
Beleuchtungswerkzeuge und die Beleuchtungssysteme für 
abgelegene Gebiete ermöglichen Ihnen die Ausführung Ihrer 
Aufgaben sicherer und effi zienter als je zuvor. 

Mit dieser Perspektive vor Augen arbeitet Peli unablässig 
an Innovationen für neue Beleuchtungsprodukte und 
Herstellungsverfahren. Wir haben die ANSI FL-1 
Beleuchtungsstandards übernommen (Leistungssymbole 
und Normen, die effektiv die Eigenschaften und Vorteile eines 
Beleuchtungswerkzeugs nennen) und erhöhen weiterhin die Anzahl 
der industrieführenden Sicherheitszulassungen für spezielle Modelle. 

Unser neuer Lampenkatalog enthält mehrere technologische 
Neuerungen. Dazu gehören LED-Leistungshochstufungen, neue 
Schalterfunktionen, aktualisierte Sicherheitszulassungen und 

verbesserte Gehäuse. Sie werden in diesem Zusammenhang 
sehen, dass auch unser Engagement für umweltfreundliche Abläufe 
hier mit einfl ießt. Zahlreiche unserer Lampen verwenden LED 
und bieten verschiedene Vorteile, die uns dabei helfen, unseren 
Planeten zu schützen. LED halten länger, fördern die Lebensdauer 
von Batterien und sind wesentlich heller als Glühbirnen.

Von den Standardmodellen bis hin zur hochleistungsfähigen 
9410 LED-Lampe (bis jetzt unsere hellste Taschenlampe) und 
dem 9470 Beleuchtungssystem für abgelegene Gebiete (mit einer 
Leistung von 12,000 Lumen) bieten wir Weltklasse-Support für 
unsere Händler und Endkunden rund um die Welt. Und dies alles 
erhalten Sie mit der industrieführenden Qualitätsgarantie von Peli.

Blättern Sie nun unseren neuen Katalog durch und 
entdecken Sie die idealen Beleuchtungswerkzeuge für Ihre 
speziellen Anforderungen.

brandsChutz
MIlItär
IndustrIe
behÖrden
OutdOOr
tauChen

Inhalt
Peli ProGearTM

Peli ProGearTM

Peli ProGearTM

Peli ProGearTM

Peli ProGearTM

Peli ProgeartM angebot - hochleistungsfähige Produkte für endverbraucher
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BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN

60 M 100 M20 M 120 M

Candela – Eine Maßeinheit 
der Lichtintensität, d.h. der 
Kraft einer Lichtquelle in einer 
vorgegebenen Richtung.

luMen – Eine Maßeinheit der 
Menge an Helligkeit, die von einer 
Lichtquelle kommt. Lumen definiert 
den „Lichtstrom“; dies ist die Energie 
innerhalb eines Frequenzbereichs, den 
wir als Licht empfinden.

lux – Die Einheit des Lichtstroms 
im internationalen System, entspricht 
der Lichtmenge, die in einem festen 
Winkel durch eine Quelle mit einer 
Candela gleichmäßig in alle Richtungen 
leuchtend abgegeben wird.

IntegrIerende Kugel 
(ulbrIChtKugel) –  
Eine sogenannte Ulbrichtkugel ist eine 
Messeinrichtung mit einem Eingang, der 
alle direktionalen Lichtabgaben des zu 
testenden Geräts aufnehmen oder das 
Gerät selbst vollständig umschließen 
kann. Die Wände der Kugel sollten 
sehr diffus mit einem hohen 
Reflexionsvermögen (>80 %) sein und 
der Spektroradiometer sollte durch 
Prallflächen vom direkten Sichtfeld des 
Testgeräts abgeschirmt sein.

IP (Ingress Protection) – Ingress 
Protection (Eindringschutz, kurz: IP) 
Einstufungen spezifizieren den 
Gehäuseschutz, den das Gehäuse 

Wofür werden Normen aufgestellt? Während Peli 
einer der ersten Hersteller war, der messbare 
Testverfahren einsetzte, wurde der Bedarf 
zur Entwicklung einer gemeinsamen Sprache 
erkannt, die Kunden verwenden können, um 
die richtige Taschenlampe für ihre spezifischen 
Bedürfnisse auszuwählen. 

Als Resultat entwickelte das American National 
Standards Institute (ANSI) mithilfe von Eingaben 
der Taschenlampen-Industrie Leistungsstandards 
und Symbole zur effizienten Kommunikation der 
Funktionen und Vorteile einer Lampe.

lIChtIntensItät
Die Lichtintensität 

bezeichnet 
den Lichtstrom 

insgesamt. 
Es handelt sich um 
die Gesamtmenge 

der emittierten 
Lichtenergie, die 

durch Integration der 
gesamten winkligen 

Leistung aus der 
tragbaren Lichtquelle 

gemessen wurde. 
Die Lichtintensität in 
dieser Norm wird in 
Lumen ausgedrückt.

leuChtweIte
Die Leuchtweite wird 

als die Entfernung vom 
Gerät aus definiert, in 
welcher der Lichtstrahl 

0,25 Lux beträgt 
(0,25 Lux entspricht in 
etwa der abgestrahlten 

Helligkeit des Vollmonds 
„in einer klaren Nacht 
auf offenem Feld“).

brenndauer
Die Brenndauer 

wird als Zeitdauer 
ab dem ersten 

Lichtleistungswert - 
definiert als 

30 Sekunden nach 
dem Zeitpunkt des 

ersten Einschaltens - 
unter Verwendung 

frischer Batterien bis 
zu dem Zeitpunkt 

gemessen, zu dem 
die Leistung 10 % 
des ursprünglichen 

Werts erreicht.

wasserdICht / 
tauChbar 

Wasserdicht – IPX7 – Das 
Eindringen von Wasser 

in solchen Mengen, dass 
Schäden verursacht werden, 
ist nicht möglich, wenn das 
Gehäuse vorübergehend 

unter standardisierten 
Bedingungen in Hinblick auf  

Drücke und Zeit 
untergetaucht wird.

Tauchbar – IPX8 – Das 
Eindringen von Wasser in 
Mengen, die nachteilige 
Auswirkungen nach sich 
ziehen, darf nicht möglich 
sein, wenn das Gehäuse 

dauerhaft unter Bedingungen 
untergetaucht wird, die vom 
Hersteller festgelegt werden, 

jedoch höher als für IPX7 
liegen müssen.

sPItzen- 
strahlIntensItät
Die Spitzenstrahlintensität 

ist die maximale 
Leuchtintensität, die 

üblicherweise entlang der 
Mittenachse des Lichtkegels 

verläuft. Der Bericht wird 
in Candela angegeben 

und ändert sich nicht mit 
der Distanz. 

Diese Standards werden von ANSI akkreditiert, 
einer privaten, nicht gewinnorientierten 
Organisation, welche die Entwicklung 
freiwilliger, gemeinsamer Standards für 
Produkte, Dienstleistungen, Prozesse, 
Systeme und Personal in den Vereinigten 
Staaten überwacht. 

Die Organisation koordiniert darüber hinaus 
amerikanische Standards mit internationalen 
Standards, so dass amerikanische Produkte 
weltweit verwendet werden können. 
Demzufolge umfassen die ANSI/NEMA FL 1 
Standards die nachfolgend beschriebenen 
sechs Kriterien:

leIstung

ANSI-NORMEN (American National Standards Institute)

wasserFest
Wasserfest – IPX4 

Wasser wird aus allen 
Richtungen auf das 
Gerät gespritzt und 

darf keine nachteiligen 
Auswirkungen haben. bietet. Die IP Bezeichnung hat 

üblicherweise zwei Zahlen (IPXX). 
Die erste Zahl steht für den Schutz vor 
Feststoffen oder Materialien (Staub) 
und die zweite Zahl steht für den Schutz 
vor Flüssigkeiten (Wasser). Bei einer 
IP Einstufung von IP54 bezeichnet die 
5 den Schutzumfang vor Feststoffen 
und 4 bezeichnet den Schutzlevel 
vor Flüssigkeiten.

wIederauFladbar – 
Bezeichnet eine Taschenlampe, die 
wiederaufladbare Batterien (Akkus) 
und eine Ladestation enthalten. Diese 
Modelle werden mit dem Symbol für 
Wiederaufladen abgebildet.

nOrMen und
eInstuFungen
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Die Taschenlampen von Peli werden verschiedenen Tests unterzogen, die 
gewährleisten, dass die hohen Anforderungen der ATEX-Direktive 94/9/EG erfüllt 
werden und somit bei deren Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen keine 
Gefahr der Entzündung besteht. Die Taschenlampen werden in zugelassenen 
Labors getestet, womit sichergestellt wird, dass sie die harten Prüfungen auf 
Aufschlag- und Fallfestigkeit bestehen, harten Umwelteinflüssen standhalten und 
mindestens die IP54-Vorschriften für Ingressionsschutz gegen Wasser und Staub 
erfüllen. Langlebigkeit und Sicherheit werden durch die Bauart garantiert. Auf 
jeder Taschenlampe mit ATEX-Zertifizierung sollte auf dem Gehäuse ein Code 
aufgedruckt sein. Dieser Code informiert den Anwender über den Bereich, in 
welcher die Lampe gefahrlos und ohne Explosionsrisiko verwendet werden kann.

VERFÜGT MEINE TASCHENLAMPE ÜBER DIE 
KORREKTE ATEX ZERTIFIZIERUNG?

sICherheIt
Möchten Sie mehr über ATEX erfahren? Besuchen Sie bitte www.peli.com

* ATEX Code entspricht dem 1930Z0 Lampesmodell
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VERGLEICH ZWISCHEN US (UL, FM) UND EUROPÄISCHER (ATEX) KLASSIZIFIERUNG

*  Eine nach Kategorie 1 (Zone 0) zertifizierte Taschenlampe ist sicher für die Verwendung in Bereichen, die nach Kategorie 2 (Zone 1) und Kategorie 3 (Zone 2) eingestuft 
wurden. Eine Umkehrung ist nicht möglich. Diese Information sollte nur als Richtlinie betrachtet werden. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie spezifische Einzelheiten zu den 
amerikanischen und europäischen Richtlinien benötigen.

us-KlassIFIzIerungen eurOPäIsChe KlassIFIzIerungen
Division 1:

Wo flüchtige Substanzen jederzeit 
oder gelegentlich unter normalen 
Betriebsbedingungen vorhanden  

sein können.

Division 2:
Wo flüchtige Substanzen unter normalen 

Betriebsbedingungen wahrscheinlich 
nicht vorhanden sind.

Kategorie 1 / Zone 0:
Entflammbare Materialien sind für lange Zeiträume vorhanden  

(länger als 1.000 Stunden pro Jahr).

Kategorie 3 / Zone 2:
Entflammbarre Materialien sind für  

kurze Zeiträume vorhanden 
(weniger als 10 Stunden im Jahr).

Kategorie 2 / Zone 1:
Entflammbare Materialien sind unter normalen Betriebsbedingungen  

vorhanden (10-1.000 Stunden pro Jahr).

rIChtlInIen FÜr eleKtrIsChe geräte In exPlOsIOnsgeFährdeten bereIChen

substanz
tYPIsChe 

uMgebungen
us-

KlassIFIzIerungen
eurOPäIsChe

KlassIFIzIerung
FlÜChtIgKeIt*

Klasse 1

Entzündbare Gase,  
Dämpfe oder Flüssigkeit

(Acetylen, Wasserstoff, 
Ethylen, Propan)

– Erdölraffinerie –
– Farblager –

– Offshore Bohrinseln –
– Spritzkabinen –

Division 1
(Wahrscheinliches Risiko)

Kategorie 1 / Zone 0
(Gewisses Risiko)

MAXIMUM

      

 

 

MINIMUM

Kategorie 2 / Zone 1
(Wahrscheinliches Risiko)

Kategorie 3 / Zone 2
(Unwahrscheinliches Risiko)

Division 2
(Unwahrscheinliches Risiko)

Klasse 2
Brennbare Stäube

(Metalle [nur Div.1],  
Kohle, Getreide)

– Kohlengrube –
– Getreidesilo –

– Munitionsfabrik –
– Heulager –

Division 1
(Wahrscheinliches Risiko)

Kategorie 1 / Zone 0
(Gewisses Risiko)

Kategorie 2 / Zone 1
(Wahrscheinliches Risiko)

Kategorie 3 / Zone 2
(Unwahrscheinliches Risiko)

Division 2
(Unwahrscheinliches Risiko)

Klasse 3 Entflammbare Fasern & Flusen
(Bearbeitetes Magnesium)

– Papierfabrik –
– Holzbearbeitung –

– Textilfabrik –
– Entkörnungsmaschine  

für Baumwolle –

Division 1
(Wahrscheinliches Risiko)

Kategorie 1 / Zone 0
(Gewisses Risiko)

Kategorie 2 / Zone 1
(Wahrscheinliches Risiko)

Kategorie 3 / Zone 2
(Unwahrscheinliches Risiko)

Division 2
(Unwahrscheinliches Risiko)

DIAGRAMM MIT KLASSEN / DIVISIONEN / ZONEN

 n Division 1 / Zone 0  n Division 2 / Zone 2

 n Division 1 / Zone 1  n Entflammbare Flüssigkeiten

TANKSTELLE AUTOwERKSTATTII 1 G Ex IA IIC T4/T6
*
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LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

LICHTLEISTUNG

BRENNDAUER

STRAHLUNGSwINKEL

ANZAHL DER LED

LAMPENKÖPFE

beleuChtungssYsteMe 
FÜr abgelegene gebIete

das InnOvatIvste wIederauFladbare 
laMPensYsteM auF deM MarKt

Beleuchtung mit Akkubetrieb für die 
anspruchsvollsten Aufgaben

n  Defi niert die Kategorie der portablen Lampen völlig neu
n  9 Modelle und weitere werden folgen
n  Beste Leistung und Haltbarkeit ihrer Klasse
n  Für anspruchvollste Aufgaben entwickelt
n  Sicher, geräuschfrei, ohne Dämpfe 
n  Spotbeleuchtung, Flutlicht, Nachtsichtn 
n  Neue, intelligente Regelschalter-Technologie optimiert 

das Leistungs-/Brenndauer-Verhältnis
n  Neue 9435 mit Sicherheitszulassung für 

explosionsgefährdete Umgebungen

rals 9460 

n  BRENNDAUER: 
40Std. (niedrig), 7Std. (hoch)

n  LICHTLEISTUNG: 
500 LUMEN (niedrig), 6000 (hoch) rals 9435 

DAS ERSTE 
BELEUCHTUNGSSYSTEM 
FÜR ABGELEGENE 
GEBIETE VON PELI MIT 
SICHERHEITSZULASSUNG
Klasse I Bereich 2 Gruppen ABCD T4

9430 

Leistungsstarkes LED 

12 Volt wiederaufl adbar, versiegelt

40 cm (15,75”) Geschlossen
82 cm (32,28”) Ausgefahren

n n
CE, RoHS

1500 (niedrig), 3000 (hoch)

15Std. (niedrig), 8Std. (hoch)

125º

6 pro Kopf

1

9430IR INFRAROT BELEUCHTUNGSSySTEME FÜR ABGELEGENE GEBIETE 

Infrarot 940 nm 

12 Volt wiederaufl adbar, versiegelt

40 cm (15,75”) Geschlossen
82 cm (32,28”) Ausgefahren

n
CE, RoHS

n.vorh.

15Std. (niedrig), 8Std. (hoch)

n.vorh.

24 pro Kopf

1

9430SL SPOTLICHT BELEUCHTUNGSSySTEM FÜR ABGELEGENE GEBIETE 

Leistungsstarkes LED 

12 Volt wiederaufl adbar, versiegelt

40 cm (15,75”) Geschlossen
82 cm (32,28”) Ausgefahren

n
CE, RoHS

1000 (niedrig), 2000 (hoch)

15Std. (niedrig), 8Std. (hoch)

10°

24 pro Kopf

1

9435 BELEUCHTUNGSSySTEM FÜR ABGELEGENE GEBIETE NEU
Leistungsstarkes LED 

NiMH

40 cm (15,75”) Geschlossen
82 cm (32,28”) Ausgefahren

n
II 3 G Ex ic IIC T4 Gc, CE, ETL, 
IECEx, RoHS

750 (niedrig), 1500 (hoch)

10Std. (niedrig), 5Std. (hoch)

90˚

18 pro Kopf

1

VERBESSERTES MODELL
BELEUCHTUNGSSySTEM FÜR 
ABGELEGENE GEBIETE
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LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

LUMEN

BRENNDAUER

STRAHLUNGSwINKEL

ANZAHL DER LED

LAMPENKÖPFE

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

LUMEN

BRENNDAUER

STRAHLUNGSwINKEL

ANZAHL DER LED

LAMPENKÖPFE

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

LUMEN

BRENNDAUER

STRAHLUNGSwINKEL

ANZAHL DER LED

LAMPENKÖPFE
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LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

LICHTLEISTUNG

BRENNDAUER

STRAHLUNGSwINKEL

ANZAHL DER LED

LAMPENKÖPFE

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

LICHTLEISTUNG

BRENNDAUER

STRAHLUNGSwINKEL

ANZAHL DER LED

LAMPENKÖPFE
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9440 BELEUCHTUNGSSySTEM FÜR ABGELEGENE GEBIETE

LED 

NiMH

95 cm (37,4”) Geschlossen
219 cm (86,25”) Ausgefahren

n n
CE, RoHS

1200 (niedrig), 2400 (hoch)

6Std. (niedrig), 3Std. (hoch)

120˚

10 pro Kopf

1

9500 SHELTER LIGHTING SySTEM 

Leistungsstarkes LED 

n.vorh.

52,4 cm (20,62”)

n
CE, RoHS

1200 (rote LED), 6000 (weiße LED)

n.vorh.

210° indirekt

36 pro Kopf - 24 weiß/12 rot

3

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

LICHTLEISTUNG

BRENNDAUER

STRAHLUNGSwINKEL

ANZAHL DER LED

LAMPENKÖPFE

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

LICHTLEISTUNG

BRENNDAUER

STRAHLUNGSwINKEL

ANZAHL DER LED

LAMPENKÖPFE

9420 LED-ARBEITSLAMPE 

Cree

Wiederaufl . Lithium-Ion

73,6 cm (29”) Geschlossen
157,4 cm (62”) Ausgefahren

n
CE, RoHS

500 (niedrig), 1000 (hoch)

4Std. (niedrig), 2Std. (hoch)

58º

2 pro Kopf

1

9420xL LED LED-Arbeitslampe 
enthält: 
• Hartschalenkoffer
• 2 - Cat #9421 

Lithium-Ionen-Batterien
• Cat #9422 

DC-Ladekabel fürs Auto
• Cat #9423 

AC-Ladegerät mit Trafo
• Cat #9424 Ladestation
• Cat #9427 Trageriemen 

für den Transport mit freien Händen

NEUPELI PROGEARTM

9460

Leistungsstarkes LED

12 Volt wiederaufl adbar, versiegelt

55,9 cm (22,0”) Geschlossen
179,9 cm (70,87”) Ausgefahren

n n
CE, RoHS

500 (niedrig), 6000 (hoch)

40Std. (niedrig), 7Std. (hoch)

90°

6 pro Kopf

2

9460RS Modell 
beinhaltet: 
• Fernbedienungsaktivierung 
• 4x4 Mobilität Kit

VERBESSERTES MODELL

Peli ProgeartM lampen - hochleistungsfähige Produkte für endverbraucher

Einstellbare Brenndauer 
Intelligente Kontrolle

9470

Leistungsstarkes LED 

12 Volt wiederaufl adbar, versiegelt

63 cm (24,83”) Geschlossen
185 cm (72,85”) Ausgefahren

n n
CE, RoHS

1000 (niedrig), 12000 (hoch)

40Std. (niedrig), 7Std. (hoch)

90˚

6 pro Kopf

4

9460RS Modell 
beinhaltet:
• Fernbedienungsaktivierung 
• 4x4 Mobilität Kit

VERBESSERTES MODELL

Einstellbare Brenndauer 
Intelligente Kontrolle

BELEUCHTUNGSSySTEM FÜR 
ABGELEGENE GEBIETE

BELEUCHTUNGSSySTEM FÜR 
ABGELEGENE GEBIETE
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LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

MItYlIte™ 2300 laMPe

n brenndauer: 4Std. 30m.
n lIChtleIstung: 11 LUMEN 

nahe und PersÖnlIChe 
beleuChtung
Bequem in Ihrer Gesäßtasche, aber 
zuverlässig in schwierigen Situation, wenn 
die Sicherheit oberste Priorität hat. 
Das sind ihre mobilen Taschenlampen für 
unterwegs, die robust gebaut sind und 
Helligkeit bieten, die auch den dicksten 
Rauch und Nebel durchdringt.

MITyLITE™ 1900

XENON

2 AAA Alkaline (inklusive)

10,4 cm (4,09”)

n n n n n
C1 D1
Ex ib e IIC T4 IP67 IEC Ex TSA 06.0021X

11
1h 30min

45m

571cd 1m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

1910 LED

LED

1 AAA Alkaline (inklusive)

9,1 cm (3,6”) 

n
n.vorh.

39
1h

62m

967cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

1920 LED

LED

2 AAA Alkaline (inklusive)

13,5 cm (5,3”) 

n
n.vorh.

67
2h 45min

81m

1648cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

VERSABRITE™ 2250 DELUXE LAMPE

XENON

2 AA Alkaline (inklusive)

9,8 cm (3,87”)

n
CI II D2

7
5h 30min

54m

726cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

MITyLITE™ 2300

XENON

2 AA Alkaline (inklusive)

14,3 cm (5,62”)

n n
CI D1

11
4h 30min

43m

478cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

MITyLITE™ 2340

XENON

2 AA Alkaline 
(in Auswahlpackung enthalten)

15,9 cm (6,25”)

n n
CI D1
Ex ib e IIC T4 IP67 IEC Ex TSA 06.0021X

10
4h 30min

43m

461cd

LICHT 
LEISTUNG BRENNDAUER STRAHL 

DISTANZ
SPITZENSTRAHL-

INTENSITÄT
wASSER

FEST

tasChenlaMPen

NEUPELI PROGEARTM

NEUPELI PROGEARTM

Peli ProgeartM lampen - hochleistungsfähige Produkte für endverbraucher
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LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

sabrelIte™ 2000 

n brenndauer: 5Std.
n  lIChtleIstung: 53 LUMEN

MIttlere grÖsse, hOhe leIstung
Die handlichsten Beleuchtungswerkzeuge für 
den hart arbeitenden Profi l und extreme 
Outdoor-Ethusiasten. Mit chemikalienresistenen 
Gehäusen und hochleistungsfähigken 
Xenon-Lampenmodulen.

PELILITE™ 1800

XENON

2 C Alkaline (nicht enthalten)

15,2 cm (6”)

n n
CI II D2

21
7h

131m

4370cd 1m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

SABRELITE™ 2000

XENON

3 C Alkaline (nicht enthalten)

19,8 cm (7,79”)

n n
C1 D2
IEC Ex TSA 06.0021X Ex ib e IIC T4 IP67

53
5h

158m

6234cd 1m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

STEALTHLITE™ 2400

XENON

4 AA Alkaline (inklusive)

16,5 cm (6,49”)

n n
C1 D1

45
3h 45min

125m

3934cd 1m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

STEALTHLITE™ 2450 WIEDERAUFLADBAR 

XENON

4 AA NiMH (inklusive) 

16,5 cm (6,5”)

n n
CI II D2

35
3h 30min

122m

3735cd 1m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

Lumineszierendes 
2003PL Gehäuse

Fo
to

 v
on
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l R

oq
ue

MIttlere
tasChenlaMPen
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LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

M6 2320

n brenndauer: 1Std. 15Min. 
n lIChtleIstung: 82 LUMEN

taCtICal Oder PatrOullIengang, PelI hat 
stets das Passende FÜr sIe
Diese portablen oder an Waffen zu montierenden Lampen 
lassen Verdächtige im Lichtkegel erstarren. Sie sind leicht 
und bieten ein rutschfestes Gehäuse für einen sicheren Griff. 
Die Drucktaste ist selbst mit dicken Handschuhen einfach 
bedienbar. Zu den Sicherheitsfunktionen gehört ein Batteriefach 
mit Polaritätsführung, das die Bedienung der Taschenlampe 
bei falsch eingelegten Batterien unmöglich macht und ein 
gefährliches Ausgasen verhindert. Kleinere Modelle sind die 
ideale Ergänzung für die größeren, primären Patroullienlampen.

M6 2320

XENON

2 CR123 Lithium (inklusive)

14 cm (5,51”)

n
n.vorh.

82
1h 15min

145m

5260cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

PM6 3320

XENON

2 CR123 Lithium (inklusive)

13,4 cm (5,27”)

n
n.vorh.

81
1h 30min

131m

4330cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

M11 8050 WIEDERAUFLADBAR 

XENON

4C Ni-MH (inklusive)

28,6 cm (11,25”)

n
n.vorh.

154
2h 15min

257m

16,535cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

tasChenlaMPen
taKtIsChe/PrOFI-
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LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN
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LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

M6 2330 led 

n brenndauer: 6Std. 
n lIChtleIstung: 100 LUMEN

MOderne led-teChnOlOgIe
Ausgerüstet mit LEDs, die leistungsstark 
und gleichzeitig sehr effi zient für verlängerte 
Brenndauer sind. Robust gebaut, um den 
starken Stößen zu widerstehen, die der Job mit 
sich bringt. Ausgewählte Modelle bieten einen 
einzigartigen, geriffelten, rutschfesten Griff. 
Einschließlich der 7060 LED mit patentierter 
Doppelschalter-Technologie. 
Das Modell wurde in Zusammenarbeit von 
Peli und dem City of Los Angeles Police 
Department (LAPDTM) entwickelt und gehört 
zur Standardausrüstung von zahlreichen 
Polizeieinheiten.

2360 LED

LED

2 AA Alkaline (inklusive)

15,5 cm (6,1”)

n
n.vorh.

110
2h

158m

6242cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

2370 LED

LED

2 AA Alkaline (inklusive)

16,3 cm (6,43”)

n
n.vorh.

106
3h 45min

158m

6283cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

M6 3W 2390 LED

LED

2 CR123 Lithium (inklusive)

13,5 cm (5,31”)

n n
n.vorh.

177
2h 30min

155m

6002cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

PM6 3330 LED

LED

2 CR123 Lithium (inklusive)

13,4 cm (5,27”)

n n
n.vorh.

90
4h 45min

88m

1959cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

7060 LED 

LED

1 3,7 V, 2200 mAh Lithium-Ion 
(inklusive)

22 cm (8,65”)

n
n.vorh.

164
2h 15min

243m

14,768cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

8060 LED 

LED

4 C GRÖSSE Ni-MH (inklusive)

32,2 cm (12,67”)

n
n.vorh.

180
7h

277m

19187cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

taKtIsChe/PrOFI-led-

tasChenlaMPen
M6 2330 LED

LED

2 CR123 Lithium (inklusive)

14 cm (5,51”)

n
n.vorh.

100
6h

93m

2184cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

PELI PROGEARTM

NEUPELI PROGEARTM

VERBESSERTES MODELL

VERBESSERTES MODELL

Peli ProgeartM lampen - hochleistungsfähige Produkte für endverbraucher
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LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

dIe led-lÖsung FÜr  
nah- und FernsICht
Von der Werkstatt bis zur 
Raffinerie finden Sie hier Ihr 
helles, effifzientes und langlebiges 
LED-Beleuchtungswerkzeug. 
Alle Modelle bieten führende 
Technologie und eine robuste 
Qualität.

STEALTHLITE™ 2460 LED, WIEDERAUFLADBAR

LED

4 AA NiMH (inklusive)

17,8 cm (7”)

n n
CI II D2

112
4h 30min

153m

5828cd 1m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

STEALTHLITE™ 2410 LED

LED

4 AA Alkaline (inklusive)

17,8 cm (7”)

n n
CI II III D1

126
7h 30min

161m

6500cd 1m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

SABRELITE™ 2010 LED

LED

3 C Alkaline (nicht enthalten)

20,6 cm (8,11”)

n n
CI II III D1

109
32h

144m

5189cd 1m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

2365 LED, FLEXIBLER HALS

LED

2 AA Alkaline (nicht enthalten)

55,7 cm (21,92”)

n
n.vorh.

65
7h

81m

1644cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

VB3™ 2220 LED

LED

2 CR2032 Lithium (inklusive)

8,9 cm (3,5”)

n n
C1 D1 Ex ib IIC T6 Gb IECEx ITS 
10,0021

9
34h

12m

38cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

L1™ 1930 LED

LED

4 LR 44 Alkaline (inklusive)

6,7 cm (2,64”)

n n
C1 D1 Ex ia llC T4 IP65 IEC Ex TSA 
06.0021X

12
4h 15min

17m

70cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

Lumineszierendes 
2013PL Gehäuse

PELI PROGEARTM

Peli ProgeartM lampen - hochleistungsfähige Produkte für endverbraucher

2365 led Flex neCK 
  n brenndauer: 7Std. 
n lIChtleIstung: 49 LUMEN 

led
laMPen
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LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

headsuP lIte™ 2690 led 

n brenndauer: 10Std. 30 Min.

n  lIChtleIstung: 60 LUMEN

(siehe Seite 26)

sOrgen sIe FÜr FreIe hände
Für Arbeiten am Fabrikboden oder in einem Basis-Camp,
wo Sie beide Hände benötigen, leuchten die PeliTM 
Kopfl ampen den Weg mühelos aus. Super helle, 
lumineszierende und LED-Modelle enthalten ein 
Gummiband für die Anbringung am Helm/Schutzhelm 
und ein einstellbares Stoffband.

HEADSUP LITE™ 2620 

Xenon (hoch)
LED (niedrig)

3 AAA Alkaline (inklusive)

5,5 cm (2,16”)

n
C1 D1
ll 3 G EEx nL llC T3X

26

HIGH

 
14

LOW

2h 15min

HIGH

 18h

LOW

44m

HIGH

 
29m

LOW

491cd

HIGH

 216cd

LOW

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

HEADSUP LITE™ 2640

Halogen (hoch)
LED (niedrig)

4 AA Alkaline (inklusive)

6,7 cm (2,63”)

n
C1 D2
ll 3 G EEx nL llC T3X

29

HIGH

 
16

LOW

2h 45min

HIGH

 17h

LOW

46m

HIGH

 
20m

LOW

586cd

HIGH

 103cd

LOW

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

HEADSUP LITE™ 2680 RECOIL™ LED

RecoilTM LED

4 AA Alkaline (inklusive)

11,8 cm (4,64”)

n
CI II III D2

79
10h

123m

3789cd 1m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

HEADSUP LITE™ 2710

LED

2 AAA Alkaline (inklusive)

6,6 cm (2.58”)

n
n.vorh.

24

HIGH

 
7

LOW

2h

HIGH

 5h

LOW

34m

HIGH

 
14m

LOW

285cd

HIGH

 50cd

LOW

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

HEADSUP LITE™ 2720

LED

3 AAA Alkaline (inklusive)

6.3 cm (2.48”)

n
n.vorh.

80

HIGH

 
5

LOW

8h

HIGH

 175h

LOW

56m

HIGH

 
15m

LOW

790cd

HIGH

 60cd

LOW

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

KOPFleuChten

NEUPELI PROGEARTM

NEUPELI PROGEARTM

Peli ProgeartM lampen - hochleistungsfähige Produkte für endverbraucher
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LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

atex-zertIFIzIert
Die Peli Serie mit 15 Modellen der Zone 0 und Zone 1 
Lampen erfüllt die Normen der ATEX-Richtlinie und 
entspricht den IEC (International Electrotechnical 
Commission) Anforderungen. Diese Lampen wurden 
speziell für den Einsatz in Gefahrenzonen entwickelt. Somit 
können Profis, die in der Pharma-, Brandbekämpfungs- und 
Rettungsbranche, der Gefahrgut- und anderen Branchen 
mit hohem Risikopotential arbeiten, darauf vertrauen, dass 
Peli die Sicherheitszulassungen bietet, die für eine Vielzahl 
an Gefahrenumgebungen erforderlich sind.

VB3 2220Z1

LED

2 CR2032 Lithium (inklusive)

8,9 cm (3,5”)

n n
ll 2 G Ex ib llC T6

9
34h

12m

38cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

SABRELITETM 2010Z0

LED

3 C Alkaline (nicht enthalten)

20,6 cm (8,11”)

n n
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

109
32h

144m

5189cd 1m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

SABRELITETM 2000Z1

Xenon

3 C Alkaline (nicht enthalten)

19,8 cm (7,79”)

n n
II 2 G Ex e ib IIC T4

39
6h

177m

7852cd 1m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

MITyLITE™ 1965Z0

LED

2 Alkaline AAA (inklusive)

13,9 cm (5,48”)

n n
II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 
IP65 T90°C Da

21
4h

51m

756cd 1m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

L1 1930Z0

LED

4 LR 44 Alkaline (inklusive)

6,7 cm (2,64”)

n
II 1 G Ex ia IIC T4/T6

12
4h 15min

17m

70cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

MITyLITETM 1900Z1

Xenon

2 Alkaline (inklusive)

10,4 cm (4,09”)

n n
II 2G Ex e ib IIB T4, II 2D Ex ibD 21 
IP67 T100°C

11
1h 30min

45m

571cd 1m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

Lumineszierendes 
2003PL Gehäuse

Lumineszierendes 
2013PL Gehäuse

Fo
to

 v
on

 L
eo

na
rd

o 
C

ed
di

a

zOne
0 & 1

(atex Cat. 1 und 2)
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LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

MITyLITETM 2340Z1

Xenon

2 AA Alkaline (nicht enthalten)

15,9 cm (6,25”)

n n
II 2 G Ex e ib IIC T4

6
6h 45min

34m

285cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

STEALTHLITETM 2400Z1

Xenon

4 AA Alkaline (nicht enthalten)

16,5 cm (6,49”)

n n
ll 2 G Ex e ib IIC T4

38
4h 30min

156m

6194cd 1m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

STEALTHLITETM 2410Z0

LED

4 AA Alkaline (nicht enthalten)

17,8 cm (7”)

n n
ITS.0 9 .0 0 17X Ex ia IIC T4 G a, Ex 
ia IIIC T135C Da IP6 6

126
7h 30min

161m

6500cd 1m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

HEADSUP LITETM 2690Z0

LED

3 AAA Alkaline (inklusive)

7,1 cm (2,81”)

n
CE Ex Approval I M1 Ex ia l Ma, II 1 G Ex ia 
IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T65°C Da IP65

60
10h 30min

81m

1664cd 1m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

HEADSUP LITETM 2610Z0

LED

3 AAA Alkaline (inklusive)

3,8 cm (1,49”)

n
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

30
19h

28m

194cd

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

STEALTHLITETM WIEDERAUFLADBAR 2460Z1

LED

4 AA NiMH (inklusive)

17,8 cm (7”)

n n
ll 2 G Ex ib llC T4 G b

112
4h 30min

153m

5828cd 1m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

LITTLE EDTM 3610Z0

LED

4 AA Alkaline (nicht enthalten)

19,1 cm (7,51”)

n n
II 1 G Ex ia IIC T4 G a, II 1 D Ex ia IIIC 
T135Â°C Da IP6 6

126
7h 30min

161m

6500cd 1m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG
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FARBE
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ANSI-NORMEN
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9410 LED-LATERNE NEU
LED

4 D Ni�MH (inklusive)

22,2 cm (8,75”)

n n
n.vorh.

741

HIGH

 
300

LOW

1h 45min

HIGH

 4h 45min

LOW

425m

HIGH

 
249m

LOW

45260cd

HIGH

 15516cd

LOW

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

9410 led-laterne  
n brenndauer: 1Std. 45 Min.
n  lIChtleIstung: 741 LUMEN

PaCKen sIe dIe leIstung Ohne 
lästIge KIlOs
Unsere Profi -Lampen sind ganz groß in 
der Leistung und klein im Gewicht. Die 
wiederaufl adbare 9410 LED-Laterne enthält 
4 LED (für die Modi hoch, niedrig und 
blinkend), die durch die jüngste Generation 
NiMH Batterien mit Ladestatusanzeige 
betrieben werden. 

LITTLE EDTM WIEDERAUFLADBAR 3660Z1

LED

4 AA NiMH (inklusive)

19,1 cm (7,51”)

n n
II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

112
4h 30min

153m

5828cd 1m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

3715Z0

LED

4 AA Alkaline (nicht enthalten)

13,6 cm (5,36”)

n
II 1G Ex ia IIC T4 Ga

174

HIGH

 
95

LOW

4h 45min

HIGH

 8h 30min

LOW

278m

HIGH

 
175m

LOW

19389cd

HIGH

 8051cd

LOW

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSER
FEST

hOChbelastbare

tasChenlaMPen

Lumineszierendes 
3713PL Gehäuse

NEU
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LICHTQUELLE

BATTERIEN
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FARBE

ZULASSUNGEN
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LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

LICHTQUELLE

BATTERIEN

LÄNGE

FARBE

ZULASSUNGEN

ANSI-NORMEN

neMO™ 4300   
n  brenndauer: 6Std. 

n  lIChtleIstung: 175 LUMEN

n  tauChFähIg: 100m

sPOrttauChen
Entdecken Sie neue Unterwasserwelten mithilfe unserer 
großen Auswahl an Taucherlampen. Ganz gleich, ob Sie  
ein Taschenmodell suchen, wie die leichte 1960N,  
die in Ihre BC-Tasche passt oder eine Primärlampe mit  
langer Brenndauer, wie die Nemo™ 4300, in der Familie  
der Peli™ Nemo™ Lampen findet sich die Lampe für 
Ihren Tauchbedarf.

NEMO™ 2010

LED

3 C Alkaline (nicht enthalten)

20,6 cm (8,11")  

n n n
n.vorh.

109
32h

144m

5189cd 100m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

NEMO™ 2410

LED

4 AA Alkaline (inklusive)

17,8 cm (7")  

n n n
n.vorh.

126
7h 30m

161m

6500cd 100m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

NEMO™ 4300

Xenon

8 C Alkaline (nicht enthalten)

19 cm (7,5”)

n n n
n.vorh.

175
6h

143m

5222cd 100m

LICHT 
LEISTUNG

BRENNDAUER STRAHL 
DISTANZ

SPITZENSTRAHL-
INTENSITÄT

wASSERDICHT & 
TAUCHFÄHIG

neMO
tauChserIe NEMO™ 1960

LED

2 AAA Alkaline (inklusive)

13,9 cm (5,48")  

n n n
n.vorh.

24
3h

51m

657cd 100m

LIGHT 
OUTPUT

RUNTIME BEAM 
DISTANCE

PEAK BEAM 
INTENSITY

wATERPROOF & 
SUBMERSIBLE
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610 halter FÜr MOntage 
an vIsIereInrIChtung
Passend für die Peli Lampen - 
2320, 2330, 2390 Mit Remote-
Druckschalter. Passend für: 
AR15, M16 und M4 Karabiner

630 vOrdersChaFt-
MOntage
Passend für die Peli Lampen - 
2320, 2330, 2390 Mit Remote-
Druckschalter. Passend für: 
Heckler und Koch MP5

620 halter FÜr 
seItlIChe MOntage an 
rIeMenhalter
Passend für die Peli Lampen - 
2320, 2330, 2390 Mit Remote-
Druckschalter. Passend für: 
AR15, M16 und M4 Karabiner

2326 reMOte-druCKsChalter
Passend für die Peli Lampen -2320, 2330, 2390 
FARBE: Schwarz • GEW.: 2,0 oz.

Unser taktische Druckschalter 
ersetzt die standardmäßige 
Verschlusskappe an der Lampe. 
Ein 6” Kabel ist an einer 2” 
drucksensitiven Schaltermontage 
am Vorderschaft befestigt.

hOlster-MOdelle

2327
Cordura® holster

2357
Cordura® holster

2407
Cordura® holster

7076 
glattes holster

7078
Cordura® holster

7079
holster mit 

waffelmuster

8057
Cordura® holster

PelI™

tasChenlaMPe
2300 •
2320 •
2330 •
2390 •

2340/nvg •
2400/nvg •

2400Pl •
2450 •
2410 •

2410Pl •
2460 •
7060 • • •
8040 •
8050 •

Verfügbarkeit, 
Mindestmengen 

und Lieferzeit 
prüfen

laMPen-MOntage-

sYsteMe
und

 hOlster
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helMlaMPen-
halter

770 unIversal helMlaMPenhalter 
Passend für die meisten Helmtypen und Funktionen mit 
16 verschiedenen Peli Lampen. Robuste Polymer-Bauweise 
mit Messingeinsätzen und Edelstahl-Montageteilen.

Passend für die folgenden Peli lampen:
n MityLite™ 2300 

n M6 2320 
n M6 2330 LED 

n MityLite™ 2340 & 2340NVG 

n M6 3W 2390 LED 

n  StealthLite™ 2400, 2400NVG
n  StealthLite™ 2410 Recoil™ LED
n MityLite™ 2430 
n StealthLite™ 2450 wiederaufladbar 
n StealthLite™ 2460 Recoil™ LED wiederaufladbar 
n PM6 3320 

n PM6 3330 LED 
n  Weitere Helmlampenhalter sind erhältlich  

(siehe Tabelle auf der folgenden Seite)

                                           laMPenhalter-MOdell

Kat. #700 Kat. #710 Kat. #711 Kat. #750 Kat. #760 Kat. #770

PelI™  

tasChenlaMPe

1900/nvg

1960

2140 • •
2250 • • •
2300 • • •
2320 •
2330 •

2340/nvg • • • • •
2390 •

2400/nvg/Pl • • • • • •
2410/Pl • • • • • •

2430 • • • • • •
2450 • • • • • •
2460 • • • • • •
3320 •
3330 •
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3636

Kat. Nr.  Modell bezeichnung  Lichtquelle Batterien  Lumen Brenndauer Leucht-
winkel

Anzahl 
der LEDs

Lampen- 
köpfe Zulassungen Länge Gewicht Farben

9420 9420 LED 
Work Light Cree Rech. Lithium ion 500 (niedrig) 

1000 (hoch)
4Std. (niedrig) 
2Std. (hoch) 58º 2 per head 1 CE, RoHS

29" (73.6 cm) 
Closed

62" (157.4 cm) 
Extended

8.4 lbs.
(3.81 kg) n

9430

9430
mit Zulassung für 

explosionsgefährdete 
Bereiche vor

Leis-
tungsstarkes 

LED

12 Volt  
wiederaufladbar, 

versiegelt

1500 (niedrig)
3000 (hoch)

15Std. 
(niedrig)

8Std. (hoch)
125° 6 LED  

pro Kopf 1 CE, RoHS

40 cm (15,75”)
geschlossen

82 cm (32,28”)
ausgefahren

10,27 kg
(22,65 lbs.) n n

9430IR

9430IR 
Infrarot-Beleuchtungs-

system für abgele-
gene Gebiete

Infrarot 
940 nm

12 Volt  
wiederaufladbar, 

versiegelt
n.vorh.

15Std. 
(niedrig)

8Std. (hoch)
n.vorh. 24 LED  

pro Kopf 1 CE, RoHS

40 cm (15,75”)
geschlossen

82 cm (32,28”)
ausgefahren

10 kg
(22,05 lbs.) n

9430SL

9430SL 
Spotlicht Beleuch-

tungssystem für 
abgelegene Gebiete 

Leis-
tungsstarkes 

LED

12 Volt  
wiederaufladbar, 

versiegelt

1000 (niedrig)
2000 (hoch)

15Std. 
(niedrig)

8Std. (hoch)
10° 24 LED  

pro Kopf 1 CE, RoHS

40 cm (15,75”)
geschlossen

82 cm (32,28”)
ausgefahren

10 kg
(22,05 lbs.) n

9435

9435 
mit Zulassung für 

explosionsgefährdete 
Bereiche vor

Leis-
tungsstarkes 

LED
NiMH 750 (niedrig)

1500 (hoch)

10Std. 
(niedrig)

5Std. (hoch)
90˚ 18 LED  

pro Kopf 1
II 3 G Ex ic IIC  

T4 Gc, CE, ETL,  
IECEx, RoHS

40 cm (15,75”)
geschlossen

82 cm (32,28”)
ausgefahren

7,98 kg
(17,6 lbs.) n

9440

9440 
mit Zulassung für 

explosionsgefährdete 
Bereiche vor

LED NiMH 1200 (niedrig)
2400 (hoch)

6Std. (niedrig)
3Std. (hoch) 120˚ 10 LED  

pro Kopf 1 CE, RoHS

95 cm (37,4”)
geschlossen

219 cm (86,25”)
ausgefahren

7,3 kg
(16,09 lbs.) n n

9460

9460 
mit Zulassung für 

explosionsgefährdete 
Bereiche vor

Leis-
tungsstarkes 

LED

12 Volt  
wiederaufladbar, 

versiegelt

500 (niedrig)
6000 (hoch)

40Std. 
(niedrig)

7Std. (hoch)
90˚ 6 LED  

pro Kopf 2 CE, RoHS

55,9 cm (22”)
geschlossen

179,9 cm (70,87”)
ausgefahren

23 kg
(50,71 lbs.) n n

9470

9470 
mit Zulassung für 

explosionsgefährdete 
Bereiche vor

Leis-
tungsstarkes 

LED

12 Volt 
wiederaufladbar, 

versiegelt

1000 (niedrig)
12000 (hoch)

40Std. 
(niedrig)

7Std. (hoch)
90˚ 6 LED  

pro Kopf 4 CE, RoHS

63 cm (24,83”)
geschlossen

185 cm (72,85”)
ausgefahren

40 kg
(88,18 lbs.) n n

9500
9500 

Shelter Lighting 
System

Leis-
tungsstarkes 

LED
n.vorh. 1200 (Rot)

6000 (Weiß) Konstant 120V 210° 
Indirekt

36 LED  
pro Kopf
24 Weiß/
12 Rot

3 CE, RoHS 52,4 cm (20,62”) 13,52 kg
(29,8 lbs.) n

Kat. Nr.  Modell bezeichnung  Lichtquelle Batterien  ANSI  
Lichtleistung

ANSI  
Brenndauer

ANSI  
Strahlweite

ANSI 
Spitzen-
strahl-

intensität

ANSI  
wasserdicht/
Tauchfähig/
wasserfest

Zulassungen Länge 
Gewicht  

mit  
Batterien 

Farben

1900 MityLite™ 1900 Xenon 2 AAA Alkaline 
(inklusive)

11
LUMEN 1Std. 30Min. 45m 571cd IPX7

C1 D1
Ex ib e IIC T4 IP67 

IEC Ex TSA 06.0021X

10,4 cm
(4,09”)

0,05 kg
(1,6 oz. )

n n n 
n n

1910 1910 LED LED 1 AAA Alkaline 
(inklusive)

39
LUMEN 1Std. 62m 967cd IPX4 n.vorh. 9,1 cm 

(3,6”)
0,04 kg
(1,4 oz. ) n

1920 1920 LED LED 2 AAA Alkaline 
(inklusive)

67
LUMEN 2Std. 45 Min. 81m 1648cd IPX4 n.vorh. 13,5 cm

(5,3”)
0,06 kg
(2,2 oz.) n

2250 VersaBrite™ 2250 
Deluxe Lampenset Xenon 2 AA Alkaline 

(inklusive)
7

LUMEN 5Std. 30Min. 54m 726cd IPX4 CI II D2 9,8 cm
(3,87”)

0,09 kg
(3 oz.) n

2300 MityLite™ 2300 Xenon 2 AA Alkaline 
(inklusive)

11
LUMEN 4Std. 30Min. 43m 478cd IPX4 CI D1 14,3 cm

(5,62”)
0,1 kg

(3,4 oz.) n n

2340 MityLite™ 2340 Xenon
2 AA Alkaline  

(in Auswahlpa-
ckung enthalten)

10
LUMEN

4Std. 30Min. 43m 461cd IPX4
CI D1

Ex ib e IIC T4 IP67 
IEC Ex TSA 06.0021X

15,9 cm
(6,25”)

0,1 kg
(3,5 oz.) n n

Kat. Nr.  Modell bezeichnung  Lichtquelle Batterien  ANSI 
Lichtleistung

ANSI  
Brenndauer

ANSI  
Strahlweite

ANSI 
Spitzen-
strahl-

intensität

ANSI  
wasserdicht/
Tauchfähig/
wasserfest

Zulassungen Länge 
Gewicht  

mit  
Batterien 

Farben

1800 PeliLite™ 1800 Xenon 2 C Alkaline 
(nicht enthalten)

21
LUMEN 7Std. 131m 4370cd IPX7 CI II D2 15,2 cm

(6”)
0,22 kg
(7,8 oz.) n n

2000 SabreLite™ 2000 Xenon 3 C Alkaline 
(nicht enthalten)

53
LUMEN 5Std. 158m 6234cd IPX7

C1 D2
IEC Ex TSA 06.0021X 

Ex ib e IIC T4 IP67

19,8 cm
(7,79”)

0,36 kg
(12,8 oz.) n n

2400 StealthLite™ 2400 Xenon 4 AA Alkaline 
(inklusive)

45
LUMEN 3Std. 45Min. 125m 3934cd IPX7 CI D1 16,5 cm

(6,49”)
0,2 kg 

(7,1 oz.) n n

2450 StealthLite™ 
2450 wiederaufladbar Xenon 4 AA NiMH 

(inklusive)
35

LUMEN 3Std. 30Min. 122m 3735cd IPX7 CI II D2 16,5 cm
(6,5”)

0,22 kg
(7,8 oz.) n n

2320 M6 2320 Xenon 2 CR123 Lithium 
(inklusive)

82
LUMEN 1Std. 15Min. 145m 5260cd IPX4 n.vorh. 14 cm

(5,51”)
0,16 kg
(5,6 oz.) n

3320 PM6 3320 Xenon 2 CR123 Lithium 
(inklusive)

81
LUMEN 1Std. 30Min. 131m 4330cd IPX4 n.vorh. 13,4 cm

(5,27”) 
0,1 kg

(3,45 oz.) n

8050 M11 wiederaufladbar 
8050 Xenon 4C Ni-MH  

(inklusive)
154

LUMEN 2Std. 15Min. 257m 16.535cd IPX4 n.vorh. 28,6 cm
 (11,25”)

0,51 kg
(17,92 oz.) n

2330 M6 2330 LED LED 2 CR123 Lithium 
(inklusive)

100
LUMEN 6Std. 93m 2184cd IPX4 n.vorh. 14 cm

(5,51”)
0,16 kg
(5,5 oz.) n

2360 2360 LED LED 2 AA Alkaline 
(inklusive)

10 (niedrig)
110 (hoch)
LUMENS

40Std.  
(niedrig)

2Std. (hoch)

49m (niedrig)
158m (hoch)

615cd 
(niedrig)
6242cd 
(hoch)

IPX4 n.vorh. 15,7 cm 
(6,1”) 

0,15 kg
(5,4 oz.) n

2370 2370 LED LED 2 AA Alkaline 
(inklusive)

13 (niedrig)
106 (hoch)

41Std. 15Min. 
(niedrig)

3Std. 45Min. 
(hoch)

52m (niedrig)
158m (hoch)

684cd 
(niedrig)
6283cd 
(hoch)

IPX4 n.vorh. 6.43"   
(16.3 cm)

6.5 oz.  
(0.18 kg) n

2390 M6 3W 2390 LED LED 2 CR123 Lithium 
(inklusive)

177
LUMEN 2Std. 30Min. 155m 6002cd IPX4 n.vorh. 13,5 cm

(5,31”) 
0,16 kg
(5,6 oz.) n n

3330 PM6 3330 LED LED 2 CR123 Lithium 
(inklusive)

90
LUMEN 4Std. 45Min. 88m 1959cd IPX4 n.vorh. 13,4 cm

(5,27”) 
0,1 kg

(3,45 oz.) n n

7060 7060 LED LED

1 3,7 V, 
2200 mAh 
Lithium-Ion 
(inklusive)

36 (niedrig)
164 (hoch)

15Std.  
(niedrig)

2Std. 15Min. 
(hoch)

113m 
(niedrig)

243m (hoch)

3,217cd 
(niedrig)

14,768cd 
(hoch)

IPX4 n.vorh. 22 cm
(8,65”)

0,29 kg
(10,4 oz.) n

8060 8060 LED LED 4 C GRÖSSE  
Ni-MH (inklusive) 

19 (niedrig)
180 (hoch)

48Std. 45Min. 
(niedrig)

7Std. (hoch)

87m (niedrig)
277m (hoch)

1,899cd 
(niedrig)

19,187cd 
(hoch)

IPX4 n.vorh. 32,2 cm
(12,67”) 

0,66 kg
(23,2 oz.) n
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Kat. Nr.  Modell-
bezeichnung  Lichtquelle Batterien  ANSI  

Lichtleistung
ANSI 

Brenndauer
ANSI 

Strahlweite

ANSI 
Spitzen-
strahl-

intensität

ANSI  
wasserdicht/
Tauchfähig/
wasserfest

Zulassungen Länge 
Gewicht 

mit  
Batterien 

Farben

1930 L1™ 1930 LED LED 4 LR 44 Alkaline 
(inklusive)

12
LUMEN 4Std. 15Min. 17m 70cd IPX4

C1 D1
Ex ia llC T4 IP65 IEC 

Ex TSA 06.0021X

6,7 cm
(2,64”)

0,03 kg
(0,9 oz.) n n

2220 VB3™ 2220 LED LED 2 CR2032 
Lithium (inklusive)

9
LUMEN 34Std. 12m 38cd IPX4

C1 D1
Ex ib IIC T6 Gb IECEx 

ITS 10.0021

8,9 cm
(3,5”)

0,03 kg
(1 oz.) n n

2365 2365 LED,  
flexibler Hals LED 2 AA Alkaline 

(nicht enthalten)
65

LUMEN 7Std. 81m 1644cd IPX4 n.vorh. 55,7 cm
(21,92”)

0,26 kg
(9,3 oz.) n

2010 SabreLite™ 2010 LED LED 3 C Alkaline 
(nicht enthalten)

106
LUMEN 32Std. 144m 5189cd IPX7 CI II III D1 20,6 cm

(8,11”)
0,38 kg

(13,4 oz.) n n

2410 StealthLite™ 2410 LED LED 4 AA Alkaline 
(inklusive)

126
LUMEN 7Std. 30Min. 161m 6500cd IPX7 CI II III D1 17,8 cm

(7”)
0,21 kg
(7,3 oz.) n n

2460
StealthliteTM 

wiederaufladbar 2460 
Recoil™ LED

Recoil™ LED 4 AA NiMH 
(inklusive)

112
LUMEN 4Std.  30Min. 153m 5828cd IPX7 CI II D2 17,8 cm

(7”)
0,22 kg
(7,8 oz.) n n

2620 HeadsUp Lite™ 2620 Xenon (hoch)
LED (niedrig)  

3 AAA Alkaline 
(inklusive)

26 (hoch)
14 (niedrig)

LUMEN

2Std. 15Min. 
(hoch)

18Std. (niedrig)

44m (hoch)
29m (niedrig)

491cd (hoch)
216cd 

(niedrig)
IPX4

C1 D1
ll 3 G EEx nL llC T3X 5,5 cm

(2,16”)
0,14 kg
(4,8 oz.) n

2640 HeadsUp Lite™ 2640
Halogen 
(hoch)

LED (niedrig)  

4 AA Alkaline 
(inklusive)

29 (hoch)
16 (niedrig)

LUMEN

2Std. 45Min. 
(hoch)

17Std. (niedrig)

46 m (hoch)
20m (niedrig)

586cd (hoch)
103cd 

(niedrig)
IPX4 C1 D2

ll 3 G EEx nL llC T3X
6,7 cm
(2,63”)

0,31 kg
(10,9 oz.) n

2680 HeadsUp Lite™ 2680 
Recoil™ LED Recoil™ LED 4 AA Alkaline 

(inklusive)
79

LUMEN 10Std. 123m 3789cd IPX7 CI II III D2 11,8 cm
(4,64”)

0,27 kg
(9,7 oz.) n

2710 HeadsUp Lite™ 2710 LED 2 AAA Alkaline
(inklusive)

24 (hoch)
7 (niedrig)
LUMEN

2Std. (hoch)
5Std. (niedrig)

34m (hoch)
14m (niedrig)

285cd (hoch)
50cd (niedrig) IPX4 n.vorh. 6,6 cm

(2,58”)
0,08 kg
(2,9 oz.) n

2720 HeadsUp Lite™ 2720 LED 3 AAA Alkaline 
(inklusive)

80 (hoch)
5 (niedrig)
LUMEN

8Std. (hoch)
175Std. 
(niedrig)

56m (hoch)
15m (niedrig)

790cd (hoch)
60cd (niedrig) IPX4 n.vorh. 6,3 cm

(2,48”)
0,11 kg
(3,8 oz.) n

Kat. Nr.  Modell-
bezeichnung Lichtquelle Batterien ANSI 

Lichtleistung
ANSI 

Brenndauer
ANSI 

Strahlweite

ANSI 
Spitzen-
strahl-

intensität

ANSI  
wasserdicht/
Tauchfähig/
wasserfest

Zulassungen Länge 
Gewicht 

mit  
Batterien 

Farben

1900Z1 MityLiteTM 1900  
Zone 1 Xenon 2 AAA Alkaline 

(inklusive)
11

LUMEN 1Std. 30 Min. 45m 571cd IPX7
II 2G Ex e ib IIB T4, 
II 2D Ex ibD 21 IP67 

T100°C

10,4 cm
(4,09”)

0,05 kg
(1,6 oz.) n n

1930Z0 L1 1930 LED  
Zone 0 LED 4 LR 44 Alkaline 

(inklusive)
12

LUMEN 4Std. 15Min. 17m 70cd IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4/T6 6,7 cm
(2,64”)

0,03 kg
(0,9 oz.) n

1965Z0 MityLiteTM 1965 
Zone 0 LED 2 AAA Alkaline

(inklusive)
21

LUMEN 4Std. 51m 756cd IPX7
II 1 GD Ex ia IIC T4 
Ga Ex iaD 20 IP65  

T90°C Da

13,9 cm
(5,48”)

0,05 kg
(1,9 oz.) n n

2000Z1 SabreLiteTM  
2000 Zone 1 Xenon 3 C Alkaline  

(nicht enthalten)
39

LUMEN 6Std. 177m 7852cd IPX7 II 2 G Ex e ib IIC T4 19,8 cm
(7,79”)

0,36 kg
(12,8 oz.) n n

2010Z0 SabreLiteTM 2010  
LED Zone 0 LED 3 C Alkaline  

(nicht enthalten)
109

LUMEN 32Std. 144m 5189cd IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga 20,6 cm
(8,11”)

0,38 kg
(13,4 oz.) n n

2220Z1 VB3TM 2220Z1 LED LED 2 CR2032 
Lithium (inklusive)

9
LUMEN 34Std. 12m 38cd IPX4 ll 2 G Ex ib llC T6 8,9 cm

(3,5”)
0,03 kg
(1 oz.) n n

2340Z1 MityLiteTM 2340 
Zone 1 Xenon 2 AA Alkaline  

(nicht enthalten)
6

LUMEN 6Std. 45Min. 34m 185cd IPX4 II 2 G Ex e ib IIC T4 15,9 cm
(6,25”)

0,1 kg
(3,5 oz.) n n

2400Z1 StealthLiteTM 2400 
Zone 1 Xenon 4 AA Alkaline  

(nicht enthalten)
38

LUMEN 4Std. 30Min. 156m 6194cd IPX7 ll 2 G Ex e ib IIC T4 16,5 cm
(6,49”)

0,2 kg
(7,1 oz.) n n

2410Z0 StealthLiteTM 2410  
LED Zone 0 LED 4 AA Alkaline  

(nicht enthalten)
126

LUMEN 7Std. 30Min. 161m 6500cd IPX7
ITS.0 9 .0 0 17X Ex ia 
IIC T4 G a, Ex ia IIIC 

T135C Da IP6 6

17,8 cm
(7”)

0,21 kg
(7,3 oz.) n n

2460Z1
StealthLite™ 

wiederaufladbar 2460 
LED Zone 1

LED 4 AA NiMH  
(inklusive)

112
LUMEN 4Std. 30Min. 153m 5828cd IPX7 ll 2 G Ex ib llC T4 G b 17,8 cm

(7”)
0,22 kg 
(7,8 oz.) n n

2610Z0 HeadsUpTM Lite 2610 
LED Zone 0 LED 3 AAA Alkaline 

(inklusive)

30 (hoch)
14 (niedrig)

LUMEN

19Std. (hoch)
47Std. 

(niedrig)

28 (hoch)
19 (niedrig)

194cd (hoch)
91cd  

(niedrig)
IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga 3,8 cm

(1,49”)
0,09 kg
(3,2 oz.) n
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graPhIK-desIgn-
studIO
Unser firmeneigenes 
Graphikstudio passt Ihr 
Logo und dessen Größe 
an die Taschenlampe Ihrer 
Wahl an. 

heIssPrägungsabteIlung
Unsere Heißprägeabteilung ist 
mit der neuesten Technologie 
für individuelle Bedruckungen 
ausgestattet. Mindestmengen 
erforderlich.

100% genauIgKeIt 
Die strengen 
Kontrollen des Peli 
Qualitätssicherungsteams 
gewährleisten hohe 
Druckqualität und 
100%-ige Farb- und 
Platzierungsgenauigkeit.

Peli Products bietet ultimative Aufschriften 
nach Kundenwunsch. Sie können 
zahlreicheTaschenlampen von Peli mit Ihrem 
Firmennamen und Logo oder einem beliebigen 
Text versehen lassen. Unsere interne Abteilung 
für kundenspezifische Aufschriften kann die 
unterschiedlichsten Kundenanwendungen 

und Kundenfarben sowohl in Klein- als auch 
in Großauflagen umsetzen. wir verfügen über 
modernstes Equipment für Heißprägungen und 
verwenden in unseren Screening-, Hot Tipping, 
Prägungs- und Formpressungsverfahren 
die dauerhaftesten Epoxidfarben und Folien 
der welt.

BESCHRIFTUNG NACH KUNDENWUNSCH

Dieselbe Haltbarkeit und Genialität, mit der jede 
Peli Lampe ausgestattet ist, findet sich auch in 
unseren Schutzkoffern und Sonderprodukten.  
wir schützen Ausrüstungen in den rauesten  
Umgebungen der welt.

SCHUTZKOFFER UND SONDERPRODUKTE

PelI und PelI  
stOrM sChutzKOFFer

 MICrO Cases

 sOnderPrOduKte rOtatIOnsgegOssene 
PrOduKte

n  wasserdichte 
Schutzkoffer für 
feuchte Bedingungen

n  Lange Schutzkoffer für 
Militär und Behörden

n  Spezialisierte 
Laptop- und 
Organisationslösungen 
für den Außendienst

n  Micro Case 
Schutz für kleine 
Elektronikprodukte

n  Sonderprodukte 
für portable 
Schreibtische und 
Organisationslösungen

erFahren sIe Mehr Über 

unsere KOMPlette serIe 

der sChutzKOFFer und 

sOnderPrOduKte unter

www.PelI.COM

Kat. Nr.  Modell-
bezeichnung Lichtquelle Batterien  ANSI 

Lichtleistung
ANSI 

Brenndauer
ANSI 

Strahlweite

ANSI 
Spitzen-
strahl-

intensität

ANSI  
wasserdicht/
Tauchfähig/
wasserfest

Zulassungen Länge 
Gewicht 

mit 
Batterien 

Farben

2690Z0 HeadsUpTM Lite 2690 
Zone 0 LED 3 AAA Alkaline 

(inklusive)
60

LUMEN 10Std. 30Min. 8m 1664cd IPX7

CE Ex Approval I M1 
Ex ia l Ma, II 1 G Ex ia 
IIC T4 Ga, Ex ia IIIC 

T65°C Da IP65

7,1 cm
(2,81”)

0,12 kg
(4,1 oz.) n

3610Z0 Little EdTM 3610  
LED Zone 0 LED 4 AA Alkaline  

(nicht enthalten)
126

LUMEN 7Std. 30Min. 16m 6500cd IPX7
II 1 G Ex ia IIC T4 

G a, II 1 D Ex ia IIIC 
T135Â°C Da IP6 6

19,1 cm
(7,51”)

0,3 kg
(10,5 oz.) n n

3660Z1
Little Ed™  

Rechargeable 3660 
LED Zone 1

LED 4 AA NiMH  
(inklusive)

112
LUMEN 4Std. 30Min. 153m 5828cd IPX7 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb 19,1 cm

(7,51”)
10.5 oz.
(0.3 kg) n n

3715Z0 3715Z0 LED LED 4 AA Alkaline 
(nicht enthalten)

174 (hoch)
95 (niedrig)

32 (gesenkte)
142 (blinken)

LUMEN

4Std. 45Min. 
(hoch)

8Std. 30Min. 
(niedrig)
31Std.  

(gesenkte)
10Std.  

(blinken)

278m  
(hoch)

175m (niedrig)
28m  

(gesenkte)
278m (blinken)

19389cd 
(hoch)

8051cd 
(niedrig)

197cd (gesen-
kte)

19389cd 
(blinken)

IPX4 II 1G Ex ia IIC T4 Ga 13,6 cm
(5,36”)

0,41 kg
(14,4 oz.) n

1960N Nemo™ 1960 LED 2 AAA Alkaline 
(inklusive)

24
LUMEN 3Std. 51m 657cd IPX8 n.vorh. 13,9 cm

(5,48")  
0,05 kg
(1,9 oz.) n n n

2010N Nemo™ 2010 LED 3 C Alkaline 
(nicht enthalten)

109
LUMEN 32Std. 144m 5189cd IPX8 n.vorh. 20,6 cm

(8,11")  
0,38 kg

(13,4 oz.) n n n

2410N Nemo™ 2410 LED 4 AA Alkaline 
(inklusive)

126
LUMEN 7Std. 30Min. 161m 6500cd IPX8 n.vorh. 17,8 cm

(7") 
0,21 kg
(7,3 oz.) n n n

4300N Nemo™ 4300 Xenon 8 C Alkaline 
(nicht enthalten)

175
LUMEN 6Std. 143m 5222cd IPX8 n.vorh. 19 cm

(7,5”)
1,04 kg

(36,64 oz.) n n n

9410 9410 LED-Laterne LED 4 D Ni-MH 
(inklusive)

741 (hoch)
300 (niedrig)

LUMEN

1Std. 45Min.
(hoch)

4Std. 45Min. 
(niedrig)

425m 
(hoch)
249m 

(niedrig)

45.260cd 
(hoch)

15.516cd 
(niedrig)

IPX4 n.vorh. 22,2 cm
(8,75”)

1,4 kg
(49,28 oz.) nn
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unternehmenssitz

Torrance, Kalifornien

     advanced Case-zentren

Ontario, California

Northampton, Massachusetts

Front Royal, Virginia

St-Jean-sur-Richelieu, Canada

Ashford, GB

     Produktionsstätten

Torrance, California

S. Deer� eld, Massachusetts

Market Deeping, GB

Crottendorf, Deutschland

Melbourne, Australien

     Internationale vertriebsbüros

Barcelona, Spanien

Düsseldorf, Deutschland

Edmonton, Kanada

Tokyo, Japan

Sidney, Australien

Shanghai, China

Paris, Frankreich

Bourg en Bresse, Frankreich

Dubai, VAE

Ashford, GB

Istanbul, Türkei

Johannesburg, Südafrika

Tel Aviv, Israel

Miami, Florida 
(Lateinamerika)

Seoul, S. Korea

Neu Dehli, Indien

Singapur

tasChenlaMPen
dIe legendäre PelI-QualItätsgarantIe

Peli Products, S.L.U. gewährt eine lebenslange Garantie auf Bruch und Verarbeitungsmängel seiner Produkte. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf die Lampe oder ihre Batterien.

Peli wird in alleinigem Ermessen defekte Produkte reparieren oder wahlweise austauschen. DIE HIERMIT BEREITGESTELLTEN ABHILFEMASSNAHMEN STELLEN 
DAS EXKLUSIVE UND ALLEINIGE RECHTSMITTEL DES KÄUFERS DAR. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG: (A) DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE GARANTIEN, 
AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF ALLGEMEINE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG 
FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK; UND (B) ALLE WEITEREN STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN UND JEGLICHE HAFTUNG, DIE NICHT AUF DEM VERTRAG 
BASIEREN, WERDEN HIERMIT ZURÜCKGEWIESEN UND AUSGESCHLOSSEN. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, WIRD PELI IN KEINEN FALL HAFTBAR 
SEIN FÜR JEGLICHE INDIREKTE, VERSEHENTLICHE ODER NACHFOLGENDE SCHÄDEN ODER SCHADENSERSATZ ODER BESONDERE UND ZUSÄTZLICHE 
SCHADENSANSPRÜCHE, UNGEACHTET DESSEN, OB EIN ANSPRUCH FÜR SOLCHE SCHÄDEN AUF GARANTIE, EINEM VERTRAG, FAHRLÄSSIGKEIT ODER 
ANDERWEITIG BASIERT. Im gesetzlich zulässigen Umfang wird Peli in keinem Fall haftbar für den Schadensersatz des Käufers hierunter sein, der den Kaufpreis des Koffers, für 
den die Schäden geltend gemacht werden, überschreitet.

Um einen Garantieanspruch in Europa, Afrika und/oder dem Nahen Osten geltend zu machen, muss der Käufer einen autorisierten Peli Händler kontaktieren. Jegliche 
Garantieansprüche sollten vom Käufer so umgehend wie möglich gestellt werden. Sollte festgestellt werden, dass ein Schutzkoffer gemäß den Bedingungen dieser Garantie defekt 
ist, wird der autorisierte Händler den Kunden darüber informieren, ob der Schutzkoffer in seinem alleinigen Ermessen repariert oder ersetzt wird.

Alle Garantieansprüche jeglicher Art werden abgelehnt, wenn die Taschenlampe verändert, beschädigt oder auf andere Art physikalisch verändert wurde oder Gegenstand eines 
Missbrauchs, einer Zweckentfremdung, von Fahrlässigkeit oder einem Unfall war. Einige Länder erlauben keine Beschränkungen dazu, wie lange eine stillschweigende Garantie 
dauert oder zum Ausschluss oder einer Beschränkung versehentlicher oder nachfolgender Schäden. Aus diesem Grunde treffen die obige Beschränkung oder der Ausschluss 
möglicherweise nicht auf Sie zu. Diese Garantie gewährt Ihnen spezifi sche gesetzliche Rechte und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land abweichen 
können. Verbraucher haben unter der geltenden nationalen Gesetzgebung zum Verkauf von Verbrauchsgütern gesetzliche Ansprüche. Diese Garantie beeinträchtigt diese Rechte 
nicht.

*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist.

die lebenslange garantie gilt nicht für rotationsgegossene schutzkoffer, aalg-Produkte oder das stoffgewebe der rucksäcke.

beleuChtungssYsteMe FÜr abgelegene gebIete
besChränKte 1-Jahres-garantIe vOn PelI FÜr aalg-PrOduKte

Peli Products, S.L.U. („Peli“) gewährt dem ursprünglichen Käufer seiner Beleuchtungssysteme für abgelegene Gebiete (RALS) und aller weiteren durch die Advanced Area 
Lighting Group (AALG) hergestellten Produkte bei normaler Nutzung, Wartung und Pfl ege eine Garantie von zwölf Monaten ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler. 
Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist nicht übertragbar. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG: (A) DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE GARANTIEN, 
AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF ALLGEMEINE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG 
FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK; UND (B) ALLE WEITEREN STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN UND JEGLICHE HAFTUNG, DIE NICHT AUF DEM VERTRAG 
BASIEREN, WERDEN HIERMIT ZURÜCKGEWIESEN UND AUSGESCHLOSSEN.

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, WIRD PELI IN KEINEN FALL HAFTBAR SEIN FÜR JEGLICHE INDIREKTE, VERSEHENTLICHE ODER NACHFOLGENDE SCHÄDEN 
ODER SCHADENSERSATZ ODER BESONDERE UND ZUSÄTZLICHE SCHADENSANSPRÜCHE, UNGEACHTET DESSEN, OB EIN ANSPRUCH FÜR SOLCHE 
SCHÄDEN AUF GARANTIE, EINEM VERTRAG, FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERWEITIG BASIERT. Im gesetzlich zulässigen Umfang wird Peli in keinem Fall haftbar für den 
Schadensersatz des Käufers hierunter sein, der den Kaufpreis des Koffers, für den die Schäden geltend gemacht werden, überschreitet.

Bei Vorlage eines gültig datierten Kaufbelegs wird Peli in alleinigem Ermessen defekte Teile reparieren oder wahlweise austauschen. IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG 
STELLEN DIE HIERMIT BEREITGESTELLTEN ABHILFEMASSNAHMEN DAS EXKLUSIVE UND ALLEINIGE RECHTSMITTEL DES KÄUFERS DAR. Alle reparierten oder 
ausgetauschten Teile oder Artikel unterliegen lediglich dem noch verbleibenden Garantiezeitraum für das ursprünglich gekaufte Produkt.

Um einen Garantieanspruch in Europa, Afrika und/oder dem Nahen Osten geltend zu machen, muss der Käufer einen autorisierten Peli Händler kontaktieren. Jegliche 
Garantieansprüche sollten vom Käufer so umgehend wie möglich gestellt werden, jedoch in keinem Fall später als zwölf Monate ab dem Kaufdatum. Der Käufer muss einen gültigen 
Kaufbeleg vorlegen können. Sollte festgestellt werden, dass ein Schutzkoffer gemäß den Bedingungen dieser Garantie defekt ist, wird der autorisierte Händler den Kunden darüber 
informieren, ob der Schutzkoffer in seinem alleinigen Ermessen repariert oder ersetzt wird.

Alle Garantieansprüche jeglicher Art werden abgelehnt, wenn das Produkt verändert, beschädigt oder auf andere Art physikalisch verändert wurde oder Gegenstand eines 
Missbrauchs, einer Zweckentfremdung, von Fahrlässigkeit oder einem Unfall war. Einige Länder erlauben keine Beschränkungen dazu, wie lange eine stillschweigende Garantie 
dauert oder zum Ausschluss oder einer Beschränkung versehentlicher oder nachfolgender Schäden. Aus diesem Grunde treffen die obige Beschränkung oder der Ausschluss 
möglicherweise nicht auf Sie zu. Diese Garantie gewährt Ihnen spezifi sche gesetzliche Rechte und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land abweichen 
können. Verbraucher haben unter der geltenden nationalen Gesetzgebung zum Verkauf von Verbrauchsgütern gesetzliche Ansprüche. Diese Garantie beeinträchtigt diese Rechte 
nicht.


