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SERVITI

Gli strumenti di illuminazione sono un elemento essenziale di ogni 
cassetta degli attrezzi. Essi servono per uno scopo chiaro e semplice. 
Ciò nonostante, quando ci si trova in una situazione che uno 
strumento di illuminazione, è bene essere certi di avere quello giusto. 
Peli è consapevole dell’importanza essenziale di questo strumento. 
Essa fornisce una vasta gamma di sistemi di illuminazione avanzati a 
professionisti del supporto, appassionati di attività all’aperto e persone 
con l’hobby del fai da te quotidiano. A prescindere dal loro scopo, 
gli strumenti di illuminazione e i sistemi di illuminazione per aree remote 
Peli permettono di svolgere ogni attività in modo più sicuro ed efficiente. 
 
In questa ottica, Peli persegue senza sosta l’innovazione per quanto 
concerne i prodotti e i processi di produzione dei nuovi strumenti di 
illuminazione. Peli ha adottato gli standard ANSI FL-1 relativi alle torce 
(standard e simboli di prestazioni che comunicano in modo efficace le 
caratteristiche e i vantaggi degli strumenti di illuminazione), e continua 
ad aumentare il numero di certificazioni di sicurezza all’avanguardia del 
settore per modelli specifici. 
 
Il nuovo catalogo di sistemi di illuminazione Peli presenta vari 
perfezionamenti tecnologici.  Fra questi figurano migliorie delle 

prestazioni dei LED, nuove caratteristiche degli interruttori, estensioni 
delle certificazioni di sicurezza e perfezionamenti degli imballaggi. Come 
vedrete, il contenuto del catalogo collima alla perfezione con la dedizione 
di Peli alle procedure ecocompatibili. Molte torce Peli utilizzano luci a 
LED, che offrono diversi vantaggi per la protezione del nostro pianeta. 
I LED sono più durevoli, aumentano la durata delle batterie e sono molto 
più luminosi delle lampadine a incandescenza.
 
Dai modelli di base alla torcia 9410 LED ad alte prestazioni (la torcia 
portatile più luminosa prodotta finora da Peli) e al sistema di illuminazione 
per aree remote 9470 (in grado di fornire 12.000 lumen), Peli è pronta 
a fornire un supporto di livello mondiale ai rivenditori e agli utenti finali di 
tutto il mondo. Tutto questo è inoltre associato alla garanzia di eccellenza 
Peli, leader del settore.
 
Sfogliate dunque il nuovo catalogo Peli e scoprite gli strumenti di 
illuminazione ideali per le vostre esigenze specifiche.

VIGILI DEL FUOCO
MILITARI
INDUSTRIALI
FORZE DELL’ORDINE
AVVENTURA
IMMERSIONE

SOMMARIO
Peli ProGearTM

Peli ProGearTM

Peli ProGearTM

Peli ProGearTM

Peli ProGearTM

Spettro Peli ProGearTM: prodotti al consumo ad alte prestazioni
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GLOSSARIO TERMINOLOGICO

60 M 100 M20 M 120 M

CANDELA – Unità di misura 
dell’intensità luminosa, vale a dire 
potenza emessa da una sorgente 
luminosa in una particolare direzione.

LUx – Unità di misura del flusso 
luminoso nel Sistema Internazionale, 
corrispondente alla quantità di luce 
emessa attraverso un angolo solido 
da una sorgente di intensità pari a una 
candela che emette la stessa quantità 
di luce in tutte le direzioni.

LUMEN – Unità di misura della 
luminosità emessa da una sorgente 
luminosa. I lumen definiscono il 
“flusso luminoso,” vale a dire l’energia 
nell’intervallo di frequenze che gli esseri 
umani percepiscono come luce.

SFERA INTEGRATRICE –  
Una sfera integratrice è uno strumento 
di misurazione con un’apertura in 
grado di assorbire totalmente la 
radiazione proveniente dal dispositivo 
oggetto di misurazione o in grado di 
racchiuderlo completamente. Le pareti 
della sfera sono rivestite di uno strato 
altamente riflettente (> 80%) e lo 
spettroradiometro deve essere protetto 
dalla visione diretta del dispositivo 
oggetto di misurazione mediante un 
sistema a deflettori.

IP (Ingress Protection) – I valori di 
protezione contro la penetrazione  
(IP, Ingress Protection) specificano 
il livello di protezione ambientale 

Perchè creare gli standard? Peli è stato uno 
dei primi produttori a utilizzare procedure 
di prova quantificabili, e ben presto è sorta 
l’esigenza di sviluppare un linguaggio comune 
che i clienti potessero utilizzare per scegliere 
la torcia adeguata alle loro esigenze. 

Di conseguenza, l’American National 
Standards Institute (ANSI) in collaborazione 
con i produttori di torce, ha sviluppato 
standard e simboli legati alle prestazioni per 
comunicare in modo efficace le caratteristiche 
e i vantaggi delle torce. RESA LUMINOSA

La resa luminosa 
corrisponde al flusso 

luminoso totale.  
È la quantità totale 
di energia luminosa 
emessa, misurata 
integrando la luce 
emessa sull’intera 
apertura del fascio 

della sorgente 
luminosa portatile. 
In questo standard, 
la resa luminosa è 
espressa in lumen.

DISTANZA 
DEL FASCIO

La distanza del fascio 
è definita come la 

distanza dal dispositivo 
alla quale il fascio 

luminoso ha un’intensità 
di 0,25 lux (tale valore 
è approssimativamente 

equivalente alla 
luce emessa dalla 

luna piena “all’aperto in 
una notte serena”).

DURATA UTILE
La durata di 

funzionamento è 
definita come il 

tempo che intercorre 
fra il momento in 
cui si ha il valore 
di resa luminosa 
iniziale, definito 

30 secondi dopo la 
prima accensione del 
dispositivo alimentato 
con batterie nuove, 

e quello in cui la 
resa luminosa 

raggiunge il 10% del 
valore iniziale.

IMPERMEABILITÀ/
IMMERGIBILITÀ 

Impermeabilità – IPX7 – 
L’acqua non penetra in 

quantità tale da causare 
danni quando il 

contenitore viene immerso 
temporaneamente in acqua 

in condizioni standard 
di tempo e pressione.

Immergibilità – IPX8 – 
L’acqua non penetra in 

quantità tale da causare 
danni quando il contenitore 

viene immerso in modo 
continuo in acqua alle 
condizioni indicate dal 

produttore, ma più rigide 
di quelle per IPX7.

INTENSITÀ 
DI PICCO 

DEL FASCIO
L’intensità di picco 

del fascio è l’intensità 
luminosa massima 
tipica lungo l’asse 

centrale di un cono 
di luce. Il valore è 

espresso in candele 
e non varia al variare 

della distanza. 

Questi standard sono accreditati dall’Istituto 
nazionale americano di normazione (ANSI, American 
National Standards Institute), un ente privato senza 
fini di lucro che sovrintende allo sviluppo di standard 
unitari volontari per i prodotti, i servizi, i processi, 
i sistemi e il personale negli Stati Uniti. 

L’ente si occupa anche dell’armonizzazione degli 
standard statunitensi con gli standard internazionali, 
in modo che i prodotti statunitensi possano essere 
utilizzati a livello globale. 
Gli standard ANSI/NEMA FL 1 risultanti 
comprendono i sei criteri descritti di seguito:

STANDARD E

STANDARD ANSI  (American National Standards Institute, Istituto nazionale americano di normazione)

IMPERMEABILITÀ
Impermeabilità – 
IPX4 – L’acqua 
spruzzata sul 

dispositivo da ogni 
direzione non produce 
alcun effetto nocivo. 

fornito da un contenitore. Il codice IP 
è costituito in genere da due numeri 
(IPXX). Il primo numero rappresenta la 
protezione da oggetti o materiali solidi 
(polvere), mentre il secondo numero 
rappresenta la protezione dai liquidi 
(acqua). In un grado di protezione  
IP 54, 5 descrive il livello di protezione 
dagli oggetti solidi e 4 descrive il livello 
di protezione dai liquidi.

RICARICABILE – Denota una 
torcia che contiene batterie ricaricabili 
e una postazione di ricarica. Questi 
modelli sono contrassegnati con 
l’icona Ricaricabile.

VALORI NOMINALI
DI PRESTAZIONI
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Per soddisfare esattamente i requisiti della Direttiva ATEX 94/9/EC, le torce 
Peli sono testate per assicurare che non siano a rischio di infiammabilità quando 
si opera in ambienti rischiosi. Utilizzando appositi laboratori, le torce sono 
testate per assicurare che esse possano superare rigorosi test di urto e caduta, 
esposizioni ad ambienti ostili e che soddisfino almeno il livello di protezione 
IP54 contro l’ingresso di acqua e polvere. Longevità e sicurezza sono assicurate 
dalla progettazione. Ogni torcia certificata da ATEX dovrebbe avere un codice 
stampato sul proprio corpo. Questo codice avvisa gli utenti in quale area la 
torcia può essere utilizzata in sicurezza senza rischio di esplosione.

LA MIA TORCIA È CORRETTAMENTE 
CERTIFICATA DA ATEX?

SICUREZZA
Avete bisogno di maggiori informazioni su ATEX? Visitare il sito www.peli.com

* Codice ATEX corrispondente alla torcia 1930Z0
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TABELLA DI COMPARAZIONE TRA CLASSIFICAZIONE U.S.A. (UL, FM) ED EUROPEA (ATEX)

* Una torcia certificata come Categoria 1 (Zona 0) è sicura nelle aree classificate come Categoria 2 (Zona 1) e Categoria 3 (Zona 2). L’opposto non è invece valido. 
Tali informazioni devono essere interpretate unicamente come linee guida. Contattare Peli per i dettagli specifici riguardanti le direttive sia U.S.A., sia europee.

CLASSIFICAZIONI U.S.A. CLASSIFICAZIONI EUROPEE
Divisione 1:

Dove sostanze volatili possono essere 
presenti sempre o alcune in normali 

condizioni operative.

Divisione 2:
Dove è probabile che sostanze 

volatili non siano presenti in normali 
condizioni operative.

Categoria 1 / Zona 0:
Materiale infiammabile presente per lunghi periodi (più di 1000 ore l’anno).

Categoria 3 / Zona 2:
Materiale infiammabile presente 

per brevi periodi 
(meno di 10 ore all’anno).Categoria 2 / Zona 1:

Materiale infiammabile presente in operazioni normale (10- 1000 ore l’anno).

DIRETTIVE RIGUARDO L’ELETTRICITÀ PER AREE A RISCHIO

SOSTANZA
AMBIENTE 

TIPICO
CLASSIFICAZIONI

U.S.A.
CLASSIFICAZIONE

EUROPEA
VOLATILITÀ*

CLASSE 1

Gas infiammabili, 
Vapori o liquidi

(acetilene, idrogeno, 
etilene, propano)

– Raffineria petrolifera –
– Deposito di vernici –

– Piattaforma 
petrolifera marina –

– Magazzini per spray –

Divisione 1
(Pericoli probabili)

Categoria 1 / Zona 0
(Pericoli certi)

MASSIMO

      

MINIMO

Categoria 2 / Zona 1
(Pericoli probabili)

Categoria 3 / Zona 2
(Pericoli non probabili)

Divisione 2
(Pericoli non probabili)

CLASSE 2
Polveri combustibili

(Metalli [solo Div.1],  
carbone, cereali)

– Miniera di carbone –
– Silos di cereali –

– Fabbrica di munizioni –
– Strutture per 

l’immagazzinamento 
del fieno –

Divisione 1
(Pericoli probabili)

Categoria 1 / Zona 0
(Pericoli certi)

Categoria 2 / Zona 1
(Pericoli probabili)

Categoria 3 / Zona 2
(Pericoli non probabili)

Divisione 2
(Pericoli non probabili)

CLASSE 3
Fibre infiammabili e a 

dispersione aerea
(Magnesio lavorato)

– Cartiera –
– Falegnameria –

– Fabbrica tessile –
– Macchinario per il cotone –

Divisione 1
(Pericoli probabili)

Categoria 1 / Zona 0
(Pericoli certi)

Categoria 2 / Zona 1
(Pericoli probabili)

Categoria 3 / Zona 2
(Pericoli non probabili)

Divisione 2
(Pericoli non probabili)

DIAGRAMMA DI CLASSE / DIVISIONI / ZONE

 n Divisione 1 / Zona 0  n Divisione 2 / Zona 2

 n Divisione 1 / Zona 1  n Liquido infiammabile

BENZINAIO GARAGE DI SERVIZIOII 1 G Ex IA IIC T4/T6
*
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FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

RESA LUMINOSA

DURATA UTILE

AMPIEZZA FASCIO

NUMERO DI LED

TESTINE LAMPADA
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SISTEMI DI ILLUMINAZIONE 
PORTATILI PER AREE REMOTE

IL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE RICARICABILE 
PIù INNOVATIVO DISPONIBILE SUL MERCATO

Illuminazione alimentata con batterie ricaricabili 
per le attività più complesse

n  Ridefinisce la categoria dell’illuminazione portatile
n  9 modelli, e in crescita
n  Prestazioni e durata leader della categoria
n  Progettazione per impieghi pesanti
n  Sicurezza, silenziosità, assenza di fumi,
n  Illuminazione spot, illuminazione con proiettori, 

illuminazione NVG
n  La nuova tecnologia degli interruttori di controllo 

intelligente permette di ottimizzare la potenza erogata 
rispetto all’autonomia

n  Nuovo modello 9435 con certificazione di sicurezza 
per luoghi pericolosi

RALS 9460 
n  DURATA UTILE: 

40 ore (bassa), 7 ore (alta)
n  RESA LUMINOSA: 

500 LUMEN (bassa), 6.000 (alta)

9435 RALS
IL PRIMO SISTEMA DI 
ILLUMINAZIONE PELI 
PER AREE REMOTE 
CON CERTIFICAZIONE 
DI SICUREZZA
Classe I, Divisione 2, gruppi ABCD T4

9430 SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PER AREE REMOTE 

LED ad alto flusso 

12 V ricaricabile, sigillato

40 cm (15,75”) Chiuso
82 cm (32,28”) Esteso

n n
CE, RoHS

1500 (bassa), 3000 (alta)

15 ore (bassa), 8 ore (alta)

125º

6 ogni testina

1

9430IR SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IN AREE REMOTE A INFRAROSSI 

Infrarossi 940 nm 

12 V ricaricabile, sigillato

40 cm (15,75”) Chiuso
82 cm (32,28”) Esteso

n
CE, RoHS

N/A

15 ore (bassa), 8 ore (alta)

N/A

24 (ogni testina)

1

9430SL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE SPOT LIGhT PER AREE REMOTE 

LED ad alto flusso 

12 V ricaricabile, sigillato

40 cm (15,75”) Chiuso
82 cm (32,28”) Esteso

n
CE, RoHS

1.000 (bassa), 2.000 (alta)

15 ore (bassa), 8 ore (alta)

10°

24 (ogni testina)

1

9435 SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PER AREE REMOTE NUOVO
LED ad alto flusso 

NiMH

40 cm (15,75”) Chiuso
82 cm (32,28”) Esteso

n
II 3 G Ex ic IIC T4 Gc, CE, ETL, IECEx, RoHS

750 (bassa), 1.500 (alta)

10 ore (bassa), 5 ore (alta)

90°

18 (ogni testina)

1
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FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

RESA LUMINOSA

DURATA UTILE

AMPIEZZA FASCIO

NUMERO DI LED

TESTINE LAMPADA

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

RESA LUMINOSA

DURATA UTILE

AMPIEZZA FASCIO
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9440 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PER AREE REMOTE 

LED 

NiMH

95 cm (37,4”) Chiuso
219 cm (86,25”) Allungato

n n
CE, RoHS

1.200 (bassa) / 2.400 (alta)

6 ore (bassa), 3 ore (alta)

120°

10 (ogni testina)

1

9470 

LED ad alto flusso 

12 V ricaricabile, sigillato

63 cm (24,83”) Chiuso
185 cm (72,85”) Esteso

n n
CE, RoHS

1.000 (bassa) / 12.000 (alta)

40 ore (bassa), 7 ore (alta)

90°

6 (ogni testina)

4

9470RS comprende:
• Attivazione del  

telecomando 
• Kit di mobilità 4x4

9500 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI PROTEZIONE 

LED ad alto flusso 

N/A

52,4 cm (20,62”)

n
CE, RoHS

1.200 (LED rossi), 6.000 (LED bianchi)

N/A

210° Diffuso

36 ogni testina - 24 bianchi / 12 rossi

3

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

RESA LUMINOSA

DURATA UTILE

AMPIEZZA FASCIO

NUMERO DI LED

TESTINE LAMPADA

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

RESA LUMINOSA

DURATA UTILE

AMPIEZZA FASCIO

NUMERO DI LED

TESTINE LAMPADA

9460 

LED ad alto flusso

12 V ricaricabile, sigillato

55,9 cm (22,0”) Chiuso
179,9 cm (70,87”) Esteso

n n
CE, RoHS

500 (bassa), 6.000 (alta)

40 ore (bassa), 7 ore (alta)

90°

6 (ogni testina)

2

9460RS comprende:
• Attivazione del  

telecomando 
• Kit di mobilità 4x4

MODELLO AGGIORNATO

9420 LED WORK LIGhT 

Cree

Ioni di litio, ricaricabile

73,6 cm (29”) Closed
157,4 cm (62”) Extended

n
CE, RoHS

500 (bassa), 1000 (alta)

4 ore (bassa), 2 ore (alta)

58º

2 (ogni testina)

1

lI Kit luce da lavoro a LED 9420xL 
comprende:     
• Custodia realizzata mediante  

stampaggio per soffiatura  
• 2 - N. cat. 9421 Batterie  

agli ioni di litio  
• N. cat. 9422 Caricabatterie  

DC da auto   
• N. cat. 9423 Caricabatterie  

principale AC con trasformatore  
• N. cat. 9424 Stazione di ricarica  
• N. cat. 9427 Tracolla per  

il trasporto a spalla 

NUOVOPELI PROGEARTM

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE 
PER AREE REMOTE

Autonomia regolabile
Controllo Intelligente

MODELLO AGGIORNATOSISTEMI DI ILLUMINAZIONE 
PER AREE REMOTE

Autonomia regolabile
Controllo Intelligente

Luci Peli ProGearTM: prodotti al consumo ad alte prestazioni
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FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

TORCIA MITyLITE™ 2300

n DURATA UTILE: 4 ore 30 m. 
n  RESA LUMINOSA: 11 LUMEN 

ILLUMINAZIONE CHIUSA 
E PERSONALE
Confortevoli nella tasca posteriore, ma 
assolutamente affidabili nelle situazioni difficili, 
quando la sicurezza è essenziale. Queste torce 
sono pratiche e pronte all’uso, costruite in modo 
solido, con una luminosità in grado di penetrare 
fumo denso e nebbia.

MITyLITE™ 1900

XENON

2 alcaline AAA (incluse)

10,4 cm (4,09”)

n n n n n
C1 D1
Ex ib e IIC T4 IP67 IEC Ex TSA 06.0021X

11
1h 30min

45m

571cd 1m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

1910 LED

LED

1 alcalina AAA (inclusa)

9,1 cm (3,6”) 

n
N/A

39
1h

62m

967cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

1920 LED

LED

2 alcaline AAA (incluse)

13,5 cm (5,3”) 

n
N/A

67
2h 45min

81m

1648cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

TORCIA VERSABRITE™ 2250 DELUXE

XENON

2 alcaline AA (incluse)

9,8 cm (3,87”)

n
CI II D2

7
5h 30min

54m

726cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

MITyLITE™ 2300

XENON

2 alcaline AA (incluse)

14,3 cm (5,62”)

n n
CI D1

11
4h 30min

43m

478cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

MITyLITE™ 2340

XENON

2 alcaline AA  
(incluse in imballaggi selezionati)

15,9 cm (6,25”)

n n
CI D1
Ex ib e IIC T4 IP67 IEC Ex TSA 06.0021X

10
4h 30min

43m

461cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

PERSONALI
TORCE

NUOVOPELI PROGEARTM

NUOVOPELI PROGEARTM

Luci Peli ProGearTM: prodotti al consumo ad alte prestazioni
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FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

SABRELITE™ 2000 

n DURATA UTILE: 5 ore 
n  RESA LUMINOSA: 53 LUMEN

MEDIE DIMENSIONI,  
GRANDI PRESTAZIONI
Gli strumenti di illuminazioni più pratici per i 
professionisti che svolgono lavori impegnativi e 
gli appassionati delle attività estreme all’aperto. 
Fra le caratteristiche figurano corpi resistenti 
alle sostanze chimiche e moduli con lampade 
allo Xenon ad alta potenza.

PELILITE™ 1800

XENON

2 alcaline C (non incluse)

15,2 cm (6”)

n n
CI II D2

21
7h

131m

4370cd 1m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

SABRELITE™ 2000

XENON

3 alcaline C (non incluse)

19,8 cm (7,79”)

n n
C1 D2
IEC Ex TSA 06.0021X Ex ib e IIC T4 IP67

53
5h

158m

6234cd 1m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

STEALThLITE™ 2400

XENON

4 alcaline AA (incluse)

16,5 cm (6,49”)

n n
C1 D1

45
3h 45min

125m

3934cd 1m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

STEALThLITE™ RICARICABILE 2450 

XENON

4 NiMH AA (incluse)  

16,5 cm (6,5”)

n n
CI II D2

35
3h 30min

122m

3735cd 1m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

Rivestimento fotoluminescente 
2003PL
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ue DA LAVORO MEDIE
TORCE
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FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

M6 2320

n  DURATA UTILE: 1 ora e 15 min  
n  RESA LUMINOSA: 82 LUMEN

TATTICO O PER PATTUGLIE, PELI COPRE 
OGNI IMPIEGO
Queste torce portatili e installabili sulle armi da fuoco inquadrano 
ogni bersaglio all’istante. Si tratta di modelli leggeri e dotati di un 
corpo antiscivolo, per una presa sicura. L’interruttore a pulsante 
è facile da azionare anche quando si indossano guanti spessi. 
Fra le funzioni di sicurezza figurano un vassoio di protezione della 
polarità che impedisce l’azionamento della torcia se le pile sono 
invertite e previene le fuoriuscite di gas pericolose. I modelli più 
piccoli sono ideali come unità di riserva delle torce primarie più 
grandi per pattuglie.

M6 2320

XENON

2 litio CR123 (incluse)

14 cm (5,51”)

n
N/A

82
1h 15min

145m

5260cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

PM6 3320

XENON

2 litio CR123 (incluse)

13,4 cm (5,27”)

n 
N/A

81
1h 30min

131m

4330cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

M11 RICARICABILI 8050 

XENON

4 Ni-MH C (incluse)

28,6 cm (11,25”)

n
N/A

154
2h 15min

257m

16,535cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

TORCE
DA LAVORO/TATTICHE
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FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI
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FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

TECNOLOGIA™ A LED AVANZATA
Con LED avanzati, potenti ma molto 
efficienti, peruna durata utile prolungata. 
Grande robustezza, per resistere ai 
violenti urti inevitabili durante l’uso. Alcuni 
modelli selezionati sono dotati di un 
originale corpo con impugnatura a granata 
antiscivolo. Con LED 7060 e tecnologie 
brevettata a doppio interruttore. 
La progettazione delle torce è frutto di 
una collaborazione fra Peli e la polizia 
municipale di Los Angeles (LAPDTM, 
Los Angeles Police Department) ed è 
una dotazione standard per numerosi 
dipartimenti di polizia.

2360 LED

LED

2 alcaline AA (incluse)

15,5 cm (6,1”)

n
N/A

110
2h

158m

6242cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

2370 LED

LED

2 alcaline AA (incluse)

16,3 cm (6,43”)

n
N/A

106
3h 45min

158m

6283cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

M6 3W 2390 LED

LED

2 litio CR123 (incluse)

13,5 cm (5,31”)

n n
N/A

177
2h 30min

155m

6002cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

PM6 3330 LED

LED

2 litio CR123 (incluse)

13,4 cm (5,27”)

n n 
N/A

90
4h 45min

88m

1959cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

7060 LED 

LED

1 batteria agli ioni di litio da 3,7 V e 
2.200 mAh (inclusa)

22 cm (8,65”)

n
N/A

164
2h 15min

243m

14,768cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

8060 LED 

LED

4 Ni-MH C (incluse)

32,2 cm (12,67”)

n
N/A

180
7h

277m

19187cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

DA LAVORO/TATTICHEE
TORCE LED

M6 2330 LED

LED

2 CR123 Lithium (Included)

14cm (5.51”)

n
N/A

100
6h

93m

2184cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

PELI PROGEARTM

M6 2330 LED 

n DURATA UTILE: 6 ore  
n RESA LUMINOSA: 100 LUMEN

NUOVOPELI PROGEARTM MODELLO AGGIORNATO

MODELLO AGGIORNATO

Luci Peli ProGearTM: prodotti al consumo ad alte prestazioni
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FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

2365 LED FLEx NECK   
n DURATA UTILE: 7 ore 
n RESA LUMINOSA: 65 LUMEN

PRESCRIZIONE DI LED PER I 
MIOPI O GLI IPERMETROPI
Qui sono disponibili strumenti di 
illuminazione a LED luminosi, efficienti 
e resistenti, adatti per qualunque 
applicazione, dal garage alla raffineria. 
Tutti gli strumenti sono progettati 
sfruttando tecnologie all’avanguardia, 
e assicurano una solida qualità di 
fabbricazione. 

STEALThLITE™ 2460 LED RICARICABILE

LED

4 NiMH AA (incluse)

17,8 cm (7”)

n n
CI II D2

112
4h 30min

153m

5828cd 1m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

STEALThLITE™ 2410 LED

LED

4 alcaline AA (incluse)

17,8 cm (7”)

n n
CI II III D1

126
7h 30min

161m

6500cd 1m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

SABRELITE™ 2010 LED

LED

3 alcaline C (non incluse)

20,6 cm (8,11”)

n n
CI II III D1

109
32h

144m

5189cd 1m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

2365 LED FLEX NECK

LED

2 alcaline AA (non incluse)

55,7 cm (21,92”)

n
N/A

65
7h

81m

1644cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

VB3™ 2220 LED

LED

2 litio CR2032 (incluse)

8,9 cm (3,5”)

n n 

C1 D1
Ex ib IIC T6 Gb IECEx ITS 10.0021

9
34h

12m

38cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

L1™ 1930 LED

LED

4 alcaline LR 44 (incluse)

6,7 cm (2,64”)

n n
C1 D1
Ex ia llC T4 IP65 IEC Ex TSA 06.0021X

12
4h 15min

17m

70cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

Rivestimento fotoluminescente 
2013PL

PELI PROGEARTM

TORCE
LED

Luci Peli ProGearTM: prodotti al consumo ad alte prestazioni



C
A

T
A

L
O

G
O

 T
O

R
C

E
 P

E
L

I 
 | 

 T
O

R
C

E
 F

R
O

N
TA

LI

      21

C
A

TA
LO

G
O

 T
O

R
C

E
 P

E
L
I  |  T

O
R

C
E

 F
R

O
N

T
A

L
I

22

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

HEADSUP LITE™ 2690 LED    
n DURATA UTILE: 10 ore 30 min 
n  RESA LUMINOSA: 60 LUMEN

(vedere pagina 26)

MANI SEMPRE LIBERE
Per le attività che richiedono due mani in fabbrica o al 
campo base, le torce frontali PeliTM sono all’avanguardia. 
I potentissimi modelli a LED o a incandescenza sono 
dotati di una cinghia in gomma per casco/elmetto, 
nonché di una cinghia in tessuto regolabile.

hEADSUP LITE™ 2620 

Xenon (alta)
LED (bassa)

3 alcaline AAA (incluse)

5,5 cm (2,16”)

n
C1 D1
ll 3 G EEx nL llC T3X

26

HIGH

 
14

LOW

2h 15min

HIGH

 18h

LOW

44m

HIGH

 
29m

LOW

491cd

HIGH

 216cd

LOW

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

hEADSUP LITE™ 2640

Alogena (alta)
LED (bassa)

4 alcaline AA (incluse)

6,7 cm (2,63”)

n
C1 D2
ll 3 G EEx nL llC T3X

29

HIGH

 
16

LOW

2h 45min

HIGH

 17h

LOW

46m

HIGH

 
20m

LOW

586cd

HIGH

 103cd

LOW

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

hEADSUP LITE™ 2680 RECOIL™ LED

RecoilTM LED

4 alcaline AA (incluse)

11,8 cm (4,64”)

n
CI II III D2

79
10h

123m

3789cd 1m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

hEADSUP LITE™ 2710

LED

2 alcaline AAA (incluse)

6,6 cm (2,58”)

n
N/A

24

HIGH

 
7

LOW

2h

HIGH

 5h

LOW

34m

HIGH

 
14m

LOW

285cd

HIGH

 50cd

LOW

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

hEADSUP LITE™ 2720

LED

3 alcaline AAA (incluse)

6,3 cm (2,48”)

n
N/A

80

HIGH

 
5

LOW

8h

HIGH

 175h

LOW

56m

HIGH

 
15m

LOW

790cd

HIGH

 60cd

LOW

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

FRONTALI
TORCE

Luci Peli ProGearTM: prodotti al consumo ad alte prestazioni

NUOVOPELI PROGEARTM

NUOVOPELI PROGEARTM
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FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

CON CERTIFICAZIONE ATEx
La gamma Peli, formata da 15 modelli di torce per le  
Zone 0 e 1, è conforme alle disposizioni della direttiva 
ATEX e soddisfa i requisiti della Commissione 
elettrotecnica internazionale (IEC, International 
Electrotechnical Commission). I prodotti Peli sono 
concepiti per essere utilizzati in aree pericolose, e i 
professionisti che lavorano nei settori farmaceutico, della 
lotta agli incendi e del salvataggio, a contatto con materiali 
pericolosi e in altri settori ad alto rischio possono essere 
sicuri che Peli dispone delle certificazioni di sicurezza 
necessarie per un’ampia varietà di ambienti pericolosi.

VB3 2220Z1

LED

2 litio CR2032 (incluse)

8,9 cm (3,5”)

n n
ll 2 G Ex ib llC T6

9
34h

12m

38cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

SABRELITETM 2010Z0

LED

3 alcaline C (non incluse)

20,6 cm (8,11”)

n n
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

109
32h

144m

5189cd 1m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

SABRELITETM 2000Z1

Xenon

3 alcaline C (non incluse)

19,8 cm (7,79”)

n n
II 2 G Ex e ib IIC T4

39
6h

177m

7852cd 1m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

MITyLITE™ 1965Z0

LED

2 alcaline AAA (incluse)

13,9 cm (5,48”)

n n
II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 IP65 
T90°C Da

21
4h

51m

756cd 1m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

L1 1930Z0

LED

4 alcaline LR 44 (incluse)

6,7 cm (2,64”)

n
II 1 G Ex ia IIC T4/T6

12
4h 15min

17m

70cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

MITyLITETM 1900Z1

Xenon

2 alcaline (incluse)

10,4 cm (4,09”)

n n
II 2G Ex e ib IIB T4, II 2D Ex ibD 21 IP67 
T100°C

11
1h 30min

45m

571cd 1m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

Rivestimento fotoluminescente 
2003PL

Rivestimento fotoluminescente 
2013PL

Fo
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(ATEx Cat. 2 e 1)
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FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE
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FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

MITyLITETM 2340Z1

Xenon

2 alcaline AA (non incluse)

15,9 cm (6,25”)

n n
II 2 G Ex e ib IIC T4

6
6h 45min

34m

285cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

STEALThLITETM 2400Z1

Xenon

4 alcaline AA (non incluse)

16,5 cm (6,49”)

n n
ll 2 G Ex e ib IIC T4

38
4h 30min

156m

6194cd 1m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

STEALThLITETM 2410Z0

LED

4 alcaline AA (non incluse)

17,8 cm (7”)

n n
ITS.0 9 .0 0 17X Ex ia IIC T4 G a, Ex ia IIIC 
T135C Da IP6 6

126
7h 30min

161m

6500cd 1m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

hEADSUP LITETM 2690Z0

LED

3 alcaline AAA (incluse)

7,1 cm (2,81”)

n
CE Ex Approval I M1 Ex ia l Ma, II 1 G Ex ia 
IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T65°C Da IP65

60
10h 30min

81m

1664cd 1m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

hEADSUP LITETM 2610Z0

LED

3 alcaline AAA (incluse)

3,8 cm (1,49”)

n
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

30
19h

28m

194cd

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

STEALThLITETM RICARICABILE 2460Z1

LED

4 NiMH AA (incluse)

17,8 cm (7”)

n n
ll 2 G Ex ib llC T4 G b

112
4h 30min

153m

5828cd 1m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

LITTLE EDTM 3610Z0

LED

4 alcaline AA (non incluse)

19,1 cm (7,51”)

n n
II 1 G Ex ia IIC T4 G a, II 1 D Ex ia IIIC 
T135Â°C Da IP6 6

126
7h 30min

161m

6500cd 1m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE
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FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI
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TORCIA 9410 LED NUOVO
LED

4 NiMH D (incluse)

22,2 cm (8,75”)

n n
N/A

741

HIGH

 
300

LOW

1h 45min

HIGH

 4h 45min

LOW

425m

HIGH

 
249m

LOW

45260cd

HIGH

 15516cd

LOW

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

TORCIA 9410 LED  
n DURATA UTILE: 1 ora 45 min 
n  RESA LUMINOSA: 741 LUMEN

POTENZA SENZA PESO
Le torce Peli per impieghi pesanti offrono 
grandi prestazioni, ma un peso contenuto. 
La torcia ricaricabile 9410 LED utilizza 
quattro LED (per le modalità alta, bassa e 
intermittente) alimentati da batterie NiMH 
dell’ultima generazione con indicatore dello 
stato di carica. 

LITTLE EDTM RICARICABILE 3660Z1

LED

4 NiMH AA (incluse)

19,1 cm (7,51”)

n n
II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

112
4h 30min

153m

5828cd 1m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

3715Z0

LED

4 alcaline AA (non incluse)

13,6 cm (5,36”)

n
II 1G Ex ia IIC T4 Ga

174

HIGH

 
95

LOW

4h 45min

HIGH

 8h 30min

LOW

278m

HIGH

 
175m

LOW

19389cd

HIGH

 8051cd

LOW

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILITÀ
 

PER IMPIEGHI PESANTI
TORCE

Photoluminescent 
3713PL Shroud

NUOVO



FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI
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FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

FONTE LUMINOSA

BATTERIE

LUNGHEZZA

COLORE

APPROVAZIONI

STANDARD ANSI

NEMO™ 4300   
n  DURATA UTILE: 6 ore 

n  RESA LUMINOSA: 175 LUMEN

n  SUBMERSIBILE: 100 m

SCUBA
Scoprite nuovi mondi subacquei con l’aiuto della vasta 
gamma di torce subacquee Peli. Che siate alla ricerca di 
un modello tascabile, come il leggero 1960N, che sta 
nella tasca BC, o di una torcia primaria con una lunga 
durata, come il modello NemoTM 4300, esiste certamente 
un elemento della Famiglia NemoTM PeliTM adatto per le 
Vostre esigenze di immersione.

NEMO™ 1960

Xenon

2 alcaline AAA (incluse)

13,9 cm (5,48”)  

n n n
N/A

24
3h

51m

657cd 100m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

NEMO™ 2010

LED

3 alcaline C (non incluse)

20,6 cm (8,11”)  

n n n
N/A

109
32h

144m

5189cd 100m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

NEMO™ 2410

LED

4 alcaline AA (incluse)

17,8 cm (7”)  

n n n
N/A

126
7h 30m

161m

6500cd 100m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

NEMO™ 4300

Xenon

8 alcaline C (non incluse)

19 cm (7,5”)

n n n
N/A

175
6h

143m

5222cd 100m

RESA 
LUMINOSA

DURATA UTILE DISTANZA 
DEL FASCIO

INTENSITÀ DI PICCO 
DEL FASCIO

IMPERMEABILE E 
SOMMERGIBILE

NEMO™
TORCE PER IMMERSIONE
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610 ADATTATORE A 
VISIONE FRONTALE
Combinabile con le torce 
Peli 2320, 2330 e 2390; 
completo di interruttore remoto 
a pressione. Per l’uso con: 
carabine AR15, M16 e M4

630 ADATTATORE 
PER L’IMPUGNATURA 
ANTERIORE 
DELLE CARABINE
Combinabile con le torce 
Peli 2320, 2330 e 2390; 
completo di interruttore remoto 
a pressione. Per l’uso con: 
modelli Heckler e Koch MP5

620 ADATTATORE LATERALE 
PER IL CORPO DEI FUCILI
Combinabile con le torce 
Peli 2320, 2330 e 2390; 
completo di interruttore remoto 
a pressione. Per l’uso con: 
carabine AR15, M16 e M4

2326 INTERRUTTORE REMOTO A PRESSIONE 
Combinabile con le torce Peli 2320, 2330 e 2390 
COLORE: Nero • WT.: 56,70 g 

Il nostro interruttore a 
pressione tattico sostituisce il 
cappuccio standard sulla torcia. 
Sull’impugnatura anteriore è 
montata una corda da 15 cm (6”) 
unita a un interruttore da 5 cm 
(2”) sensibile alla pressione.

TIPO DI CUSTODIA

2327
Custodia 

in Cordura®

2357
Custodia 

in Cordura®

2407
Custodia in 

Cordura®

7076 
Custodia semplice

7078
Custodia 

in Cordura®

7079
Custodia intrecciata 

a cestino

8057
Custodia 

in Cordura®

PELITM 
TORCIA

2300 •
2320 •
2330 •
2390 •

2340/NVG •
2400/NVG •

2400PL •
2450 •
2410 •

2410PL •
2460 •
7060 • • •
8040 •
8050 •

Verificare la 
disponibilità, 

le quantità 
minime e 
il tempo 

di consegna

DI MONTAGGIO LUCI
SISTEMI
E

 CUSTODIE
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FISSAGGI TORCIA 
PER CASCHI

770 FISSAGGIO TORCIA UNIVERSALE PER CASCHI 
Abbinabile alla maggior parte degli elmetti noti e in grado  
di funzionare con 16 torce Peli differenti. Struttura in  
polimero resistente con inserti in ottone e componenti  
in acciaio inossidabile.

Combinabile con le seguenti torce Peli:
n MityLite™ 2300 
n M6 2320 
n M6 2330 LED 
n MityLite™ 2340 e 2340NVG 
n M6 3W 2390 LED 
n  StealthLite™ 2400, 2400NVG 
n  StealthLite™ 2410 Recoil™ LED 
n MityLite™ 2430 
n StealthLite™ ricaricabile 2450 
n StealthLite™ 2460 Recoil™ LED ricaricabile 
n PM6 3320 
n PM6 3330 LED
n  Altri fissaggi da torcia per caschi disponibili  

(vedere la tabella nella pagina successiva)

                                           TIPO DI FISSAGGIO TORCIA

CAT. #700 CAT. #710 CAT. #711 CAT. #750 CAT. #760 CAT. #770

TORCIA 
PELITM

1900/NVG

1960

2140 • •
2250 • • •
2300 • • •
2320 •
2330 •

2340/NVG • • • • •
2390 •

2400/NVG/PL • • • • • •
2410/PL • • • • • •

2430 • • • • • •
2450 • • • • • •
2460 • • • • • •
3320 •
3330 •
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Categoria 
n.  

Nome del modello  
Fonte 

luminosa
Batterie  Lumen Durata utile

Ampiezza 
fascio

Numero 
di LED

Testine 
Lampada

Approvazioni Lunghezza Peso Colori

9430
9430 

Sistema d’illuminazione per 

aree remote

LED ad 

alto flusso

12 V ricaricabile, 

sigillato

1.500 (bassa)

3.000 (alta)

15 ore (bassa)

8 ore (alta)
125º

6 LED 

ogni testina
1 CE, RoHS

40 cm (15,75”)

chiuso

82 cm (32,28”)

esteso

10,27 kg

(22,65 libre) n n

9430IR
9430IR 

Sistema di illuminazione a 

infrarossi per aree remote

Infrarossi 

940 nm

12 V ricaricabile, 

sigillato
N/A

15 ore (bassa)

8 ore (alta)
N/A

24 LED 

ogni testina
1 CE, RoHS

40 cm (15,75”)

chiuso

82 cm (32,28”)

esteso

10 kg

(22,05 libre) n

9430SL
9430SL 

Sistema di illuminazione spot 

light per aree remote

LED ad 

alto flusso

12 V ricaricabile, 

sigillato

1.000 (bassa)

2.000 (alta)

15 ore (bassa)

8 ore (alta)
10°

24 LED 

ogni testina
1 CE, RoHS

40 cm (15,75”)

chiuso

82 cm (32,28”)

esteso

10 kg

(22,05 libre) n

9435
9435 

Sistema d’illuminazione per 

aree remote

LED ad 

alto flusso
NiMH

750 (bassa)

1.500 (alta)

10 ore (bassa)

5 ore (alta)
90°

18 LED 

ogni testina
1

II 3 G Ex ic IIC T4 Gc, CE, 

ETL, IECEx, RoHS

40 cm (15,75”)

chiuso

82 cm (32,28”)

esteso

7,98 kg

(17,6 libre) n

9440
9440 

Sistema d’illuminazione per 

aree remote

LED NiMH
1.200 (bassa)

2.400 (alta)

6 ore (bassa)

3 ore (alta)
120°

10 LED 

ogni testina
1 CE, RoHS

95 cm (37,4”)

chiuso

219 cm (86,25”)

esteso

7,3 kg

(16,09 libre) n n

9460
9460 

Sistema d’illuminazione per 

aree remote

LED ad 

alto flusso

12 V ricaricabile, 

sigillato

500 (bassa)

6.000 (alta)

40 ore (bassa)

7 ore (alta)
90°

6 LED 

ogni testina
2 CE, RoHS

55,9 cm (22”)

chiuso

179,9 cm (70,87”)

esteso

23 kg

(50,71 libre) n n

9470
9470 

Sistema d’illuminazione per 

aree remote

LED ad 

alto flusso

12 V ricaricabile, 

sigillato

1.000 (bassa)

12.000 (alta)

40 ore (bassa)

7 ore (alta)
90°

6 LED 

ogni testina
4 CE, RoHS

63 cm (24,83”)

chiuso

185 cm (72,85”)

esteso

40 kg

(88,18 libre) n n

9500
9500 

Sistema di illuminazione 

di protezione

LED ad 

alto flusso
N/A

1.200 (rossa)

6.000 (bianca)
120 V costanti

210° 

Diffusa

36 LED 

ogni testina

24 bianca /

12 rossa

3 CE, RoHS
52,4 cm

(20,62”)

13,52 kg

(29,8 libre) n

Categoria 
n.  

Nome del modello  
Fonte 

luminosa
Batterie  

Resa luminosa 
ANSI

Durata ANSI
Distanza del 
fascio ANSI

Intensità di 
picco del 

fascio ANSI

Tenuta stagna / 
submersibile / 
impermeabilità 

ANSI

Approvazioni Lunghezza 
Peso con 
batterie 

Colori

1900 MityLite™ 1900 Xenon
2 alcaline AAA 

(incluse)

11

LUMEN
1 ora 30 min 45 m 571 cd IPX7

C1 D1

Ex ib e IIC T4 IP67 IEC Ex 

TSA 06.0021X

10,4 cm 

(4,09”)

0,05 kg 

(1,6 once)
n n n
n n

1910 1910 LED LED
1 alcalina AAA 

(inclusa)

39

LUMEN
1 ora 62 m 967 cd IPX4 N/A

9,1 cm 

(3,6”)

0,04 kg 

(1,4 once) n

1920 1920 LED LED
2 alcaline AAA 

(incluse)

67

LUMEN
2 ore 45 min 81 m 1.648 cd IPX4 N/A

13,5 cm

(5,3”)

0,06 kg 

 (2,2 once) n

2250
VersaBrite™ 2250 

Kit torcia Deluxe
Xenon

2 alcaline AA 

(incluse)

7

LUMEN
5 ore 30 min 54 m 726 cd IPX4 CI II D2

9,8 cm

(3,87”)

0,09 kg

(3 once) n

2300 MityLite™ 2300 Xenon
2 alcaline AA 

(incluse)

11

LUMEN
4 ore 30 min 43 m 478 cd IPX4 CI D1

14,3 cm

(5,62”)

0,1 kg 

(3,4 once) n n

2340 MityLite™ 2340 Xenon

2 alcaline AA 

(incluse in imballaggi 

selezionati)

10

LUMEN
4 ore 30 min 43 m 461 cd IPX4

CI D1

Ex ib e IIC T4 IP67 IEC Ex 

TSA 06.0021X

15,9 cm

(6,25”)

0,1 kg 

(3,5 once) n n

Categoria 
n.  

Nome del modello  
Fonte 

luminosa
Batterie  

Resa luminosa 
ANSI

Durata ANSI
Distanza del 
fascio ANSI

Intensità di 
picco del 

fascio ANSI

Tenuta stagna / 
submersibile / 
impermeabilità 

ANSI

Approvazioni Lunghezza 
Peso con 
batterie 

Colori

1800 PeliLite™ 1800 Xenon
2 alcaline C 

(non incluse)

21

LUMEN
7 ore 131 m 4.370 cd IPX7 CI II D2

15,2 cm

(6”)

0,22 kg

(7,8 once) n n

2000 SabreLite™ 2000 Xenon
3 alcaline C 

(non incluse)

53

LUMEN
5 ore 158 m 6.234 cd IPX7

C1 D2

IEC Ex TSA 06.0021X Ex ib e 

IIC T4 IP67

19,8 cm

(7,79”)

0,36 kg

(12,8 once) n n

2400 StealthLite™ 2400 Xenon
4 alcaline AA 

(incluse)

45

LUMEN
3 ore 45 min 125 m 3.934 cd IPX7 CI D1

16,5 cm

(6,49”)

0,2 kg

(7,1 once) n n

2450
StealthLite™ 

8050 ricaricabile
Xenon

4 NiMH AA 

(incluse)

35

LUMEN
3 ore 30 min 122 m 3.735 cd IPX7 CI II D2

16,5 cm

(6,5”)

0,22 kg

(7,8 once) n n

2320 M6 2320 Xenon
2 litio CR123

 (incluse)

82

LUMEN
1 ora 15 min 145 m 5.260 cd IPX4 N/A

14 cm

(5,51”)

0,16 kg

(5,6 once) n

3320 PM6 3320 Xenon
2 litio CR123

 (incluse)

81

LUMEN
1 ora 30 min 131 m 4.330 cd IPX4 N/A

13,4 cm

(5,27”)

0,1 kg

(3,45 once) n

8050 M11 ricaricabili 8050 Xenon
4 Ni-MH C

 (incluse)

154

LUMEN
2 ore 15 min 257 m 16.535 cd IPX4 N/A

28,6 cm

(11,25”)

0,51 kg

(17,92 once) n

2330 M6 2330 LED LED
2 litio CR123

 (incluse)

100

LUMEN
6 ore 93 m 2.184 cd IPX4 N/A

14 cm

(5,51”)

0,16 kg

(5,5 once) n

2360 2360 LED LED
2 alcaline AA 

(incluse)

110 (alta)

10 (bassa)

LUMEN

2 ore (alta)

40 ore (bassa)

158 m (alta)

49 m (bassa)

6.242 cd (alta)

615 cd (bassa)
IPX4 N/A

15,7 cm 

(6,1”) 

0,15 kg

(5,4 once) n

2370 2370 LED LED
2 alcaline AA 

(incluse)

13 (alta)

106 (bassa)

LUMEN

3 ore 45 min

(alta)  

41 ore 15 min  

(bassa)

52m (alta)

158m (bassa)

684cd (alta)

6283cd 

(bassa)

IPX4 n.vorh.
16,3 cm   

(6,43”)

0,18 kg  

(6.5 once) n

2390 M6 3W 2390 LED LED
2 litio CR123 

(incluse)

177

LUMEN
2 ore 30 min 155 m 6.002 cd IPX4 N/A

13,5 cm

(5,31”)

0,16 kg

(5,6 once) n n

3330 PM6 3330 LED LED
2 litio CR123

 (incluse)

90

LUMEN
4 ore 45 min 88 m 1.959 cd IPX4 N/A

13,4 cm

(5,27”) 

0,1 kg

(3,45 once) n n

7060 7060 LED LED

1 batteria agli ioni 

di litio da 3,7 V e 

2.200 mAh 

(inclusa)

164 (alta)

36 (bassa)

2 ore 15 min 

(alta)

15 ore  

(bassa)

243 m (alta)

113 m (bassa)

14,768cd  

(alta)

3,217cd 

(bassa)

IPX4 N/A
22 cm

(8,65”)

0,29 kg

(10,4 once) n

8060 8060 LED LED
4 Ni-MH C 

(incluse) 

180 (alta)

19 (bassa) 

LUMEN

7 ore (alta)

48 ore 45 min 

(bassa)

277 m (alta)

87 m (bassa)

19,187cd  

(alta)

1,899cd 

(bassa)

IPX4 N/A
32,2 cm

(12,67”) 

0,66 kg

(23,2 once) n
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Categoria 
n.  

Nome del modello  
Fonte 

luminosa
Batterie  

Resa luminosa 
ANSI

Durata ANSI
Distanza del 
fascio ANSI

Intensità di 
picco del 

fascio ANSI

Tenuta stagna / 
submersibile / 
impermeabilità 

ANSI

Approvazioni Lunghezza 
Peso con 
batterie 

Colori

1930 L1™ 1930 LED LED
4 alcaline LR 44 

(incluse)

12

LUMEN
4 ore 15 min 17 m 70 cd IPX4

C1 D1

Ex ia llC T4 IP65 IEC Ex 

TSA 06.0021X

6,7 cm

(2,64”)

0,03 kg

(0,9 once) n n

2220 VB3™ 2220 LED LED
2 litio CR2032 

(incluse)

9

LUMEN
34 ore 12 m 38 cd IPX4

C1 D1

Ex ib IIC T6 Gb IECEx ITS 

10.0021

8,9 cm

(3,5”)

0,03 kg

(1 once) n n

2365 2365 LED Flex Neck LED
2 alcaline AA 

(non incluse)

65

LUMEN
7 ore 81 m 1.644 cd IPX4 N/A

55,7 cm

(21,92”)

0,26 kg

(9,3 once) n

2010 SabreLite™ 2010 LED
Recoil™ 

LED

3 alcaline C 

(non incluse)

106

LUMEN
32 ore 144 m 5189 cd IPX7 CI II III D1

20,6 cm

(8,11”)

13,4 once 

0,38 kg n n

2410 StealthLite™ 2410 LED
Recoil™ 

LED

4 alcaline AA 

(incluse)

126

LUMEN
7 ore 30 min 161 m 6500 cd IPX7 CI II III D1

17,8 cm

(7”)

7,3 once 

0,21 kg n n

2460
StealthliteTM ricaricabile 

2460 LED

Recoil™ 

LED

4 NiMH AA 

(incluse)

112

LUMEN
4 ore 30 min 153 m 5828 cd IPX7 CI II D2

17,8 cm

(7”)

7,8 once 

0,22 kg n n

2620 HeadsUp Lite™ 2620
Xenon (alta)

LED (bassa)

3 alcaline AAA 

(incluse)

26 (alta)

14 (bassa)

LUMEN

2 ore 15 min (alta)

18 ore (bassa)

44 m (alta)

29 m (bassa)

491 cd (alta)

216 cd (bassa)
IPX4

C1 D1

ll 3 G EEx nL llC T3X
5,5 cm

(2,16”)

0,14 kg

(4,8 once) n

2640 HeadsUp Lite™ 2640

Alogena 

(alta)

LED (bassa)

4 alcaline AA 

(incluse)

29 (alta)

16 (bassa)

LUMEN

2 ore 45 min (alta)

17 ore (bassa)

46 m (alta)

20 m (bassa)

586 cd (alta)

103 cd (bassa)
IPX4

C1 D2

ll 3 G EEx nL llC T3X

6,7 cm

(2,63”)

0,31 kg

(10,9 once) n

2680
HeadsUp Lite™ 2680 

Recoil™ LED

Recoil™ 

LED

4 alcaline AA 

(incluse)

79

LUMEN
10 ore 123 m 3.789 cd IPX7 CI II III D2

11,8 cm

(4,64”)

0,27 kg

(9,7 once) n

2710 HeadsUp Lite™ 2710 LED
2 alcaline AAA

(incluse)

24 (alta)

7 (bassa)

LUMEN

2 ore (alta)

5 ore (bassa)

34 m (alta)

14 m (bassa)

285 cd (alta)

50 cd (bassa)
IPX4 N/A

6,6 cm

(2,58”)

0,08 kg

(2,9 once) n

2720 HeadsUp Lite™ 2720 LED
3 alcaline AAA 

(incluse)

80 (alta)

5 (bassa)

LUMEN

8 ore (alta)

175 ore (bassa)

56 m (alta)

15 m (bassa)

790 cd (alta)

60 cd (bassa)
IPX4 N/A

6,3 cm

(2,48”)

0,11 kg

(3,8 once) n

Categoria 
n.  

Nome del modello  
Fonte 

luminosa
Batterie  

Resa luminosa 
ANSI

Durata ANSI
Distanza del 
fascio ANSI

Intensità di 
picco del 

fascio ANSI

Tenuta stagna / 
submersibile / 
impermeabilità 

ANSI

Approvazioni Lunghezza 
Peso con 
batterie 

Colori

1900Z1
MityLiteTM 1900  

Zona 1
Xenon

2 alcaline AAA 

(incluse)

11

LUMEN
1 ora 30 min 45 m 571 cd IPX7

II 2G Ex e ib IIB T4, II 2D Ex 

ibD 21 IP67 T100°C

10,4 cm

(4,09”)

0,05 kg

(1,6 once) n n

1930Z0
L1 1930 LED  

Zona 0
LED

4 alcaline LR 44 

(incluse)

12

LUMEN
4 ore 15min 17 m 70 cd IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4/T6

6,7 cm

(2,64”)

0,03 kg

(0,9 once ) n

1965Z0
MityLiteTM 1965  

Zona 0
LED

2 alcaline AAA

(incluse)

21

LUMEN
4 ore 51 m 756 cd IPX7

II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 

20 IP65 T90°C Da

13,9 cm

5,48”

0,05 kg

(1,9 once) n

2000Z1
SabreLiteTM 2000  

Zona 1
Xenon

3 alcaline C  

(non incluse)

39

LUMEN
6ore 177 m 7.852 cd IPX7 II 2 G Ex e ib IIC T4

19,8 cm

(7,79”)

0,36 kg

(12,8 once) n n

2010Z0
SabreLiteTM 2010  

LED Zona 0
LED

3 alcaline C  

(non incluse)

109

LUMEN
32 ore 144 m 5189 cd IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

20,6 cm

(8,11”)

0,38 kg

(13,4 once) n n

2220Z1 VB3TM 2220Z1 LED LED
2 litio CR2032 

(incluse)

9

LUMEN
34h 12 m 38 cd IPX4 ll 2 G Ex ib llC T6

8,9 cm

(3,5”)

0,03 kg

(1 once) n n

2340Z1
MityLiteTM 2340  

Zona 1
Xenon

2 alcaline AA  

(non incluse)

6

LUMEN
6 ore 45min 34 m 185 cd IPX4 II 2 G Ex e ib IIC T4

15,9 cm

(6,25”)

0,1 kg

(3,5 once) n n

2400Z1
StealthLiteTM 2400  

Zona 1
Xenon

4 alcaline AA  

(non incluse)

38

LUMEN
4 ore 30min 156 m 6.194 cd IPX7 ll 2 G Ex e ib IIC T4

16,5 cm

(6,49”)

0,2 kg

(7,1 once) n n

2410Z0
StealthLiteTM 2410  

LED Zona 0
LED

4 alcaline AA  

(non incluse)

126

LUMEN
7 ore 30 min 161 m 6500 cd IPX7

ITS.0 9 .0 0 17X Ex ia IIC 

T4 G a, Ex ia IIIC T135C Da 

IP6 6

17,8 cm

(7”)

0,21 kg

(7,3 once) n n

2460Z1
StealthLite™ 2460  

LED ricaricabile Zona 1
LED 4 NiMH AA (incluse)

112

LUMEN
4 ore 30 min 153 m 5828 cd IPX7 ll 2 G Ex ib llC T4 G b

17,8 cm

(7”)

0,22 kg

(7,8 once) n n

2610Z0
HeadsUpTM Lite 2610  

LED Zona 0
LED

3 alcaline AAA 

(incluse)

30 (alta)

14 (bassa)

LUMEN

19 ore (alta)

47 ore (bassa)

28 (alta)

19 (bassa)

194 cd (alta)

91 cd (bassa)
IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

3,8 cm

(1,49”)

0,09 kg

(3,2 once) n

2690Z0
HeadsUpTM Lite 2690 

Zona 0
LED

3 alcaline AAA 

(incluse)

60

LUMEN
10 ore 30min 81 m 1.664 cd IPX7

CE Ex Approval I M1 Ex ia l 

Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex 

ia IIIC T65°C Da IP65

7,1 cm

(2,81”)

0,12 kg

(4,1 once) n

TO
R

C
E

 L
E

D

Z
O

N
A

 0
 E

 1

TO
R

C
E

 F
R

O
N

TA
LI



C
A

T
A

L
O

G
O

 T
O

R
C

E
 P

E
L

I 
 | 

 T
A

B
E

LL
E

 D
E

LL
E

 S
P

E
C

IF
IC

H
E

 D
E

LL
E

 T
O

R
C

E

      39

C
A

T
A

L
O

G
O

 T
O

R
C

E
 P

E
L

I  |  P
R

O
G

R
A

M
M

A
 D

I E
TIC

H
E

T
TE

 P
R

IVATE
 / VA

LIG
IE

 E
 P

R
O

D
O

T
TI S

P
E

C
IA

LI

40

STUDIO GRAFICO 
DI DESIGN
Lo studio grafico 
interno Peli dimensiona 
correttamente il logo del 
cliente in funzione della 
torcia scelta.

DIPARTIMENTO DI 
STAMPA A CALDO
Il dipartimento di stampa 
a caldo Peli dispone 
della tecnologia più 
recente per la stampa 
personalizzata. Sono in 
vigore quantità minime.

100% DI 
ACCURATEZZA
Il severo team di 
ispezione QA di Peli 
controlla la qualità della 
stampa e garantisce il 
100% di accuratezza 
sia del colore, sia del 
posizionamento.

Peli Products offre la soluzione definitiva in 
fatto di etichettamento per privati. Su molte 
torce Peli è possibile aggiungere il nome 
e il logo della propria azienda o una scritta 
speciale. Il dipartimento interno Peli che si 
occupa della stampa e della produzione delle 
etichette per privati è in grado di produrre su 

piccola e grande scala per un’ampia varietà di 
applicazioni e colori personalizzati. Possediamo 
le più moderne attrezzature per la stampa a 
caldo, utilizzando gli inchiostri e le lamine di 
resina epossidica più durature al mondo nei 
nostri programmi di controllo, di placcatura a 
caldo, di incisione in rilevo e di stampaggio.

ETIChETTA PRIVATA

Le valigie e i prodotti speciali Peli si distinguono 
anch’essi per la durata e la creatività proprie di 
ogni torcia Peli. Peli protegge le apparecchiature 
negli ambienti più estremi del mondo.

VALIGIE E PRODOTTI SPECIALI

VALIGIE PELI 
E PELI STORM

 MICRO CASES

 PRODOTTI SPECIALI PRODOTTI ROTOSTAMPATI

n  Valigie ermetiche per 
condizioni bagnate

n  Valigie lunghe per 
le forze armate e le 
forze dell’ordine

n  Soluzioni laptop e 
aziendali specializzate 
per attività fuori sede

n  Protezione Micro 
Case per dispositivi 
elettronici di piccole 
dimensioni

n  Prodotti speciali 
per aree di lavoro 
portatili e soluzioni 
per enti

PER PRENDERE VISIONE DELLA 

LINEA COMPLETA DI VALIGIE 

E PRODOTTI SPECIALI PELI, 

VISITARE IL SITO

www.PELI.COM

Categoria 
n.  

Nome del modello  
Fonte 

luminosa
Batterie  

Resa luminosa 
ANSI

Durata ANSI
Distanza del 
fascio ANSI

Intensità di 
picco del 

fascio ANSI

Tenuta stagna / 
submersibile / 
impermeabilità 

ANSI

Approvazioni Lunghezza 
Peso con 
batterie 

Colori

3610Z0
Little EdTM 3610  

LED Zona 0
LED

4 alcaline AA  

(non incluse)

126

LUMEN
7 ore 30 min 161 m 6500 cd IPX7

II 1 G Ex ia IIC T4 G a, II 1 D 

Ex ia IIIC T135Â°C Da IP6 6

19,1 cm

(7,51”)

0,3 kg

(10,5 once) n n

3660Z1
Little Ed™ 3660  

LED ricaricabile Zona 1
LED 4 NiMH AA (incluse)

112

LUMEN
4 ore 30 min 153 m 5828 cd IPX7 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

19,1 cm

(7,51”)

0,3 kg

(10,5 once) n n

3715Z0 3715Z0 LED LED
4 alcaline AA 

(non incluse)

174 (alta)
95 (bassa)

32 (zenitale)
142 

(intermittente)
LUMEN

4 ore 45m  
(alta)

8 ore 30m 
(bassa)
31 ore  

(zenitale)
10 ore 

(intermittente)

278m  
(alta)
175m  

(bassa)
28m  

(zenitale)
278m 

(intermittente)

19389cd  
(alta)

8051cd  
(bassa)
197cd  

(zenitale)
19389cd 

(intermittente)

IPX4 II 1G Ex ia IIC T4 Ga
13,6 cm

(5,36”)

0,41 kg

(14,4 once) n

1960N Nemo™ 1960 LED
2 alcaline AAA

(incluse)

24

LUMEN
3 ore 51 m 657cd IPX8 N/A

13,9 cm

(5,48")  

0,05 kg

(1,9 once) n n n

2010N Nemo™ 2010 LED
3 alcaline C

(non incluse)

109

LUMEN
32 ore 144 m 5189cd IPX8 N/A

20,6 cm

(8,11")  

0,38 kg

(13,4 once) n n n

2410N Nemo™ 2410 LED
4 alcaline AAA 

(incluse)

126

LUMEN
7 ore 30 min 161 m 6500cd IPX8 N/A

17,8 cm

(7") 

0,21 kg

(7,3 once) n n n

4300N Nemo™ 4300 Xenon
8 alcaline C

(non incluse)

175

LUMEN
6 ore 143 m 5222cd IPX8 N/A

19 cm

(7,5”)

1,04 kg

(36,64 once)

n n 

n

9410 Torcia 9410 LED LED
4 Ni-MH D 

(incluse)

741 (alta)

300 (bassa)

LUMEN

1 ora 45 min

(alta)

4 ore 45 min 

(bassa)

425 m 

(alta)

249 m 

(bassa)

45.260 cd 

(alta)

15.516 cd 

(bassa)

IPX4 N/A
22,2 cm

(8,75”)

1,4 kg

(49,28 once) n n
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     Uffici commerciali  
     internazionali

Barcellona, Spagna

Dusseldorf, Germania

Edmonton, Canada

Tokyo, Giappone

Sidney, Australia

Shangai, Cina

Paris, Francia

Bourg en Bresse, Francia

Dubai, UAE

Ashford, Regno Unito

Istanbul, Turchia

Johannesburg, Sudafrica

Tel Aviv, Israele

Miami, Florida 
(America latina) 

Seoul, Corea del Sud

New Delhi, India

Singapore

     Stabilimenti di produzione

Torrance, California

S. Deerfield, Massachusetts

Market Deeping, Regno Unito

Crottendorf, Germania

Melbourne, Australia

     Centri Avanzati per Custodie

Ontario, California

Northampton, Massachusetts

Front Royal, Virginia

St-Jean-sur-Richelieu, Canada

Ashford, Regno Unito

     Sede centrale

Torrance, California

TORCE 
LA LEGGENDARIA GARANZIA DI ECCELLENZA PELI

Peli Products S.L.U. garantisce a vita* i propri prodotti di illuminazione contro le rotture o i difetti di lavorazione. La presente garanzia non copre la lampadina o le batterie.

Peli riparerà o sostituirà, a sua esclusiva discrezione, gli eventuali prodotti difettosi. NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGE, I RIMEDI PREVISTI NEL PRESENTE 
DOCUMENTO SARANNO L’UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO A BENEFICIO DELL’ACQUIRENTE.

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE: (A) LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE QUALUNQUE ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA 
NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO; ED (B) ESCLUDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE IMPLICITE  
E LE RESPONSABILITÀ NON BASATE SU CONTRATTO.

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, PELI DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI, PUNITIVI, ACCESSORI, CONSEGUENTI 
O SPECIALI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO SIA BASATA SU GARANZIE, CONTRATTI, NEGLIGENZA O ALTRO. Nella misura 
consentita dalla legge, la responsabilità di Peli nei confronti dell’acquirente per i danni di cui al presente documento non sarà in alcun caso superiore al prezzo di acquisto del 
prodotto in relazione alla quale viene richiesto il risarcimento dei danni.

Per presentare un reclamo in garanzia in Europa, Africa e/o nel Medio Oriente, l’acquirente dovrà contattare un distributore autorizzato Peli. Il reclamo in garanzia dovrà essere 
presentato dall’acquirente nel minor tempo possibile. Qualora venga stabilita la difettosità del prodotto ai sensi della presente garanzia, il rivenditore autorizzato informerà il cliente 
della decisione, affidata alla propria esclusiva discrezionalità, di ripararlo o sostituirlo.

Tutti i reclami in garanzia, di qualsivoglia natura, verranno respinti qualora la torcia sia stato alterata, danneggiata, modificata fisicamente in qualunque modo oppure maltrattata,  
usata in modo improprio, con negligenza o abbia subito incidenti.

Alcuni paesi non consentono limitazioni della durata delle garanzie implicite oppure l’esclusione o la limitazione dei danni accessori o conseguenti, perciò la suindicata limitazione 
o esclusione potrebbe non applicarsi all’acquirente. La presente garanzia assegna diritti legali specifici all’acquirente, cui possono spettare anche altri diritti, diversi da un paese 
all’altro. La legislazione che disciplina la vendita dei beni di consumo vigente in ciascun paese riconosce diritti legali ai consumatori. La presente garanzia non pregiudica tali diritti.

*La garanzia a vita non si applica ove proibito dalla legge.

La garanzia a vita non copre le custodie rotostampate, i prodotti AALG o le parti in tessuto degli zaini.

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PER AREE REMOTE 
GARANZIA LIMITATA PELI DELLA DURATA DI 1 ANNO PER I PRODOTTI AALG

Peli Products, S.L.U. (“Peli”) garantisce gli acquirenti originali contro i difetti nei materiali e nella lavorazione dei propri sistemi di illuminazione per aree remote (RALS) e di tutti 
i prodotti del gruppo Advanced Area Lighting Group (AALG) in condizioni normali di utilizzo, assistenza e manutenzione per un periodo di dodici mesi dalla data di acquisto. La 
presente garanzia è valida esclusivamente per l’acquirente originale e non è trasferibile.

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE: (A) LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE QUALUNQUE ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA 
NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO; ED (B) ESCLUDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE IMPLICITE E 
LE RESPONSABILITÀ NON BASATE SU CONTRATTO.

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, PELI DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI, PUNITIVI, ACCESSORI, CONSEGUENTI 
O SPECIALI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO SIA BASATA SU GARANZIE, CONTRATTI, NEGLIGENZA O ALTRO. Nella misura 
consentita dalla legge, la responsabilità di Peli nei confronti dell’acquirente per i danni di cui al presente documento non sarà in alcun caso superiore al prezzo di acquisto del 
prodotto in relazione alla quale viene richiesto il risarcimento dei danni.

A fronte di una prova di acquisto valida e datata, Peli riparerà o sostituirà, a sua esclusiva discrezione, le parti difettose. NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGE, I RIMEDI 
PREVISTI NEL PRESENTE DOCUMENTO SARANNO L’UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO A BENEFICIO DELL’ACQUIRENTE ORIGINALE. Qualsiasi parte o unità riparata  
o sostituita è garantita soltanto per il periodo di garanzia residuo dei prodotti originali acquistati.

Per presentare un reclamo in garanzia in Europa, Africa e/o nel Medio Oriente, l’acquirente dovrà contattare un distributore autorizzato Peli. Il reclamo in garanzia deve essere 
presentato dall’acquirente non appena possibile e comunque non oltre dodici mesi dalla data di acquisto. L’acquirente debe esibire una prova di acquisto valida e datata. Qualora 
venga stabilita la difettosità del prodotto ai sensi della presente garanzia, il rivenditore autorizzato informerà il cliente della decisione, affidata alla propria esclusiva discrezionalità,  
di ripararlo o sostituirlo.

Tutti i reclami in garanzia, di qualsivoglia natura, verranno respinti qualora il prodotto sia stato alterato, modificato fisicamente in qualunque modo oppure maltrattato, usato in modo 
improprio, con negligenza o abbia subito incidenti.

Alcuni paesi non consentono limitazioni della durata delle garanzie implicite oppure l’esclusione o la limitazione dei danni accessori o conseguenti, perciò la suindicata limitazione 
o esclusione potrebbe non applicarsi all’acquirente. La presente garanzia assegna diritti legali specifici all’acquirente, cui possono spettare anche altri diritti, diversi da un paese 
all’altro. La legislazione che disciplina la vendita dei beni di consumo vigente in ciascun paese riconosce diritti legali ai consumatori. La presente garanzia non pregiudica tali diritti.


